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korytko elektryczne gł. 80cm

jednostki kogeneracyjnej

czerpnia powietrza

jednostki kogeneracyjnej

czerpnia powietrza

OPIS ELEMENTULP

W1

żaluzje ścienne z kierownicami stałymi i siatką ochronną 

2000x1000

2400x1000

W2W2 W1W1

W2

czerpnia ścienna z ruchomymi lamelami 1700x1200 mm

W3

W4

jednostki kogeneracyjnej

wyrzutnia powietrza

jednostki kogeneracyjnej

wyrzutnia powietrza

PROJEKT

ELTECO POLAND Sp. z o.o.

ul. Pilotów 2

31-462 Kraków

Tel.: 12 623 33 00-05

Fax: 12 623 33 22

www.elteco.pl

wykorzystania biogazu dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej

 i ciepła na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie

Dostawa kogeneratorów i budowa instalacji do energetycznego

1:100

POWYKONAWCZY

GRUDZIEŃ' 2011

01

SANITARNA

INSTALACJA DOPROWADZENIA POWIETRZA 

DLA POTRZEB JEDNOSTEK KOGENERACYJNYCH

TŁUMIK AKUSTYCZNY

KANAŁ PROSTOKĄTNY

CZERPNIA, WYRZUTNIA ŚCIENNA

(ŻALUZJE ŚCIENNE, KLAPA NADCIŚN.)

otwierana podciśnieniowo - ANG WENTYLACJA 

W5

W4

W5

króciec elastyczny (antydrganiowy) 2400x1000 l=200 mm -  

- ANG WENTYLACJA 

W6

kratka wentylacyjna z siatką stalową ocynkowaną 

2500x1500 mm - ANG WENTYLACJA 

W3

W7

W8

W9

W10

W11

W12

W13

W14

Łuk symetryczny 2400x1000 mm - ANG WENTYLACJA 

redukcja asymetryczna 2400x1000/2500x1500 l=1000 mm

- ANG WENTYLACJA 

W7

W8

W3

prostokątny tłumik hałasu 2500x1500 l=1000 mm

- ANG WENTYLACJA 

redukcja symetryczna 2400x1000/2500x1500 l=500 mm

- ANG WENTYLACJA 

W6

W3

W4

W5

W6

prostokątny tłumik hałasu 2500x1500 l=1000 mm

- ANG WENTYLACJA 

W9

W10

prostokatny przewód wentylacyjny 2500x1000 l=2000 mm

- ANG WENTYLACJA 

W11

prostokatna odsadzka asymetryczna 2500x1000 l=1950 mm

e=1000 mm - ANG WENTYLACJA 

prostokatny przewód wentylacyjny 2500x1000 l=600 mm

- ANG WENTYLACJA 

W13

W12

wyrzutnia ścienna ze stałymi kierownicami 

2500x1000 mm - ANG WENTYLACJA 

1700x1200 mm - ANG WENTYLACJA
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TYPU JK PETRA 1000 C

JEDNOSTKA KOGENERACYJNA

TYPU JK PETRA 1000 C

JEDNOSTKA KOGENERACYJNA

redukcja asymetryczna 2500x1000/2500x1500 l=1000 mm

- ANG WENTYLACJA 
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2500x1500

2500x1000

W14

w istniejacym oknie 

czerpnia powietrza montowana
w istniejacym oknie 

czerpnia powietrza montowana
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Zawiesia pod kanały wentylacyjne - system Hilti
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