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korytko elektryczne gł. 80cm
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przewód tłoczny

PE 40x3,0

istniejąca umywalka

przewód tłoczny wpięty do podejścia 

kanalizacyjnego umywalki poprzez 

opaskę oraz zasyfonowanie

kratka odwadniająca 

korytko elektryczne

- kanalizacja sanitarna 

prefabrykowanych Dw 1200  (dno -2,0 m)

z włazem żeliwnym typu lekkiego Ø600

przykryta żelbet. płytą pokrywową  

studzienka schładzająca z kręgów 

- odwodnienie liniowe

- rurociąg tłoczny PE 40x3,0

- studzienka schładzająca z kręgów 

betonowych Dw 1200 mm (gł. -1,70)

przykryta żelbet. płytą pokrywową  

z włazem żeliwnym typu lekkiego Ø600

prowadzona pod posadzką - mat. żeliwo

włączony poprzez opaskę, z zasyfonowaniem

PROJEKT

ELTECO POLAND Sp. z o.o.

ul. Pilotów 2

31-462 Kraków

Tel.: 12 623 33 00-05

Fax: 12 623 33 22

www.elteco.pl

wykorzystania biogazu dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej

 i ciepła na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie

Dostawa kogeneratorów i budowa instalacji do energetycznego
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POWYKONAWCZY

GRUDZIEŃ' 2011
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SANITARNA

INSTALACJA WODNO - KANALIZACYJNA - 

RZUT POMIESZCZENIA
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pompa KP 250-A1 f-my GRUNDFOS

Moc  P1 = 0,5 kW Napięcie 1 * 230 V 

ODWODNIENIE LINIOWE

ACO DRAIN Standard Multiline H=23

odprowadzanie kondensatu 

zza wymiennika spalinowego

odprowadzanie kondensatu 

zza wymiennika spalinowego


