
żel. 100

i=1,5%

ACO DRAIN       V 100 S

Odległości [m]

Przekroje i spadki

Zagłębienie [m]

1
,
1

3

0
,
0

0

1,209,77

i=2%

żeliwo 100

0
,
6

0

0
,
6

6

1
,
2

7

i=1,5%

żeliwo 100

3,1

9
,
7

7

1
0

,
9

7

1
4

,
0

7

pompa KP 250-A1 f-my GRUNDFOS

Moc  P1 = 0,5 kW Napięcie 1 * 230 V 

p
r
e

f
a

b
r
y
k
o

w
a

n
y
c
h

 
D

w
 
1

2
0

0
 
 
(
d

n
o

 
-
2

,
0

 
m

)

z
 
w
ł
a
z
e
m
 
ż
e
l
i
w
n
y
m
 
t
y
p
u
 
l
e
k
k
i
e
g
o
 
Ø
6
0
0

p
r
z
y
k
r
y
t
a
 
ż
e
l
b
e
t
.
 
p
ł
y
t
ą
 
p
o
k
r
y
w
o
w
ą
 
 

s
t
u
d
z
i
e
n
k
a
 
s
c
h
ł
a
d
z
a
j
ą
c
a
 
z
 
k
r
ę
g
ó
w
 

p
r
z
e
w
ó
d
 
t
ł
o
c
z
n
y
 
P
E
 
4
0
x
3
,
0

p
r
o
w
a
d
z
o
n
y
 
1
5
 
c
m
 
p
o
d
 
p
o
s
a
d
z
k
ą

k
o

r
y
t
k
o

 
e

l
e

k
t
r
y
c
z
n

e

g
ł
ę
b
o
k
o
ś
ć
 
8
0
 
c
m

o
d

w
o

d
n

i
e

n
i
e

 
l
i
n

i
o

w
e

A
C

O
 
D

R
A

I
N

 
M

u
l
t
i
l
i
n

e

0,00

p
r
z
e
w
ó
d
 
t
ł
o
c
z
n
y
 
w
p
i
ę
t
y
 
d
o
 
p
o
d
e
j
ś
c
i
a
 

k
a
n
a
l
i
z
a
c
y
j
n
e
g
o
 
u
m
y
w
a
l
k
i
 
w
 
ś
c
i
a
n
i
e

p
o
p
r
z
e
z
 
o
p
a
s
k
ę
 
o
r
a
z
 
z
a
s
y
f
o
n
o
w
a
n
i
e

PROJEKT

ELTECO POLAND Sp. z o.o.

ul. Pilotów 2

31-462 Kraków

Tel.: 12 623 33 00-05

Fax: 12 623 33 22

www.elteco.pl

wykorzystania biogazu dla skojarzonej produkcji energii elektrycznej

 i ciepła na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów w Krakowie

Dostawa kogeneratorów i budowa instalacji do energetycznego
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SANITARNA
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