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 Tabela przedmiaru robót  Strona 2/5

 wodociąg DN  150 - przebudowa istniejącego wodociągu

 Nr  Podstawa  Nr ST  Opis robót  Jm  Ilość

Roboty rozbiórkowe
1 KNNR 6

0802/04
Rozebraniemechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubości 4cm

Hm 0 + 0,00 - Hm 1 + 64,50    166,0 x 1,20 m2 199,20

razem m2 199,20

2 KNNR 6
0801/02

Rozbiórka mechaniczna podbudowy z kruszywa grubości 15cm

199,20 m2 199,20

razem m2 199,20

3 KNR 4-04
1103/01

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki ładowanego koparko-ładowarką na samochody 
samowyładowcze przy obsłudze 3 samochodów na zmianę roboczą i mechaniczne 
wyładowanie

199,20 x 0,19 m3 37,85

razem m3 37,85

4 KNR 4-04
1103/04

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego

37,85 m3 37,85

razem m3 37,85

5 KNR 4-04
1103/05

Transport gruzu z terenu rozbiórki samochodem ciężarowym na odległość 1km mechanicznie 
ładowanego i wyładowanego - nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty km ponad 
1km odległości

37,85 m3 37,85

razem m3 37,85

Roboty ziemne - wykopy
6 KNNR 1

0202/04
Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie
kategorii III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 1km

166,0 x (1,70 - 0,19) x 0,90 m3 225,59

Hp1    1,00 x 1,70 x 0,9 m3 1,53

wykopy ręczne 5%    - 255,59 x 0,05 m3 -12,78

razem m3 214,34

7 KNNR 1
0301/03

Wykopy w gruncie kategorii IV z załadunkiem ręcznym i transportem samochodami 
samowyładowczymi do 5t na odległość do 1km

12,78 m3 12,78

razem m3 12,78

8 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu ponad 
1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej

214,34 + 12,78 m3 227,12

razem m3 227,12

9 KNNR 1
0313/01

Umocnienie pełne palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) wraz z ich rozbiórką, ścian 
wykopów w gruntach suchych kategorii I-IV o szerokości 1m i głębokości do 3,0m

Hm 0 + 0,00 - Hm 1 + 64,50    166 x 1,70 x 2 m2 564,40

Hp 1    1,00 x 1,72 x 2 m2 3,44

razem m2 567,84

Roboty montażowe - przebudowa wodociągu
10 KNNR 4

1411/01
Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich o grubości 10cm - analogicznie

Hm 0 + 0,00 - Hm 1 + 64,50    0,10 x 0,90 x 166,00 m3 14,94

W1 - połączenie z istn. wodoc.    0,10 x 0,90 x 1,00 m3 0,09

Hp 1    0,10 x 0,90 x 1,00 m3 0,09

razem m3 15,12

11 KNNR 4
1001/03

Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - analogicznie lecz z żeliwa 
sferoidalnego Saint Gobain z uszczelką STD

102,00 m 102,00

razem m 102,00

12 KNNR 4
1001/03

Rurociągi żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - analogicznie lecz z żeliwa 
sferoidalnego Saint Gobain z blokowanąuszczelką STD Vi

62,50 m 62,50

razem m 62,50

13 KNNR 4
1005/06

Rurociągi stalowe o średnicy zewnętrznej i grubości ścianek 323/5,6 mm o złączach 
spawanych -rury osłonowe

28,60 m 28,60

razem m 28,60

14 KNNR 4
1209/01

Przeciąganie rurociągów prowadzonych w rurach ochronnych o średnicy nominalnej 
100-300mm

12,50 m 12,50

razem m 12,50

15 KNNR 4
1013/03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm- analogicznie łuki kąt 11 st.
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3 szt 3,00

razem szt 3,00

16 KNNR 4
1013/03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm - analogicznie łuk 45 st

5 szt 5,00

razem szt 5,00

17 KNNR 4
1013/03

Kształtki żeliwne ciśnieniowe kielichowe o średnicy 150mm analogicznie kolno 90 st

1 szt 1,00

razem szt 1,00

18 KNNR 4
1112/03

Zasuwy typu "E" kołnierzowe z obudową o średnicy 150mm, z nasuwkami, montowane na 
rurociągach z PCW i PE- analogicznie w wężle W1

zasuwa żeliwna kołnierzowa Dn150 - 2    1 kpl 1,00

trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100 / 100 / 100 - 1    

luźne kołnierze do rur żeliwnych Dn100 - 2    

luźne kołnierze do rur żeliwnych Dn150 - 1    

razem kpl 1,00

19 KNNR 4
1013/03

Węzeł W2 montaż kształtek

łuk żeliwny kołnierzowy kat 11 st Dn150    

kieliszek DN 15    1 szt 1,00

luźne kołnierze do rur stalowych DN150    

razem szt 1,00

20 KNNR 4w
1119/01

Hydranty pożarowe podziemne o średnicy 80mm na odgałęzieniach bocznych węzeł Hp1,

hydranty na odgałęzieniach bocznych    1 kpl 1,00

materiały montażowe wg schematów    

razem kpl 1,00

21 KNNR 4
1407/01

Deskowanie ław fundamentowych - analogicznie bloki podporowe

W    0,90 x 0,15 x 7 + 0,60 x 0,15 x 2 m2 1,13

Hp    1 x (0,90 x 0,15 x 2 + 0,60 x 0,15 x 2) m2 0,45

razem m2 1,58

22 KNNR 4
1408/01

Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych z 
transportem mieszanki japonkami - analogicznie bloki podporowe

bloki podporowe    0,9 x 0,6 x 0,15 x 2 m3 0,16

razem m3 0,16

23 KNNR 4
1407/02

Deskowanie ścian prostych, bloków oporowych o wysokości do 3m - analogicznie bloki 
oporowe

W    6 x (0,10 x 0,15 + 0,30 x 0,15 + 2 x 0,35 x 0,15) m2 0,99

Hp    1 x (0,15 x 0,60 + 0,20 x 0,15 + 0,35 x 0,15 x 2) m2 0,23

razem m2 1,22

24 KNNR 4
1408/01

Ręczne układanie mieszanki betonowej w ławach fundamentowych i blokach oporowych z 
transportem mieszanki japonkami

((0,60 + 0,20) x 0,5 x 0,30 x 0,15) x 3 m3 0,05

((0,30 + 0,10) x 0,5 x 0,30 x 0,15) x 3 m3 0,03

razem m3 0,08

25 KNNR 4
1601/02

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur żeliwnych ciśnieniowych o średnicy 
150mm

1 próbę -
200m

1,00

razem próbę -
200m

1,00

26 KNNR 4
1611/02

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej o średnicy 200-250mm (200m)

4 odcinek 4,00

razem odcinek 4,00

27 KNNR 4
1612/02

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o średnicy nominalnej 200mm (200m)

4 odcinek 4,00

razem odcinek 4,00

28 KNR 2-19
0219/01

Oznakowanie trasy gazociągu z tworzywa sztucznego ułożonego w ziemi - analogicznie

164,50 m 164,500

razem m 164,500

29 KNR 2-28
0315/01

Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze lub ogrodzeniu

2 kpl 2,000

razem kpl 2,000
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Roboty ziemne - zasyp wykopów
30 KNNR 1

0214/04
Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów 
obiektowych gruntem kategorii I-II o grubości warstwy w stanie luźym 35cm z zagęszczeniem 
mechanicznym ubijakami - piaskiem lub ziemią piaszczystą

227,12 m3 227,120

podłoża    - 15,12 m3 -15,120

bloki podporowe i oporowe    - 0,24 m3 -0,240

razem m3 211,760

Renowacja nawierzchni
31 KNNR 6

0103/01
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kategorii II-IV

199,20 m2 199,20

razem m2 199,20

32 KNNR 6
0113/01

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm

199,20 m2 199,20

razem m2 199,20

33 KNNR 6
0113/04

Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

199,20 m2 199,20

razem m2 199,20

34 KNNR 6
0308/01

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wiążąca 
o grubości po zagęszczeniu 4cm

199,20 m2 199,20

razem m2 199,20

35 KNNR 6
0309/02

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa ścieralna
o grubości po zagęszczeniu 4cm

199,20 m2 199,20

razem m2 199,20
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