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WW-02 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1. Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru rob6t budowlanych sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru Robdt w zakresie robdt rozbiérkowych i demontazowych oraz wycinki drzew i
krzewéw (w zaleznosci od ostatecznego przebiegu trasy sieci wodociggowej), ktére zostang
wykonane w ramach Kontraktu:

Remont rurociggéw magistralnych

Czes¢ Il — Magistrala DN 400 ul. Chiopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny

Czes¢ IV — Magistrala DN 600 od ZUW Dtubnia ul. Lowinskiego do ul. Makuszynskiego

Czes$c¢ V — Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchéw do ul. Pradnickiej

1.2. Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robot budowlanych (WW) stanowig integralng cze$¢ Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU) i nalezy je stosowac przy zlecaniu i realizacji Robét opisanych w
PFU.

1.3. Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych WW dotyczg prowadzenia prac rozbiérkowych i demontazowych oraz
ewentualnej wycinki drzew i krzewdéw (wycinka traktowana jako ostatecznos$é, w zaleznosci od
ustalonego przebiegu trasy sieci wodociggowej) przy wykonaniu budowy sieci wodociggowej w
ramach niniejszego zamowienia.

W zakres Robot wehodza:
- rozbiorki istniejgcych nawierzchni drogowych,
- wycinka lub przesadzenie drzew i krzewéw

1.3.1. Roboty Tymczasowe i prace towarzyszace

Do wykonania rob6t demontazowych i rozbiérkowych oraz ewentulanej wycinki (przesadzenia) drzew i
krzewéw niezbedne sa:

roboty Tymczasowe:
- prace pomiarowe i pomocnicze,

- zabezpieczenie innych obiektéw przed zniszczeniem (w miejscach zagrozenia) w tym
istniejgcego drzewostanu,

- utrzymywanie w stanie przejezdnym drég dojazdowych.

oraz prace towarzyszgce:
- roboty geodezyjne: pomiarowe, wytyczanie,
- niezbedne roboty ziemne,
- rozbidrka podsypek i podbuddw,
- ciecie nawierzchni,
- zapewnienie ciggtosci dostawy wody i odbioru sciekdw,
- przygotowanie i wyznaczenie drzew do wycinki,
- przygotowanie i wyznaczenie drzew i krzewOw do przesadzenia,
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- segregowanie wycietych drzew i krzewow i ich wywoz,
- niezbedne rozdrabnianie, segregowanie, sortowanie i uktadanie materiatéw z rozbiorki,

- sktadowanie materiatdbw z rozbidrki, oczyszczenie ich, segregowanie, pryzmowanie lub
uktadanie w stosy,

- przygotowanie materiatu do transportu wiasnego jak i zewnetrznego,

- zatadunek i transport materiatéw z rozbiérki na miejsce sktadowania, wytadunek w miejscu
sktadowania,

- zabezpieczenie materiatdow z rozbidrki przed kradziezg,
- uporzgdkowanie miejsca prowadzenia Robot.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszych WW sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i okresleniami zawartymi w ,WW-00-Wymagania ogdine”.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robét
Ogodlne wymagania dotyczgce Robét podano w ,WW-00-Wymagania ogoine”.
2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce Materiatéw podano w ,WW-00-Wymagania ogoéline”.

3. SPRZET WYKONAWCY

Ogodlne wymagania dotyczace stosowania Sprzetu podano w ,WW-00-Wymagania ogdine”.
Do robét rozbidrkowych proponuje sie uzy¢ nastepujgcego Sprzetu:

¢ miot pneumatyczny,

e spycharka,

o koparka,

e pita do ciecia nawierzchni drogowych,

Sprzet uzywany do realizacji Rob6t powinien byé zgodny z ustaleniami WW oraz Programem Robdt,
ktéry uzyskat akceptacje Inzyniera. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania Sprzetu sprawnego
oraz takiego, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych
Robot.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WW-00-Wymagania ogdine”.

Do transportu materiatdw z rozbiorki i demontazu stosowa¢ nastepujgce, sprawne technicznie
i zaakceptowane przez Inzyniera $rodki transportu:

e samochéd skrzyniowy

samochdéd wywrotka

dzwig

tadowarka mechaniczna

samochdéd dostawczy

Ponadto, przy zatadunku i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy
przestrzegac przepiséw aktualnie obowigzujgcych w transporcie drogowym.
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Obowigzkiem Wykonawcy jest utrzymanie két Sprzetu, w takim stanie by nie nanosity zanieczyszczen
na jezdnie drég znajdujacych sie poza obszarem Terenu Budowy. W przypadku zabrudzenia jezdni
Wykonawca jest zobowigzany jg oczysci¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszag spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego
(kotowego, szynowego, wodnego) zaréwno pod wzgledem formalnym jak i bezpieczenstwa.

Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami WW i Programem Robdét, ktéry uzyskat akceptacije
Inzyniera.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoblne warunki wykonania Rob6ét.

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania Robét podano w ,WW-00- Wymagania ogdlne”.
Wykonawca prac rozbidrkowych i demontazowych przed przystgpieniem do ich realizacji przedstawi
Inzynierowi i uzgodni z nim Harmonogram Robét.

Prace rozbiérkowe oraz demontazowe prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP, a w szczegdlnosci:

- roboty rozbiérkowe nawierzchni nalezy prowadzi¢ recznie, przy uzyciu narzedzi
pneumatycznych, przez rozkuwanie oraz narzedzi tngcych, przez ciecie nawierzchni
bitumicznych, betonowych, itd.

- gruz i inne materiaty uzyskane w wyniku prowadzonych prac rozbiérkowych sktadowac
odpowiednio posegregowane wg typu odpaddéw, a nastepnie wywozi¢ w miejsca przerobu
lub sktadowania;

- znajdujgce sie w poblizu rozbieranych obiektéw urzgdzenia i budowle nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniami,

- nie nalezy prowadzi¢ robdt rozbidorkowych w ztych warunkach atmosferycznych: w czasie
deszczu, opaddw sniegu oraz silnych wiatrow.

5.1.1. Rozbidérka nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych i podbudowy

Podbudowy i nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych rozbiera¢ poprzez mechaniczne lub reczne
wytamanie nawierzchni. Granice rozbiérki nawierzchni asfaltowych nalezy oznaczy¢ i nacigé pitg do
asfaltu. Materiat z rozbiérki nalezy odrzuci¢ na pobocze i utozy¢ w stosy lub pryzmy. Materiat z
rozbiorki posegregowacd i wywiezé.

5.1.2. Rozbidérka nawierzchni z ptytek chodnikowych, kostki betonowej,
kraweznikéw, obrzezy

Ptytki betonowe chodnikowe kostke nalezy wyjgé i oczysci¢, podsypke zebraé, a gruz odrzuci¢ na
pobocze, utozyé w stosy.

Krawezniki, obrzeza oraz tawy nalezy odkopacé, wyjac i oczysci¢, podsypke zerwaé, a gruz odrzucié na
pobocze i utozy¢ w stosy.

Gruz z rozbidrki nalezy wywiez na zorganizowane wysypisko odpadéw. Materiat nadajgcy sie do
ponownego wbudowania nalezy oczysci¢, utozy¢ w stosy i zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

5.1.3. Odzysk materiatéw z rozbiorki

Materiaty z rozbidrki nadajgce sie do ponownego wbudowania nalezy oczyscic¢ i zabezpieczy¢ przed
zniszczeniem do momentu ponownego montazu.

Roboty nalezy wykonywac¢ w sposdb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatow kwalifikujgcych sie
do ponownego wbudowania.
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5.1.4. Odpady

Materiat z rozbidérki Wykonawca posegreguje zgodnie z Katalogiem Odpadoéw stanowigcym zatgcznik
do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r (Dz. U. Nr 112/1206/2001)
ogtoszonym na podst. art.4 ust. 1 pkt. 1 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001r ( Dz. U. Nr 62
poz.628) i podda odzyskowi lub wywiezie na zorganizowane sktadowisko odpadéw celem odzysku lub
unieszkodliwienia.

Koszty zwigzane z wywozem, unieszkodliwieniem lub odzyskiem zostang ujete przez Wykonawce w
cenach ryczattowych za wykonanie Rob6t zgodnie z Wykazem Cen.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce utylizacje gruzu i materiatow
niebezpiecznych.

5.1.5. Przesadzanie drzew i krzewow

Wymagania ogdlne dotyczace przesadzania i pielegnacji drzew oraz krzewdw sg nastepujgce:

- pora sadzenia — jesien lub wiosna,

- miejsce przesadzenia — powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowag

- dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ odpowiednig gtebokos¢ i by¢ zaprawione ziemig
urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna by¢ zagtebiona tak, jak pierwotnie; zbyt gtebokie lub
ptytkie sadzenia utrudnia prawidtowy rozwdj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciagc,

- przy sadzeniu drzew bryte korzeniowg nalezy zamocowa¢ do podioza trzema wbitymi pod
katem palami, a w przypadku wysokich drzew, pnie powinny by¢é wsparte dodatkowym
opalowaniem,

- korzenie roslin zasypywa¢ sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac¢ miske i
podla¢,

- drzewa formy piennej nalezy przywigzac¢ do palika,

- pielegnacja w okresie gwarancyjnym polega na:

« nawadnianiu,
odchwaszczaniu,
nawozeniu,
usuwaniu odrostéw korzeniowych,
poprawianiu misek gruntowych,
okopczykowaniu drzew i krzewdw jesienia,
rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,
wymianie uszkodzonych drzew i krzewdw,
wymianie uszkodzonych palikow i wigzadet,
przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujgce).
Rosliny nalezy przesadzaé z catg brytg korzeniowg za pomocg przesadzarki w miesigcach pazdziernik
— marzec, w odpowiednio przygotowane doty wypetnione kompostem i humusem.

5.1.6. Wycinka drzew

Zadanie bedzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew.
Ewentualng wycinke drzew nalezy traktowac jako ostatecznos¢. W przypadku takiej koniecznosci,
Wykonawca na swéj koszt dokona wskazanych w decyzjach wycinek, przesadzenh lub przycie¢ drzew i
krzewow.

Wszelkie materiaty pozyskane w ramach wycinki drzew sg wiasnoscig jednostki wskazanej w
pozwoleniu na prowadzenie wycinki. W innych przypadkach pozostajg wlasnoscig Wykonawcy.
Wykonawca zobowigzany jest ujag¢ w cenie ofertowej koszt wywiezienia materiatu z wycinki, z
kosztami zatadunku, transportu i roztadunku oraz unieszkodliwiania materiatu.

Koszt wyciecia drzew i krzewdw (wraz z kosztami administracyjnymi) jest sktadnikiem Ceny
Kontraktowej i winien by¢ ujety w Wykazie Cen.
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Optaty za wycinke drzew ponosi Wykonawca.
5.2. Szczegoétowe warunki wykonania Robét

Rozpoczecie robo6t rozbidrkowych jest uwarunkowane uzyskaniem wymaganych dokumentéw
organizacji ruchu drogowego na czas Robdt. Niezbedne oznakowanie nalezy zabudowaé w pasie
drogowym zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu i obowigzujgcymi przepisami ruchu
drogowego.

Roboty rozbiérkowe nalezy wykonaé recznie odpowiednim, sprawnym technicznie Sprzetem
mechanicznym z zachowaniem ostroznosci.

Elementy zabudowy pasa drogowego niepodlegajace rozbidrce a zlokalizowane w rejonie robét
rozbiérkowych nalezy odpowiednio zabezpieczyc.

Gruz i materiaty drobnicowe nalezy usuwaé z rejonu Robét na biezgco, wywozgc na wskazane
sktadowisko odpadow lub sktadowisko materiatdéw z odzysku.

Roboty nalezy wykonywaé w sposdb gwarantujgcy najwiekszy odzysk materiatéw kwalifikujgcych sie
do ponownego wbudowania.

Przed przystgpieniem do Roboét nalezy zidentyfikowacé istniejgce uzbrojenie terenu i odpowiednio je
zabezpieczy¢ i w przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda,
Scieki).

W ramach zamowienia przewiduje sie rozbidrki istniejgcych nawierzchni ulic oraz istniejgcych
nawierzchni chodnikow lub placow.

Zadanie bedzie realizowane metodami bezwykopowymi i nie zachodzi koniecznos¢ wycinki drzew.
Jednak na trasie remontowanych magistral wodociggowych moze wystgpi¢ koniecznos¢ wycinki
drzew lub krzewdw oraz przesadzenie szaty roslinnej. W takim przypadku Wykonawca bedzie
przestrzegat zapisow zawartych w niniejszych WW, WW-00 - Wymagania ogdine oraz w PFU-1 jak
réwniez w uzyskanym uzgodnieniu.

Materiat po wycince drzew i krzewdw nalezy posortowac i wywiez¢. Miejsce wywozu Wykonawca
ustali we wtasnym zakresie (materiat z wycinki drzew zostaje wtasnoscig Wykonawcy).

Miejsca po wycince zasypac, wyréwnac i uporzgdkowac.

Wykonawca Robot przygotuje na Terenie Budowy miejsce do sktadowania materiatdow z rozbiérki.
Ewentualny ztom bedzie odbierany przez przedstawiciela Zamawiajgcego.
Pozostate odpady z rozbidrki i demontazu zostang wywiezione przez Wykonawce Robét.

Wytworzone odpady w postaci materiatbw masowych po ich zgromadzeniu winny byc¢
odtransportowane na miejsce sktadowania lub utylizacji przez Wykonawce lub wyspecjalizowane firmy
zajmujgce sie odzyskiwaniem surowcéw lub inng formg ich wykorzystania lub unieszkodliwiana.
Miejsce wywozu materiatdbw z rozbiorki poza odpadem zeliwnym Wykonawca ustali we wiasnym
zakresie. Koszty zwigzane z wywozem oraz optaty za sktadowanie i utylizacje Wykonawca uwzgledni
w cenach ryczattowych za wykonanie Robot jak pokazano w Wykazie Cen.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania Robét, dostawy Sprzetu i srodkéw transportu podano w
~WW-00 Wymagania Ogdine”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci Robét zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej.

Wykonawca zapewni odpowiedni system i srodki techniczne do kontroli jako$ci Robdét na terenie i
poza Terenem Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczattowanych cenach za petne wykonanie kompletu prac, jak pokazano w
Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.
Zasady rozliczania opisano w ,WW -00 — Wymagania Ogdine”
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8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru Robét podano w ,WW-00-Wymagania ogdine”.

Odbiorowi podlega demontaz elementéw przewidzianych do rozbiérki oraz materiat przewidziany do
ponownego wbudowania.

W przypadku wystgpienia wycinki lub przesadzenie drzew i krzewéw odbiorowi podlegajg rowniez
wykonane Roboty w tym zakresie. W szczegodlnosci odbiorowi podlega przesadzenie szaty roslinnej
pod wzgledem adaptacji w nowym miejscu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. 0Ogdblne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ,WW-00 Wymagania Ogdlne”.
Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia efektow
funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.
Cena wykonania Robét opisanych w niniejszych WW obejmuje w szczegdlnosci:
e roboty tymczasowe i prace towarzyszgce opisane w niniejszych WW,
e optaty za skladowanie materiatéw pochodzacych z rozbidrki na wysypisku,
e optaty za utylizacje materiatéw,
oraz wszystkie inne Roboty nie wymienione, ktére sg niezbedne do kompletnego wykonania
Robot objetych niniejszymi WW i przewidzianych w projekcie Robét opracowanym przez
Wykonawce.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Najwazniejsze przepisy majgce zastosowanie w zwigzku z realizacjg niniejszego zamdéwienia
wskazano w PFU. W trakcie wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca w szczegélnosci powinien
stosowac nastepujgce przepisy i uzgodnienia:

o Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 zdn. 10.04.1972r.)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999r. w
sprawie przewozu drogowego materiatdw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze
zmianami)

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) z pdzniejszymi zmianami
i aktami wykonawczymi

o Rozporzadzenie Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004r
w sprawie sposobu i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow
zawierajgcych azbest.

e Ustawa o Odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 Dz. U. nr 62 poz. 628 z pdzniejszymi zmianami i
aktami wykonawczymi

e BHP transport reczny Dz. U. 22/53 poz. 89
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-Montazowych
Uzgodnienia z Zarzgdcg Drogi oraz zarzgdcami obiektow i instalacji podlegajgcych rozbiorce.

Nazwa postepowania: Remont rurociggéw magistralnych

Czes¢ Il — Magistrala DN 400 ul. Chtopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny
Czes¢ IV — Magistrala DN 600 od ZUW Dtubnia ul. towinskiego do ul. Makuszynskiego
Czes$¢ V — Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchéw do ul. Pradnickiej



