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WW-03 ROBOTY ZIEMNE

1. INFORMACJE OGOLNE

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych

Przedmiotem niniejszych Warunkéw wykonania i odbioru robét budowlanych sg wymagania
ogolne dotyczgce robdt ziemnych, ktére zostang wykonane w ramach Kontraktu:

Remont rurociggdéw magistralnych

Czes¢ Il — Magistrala DN 400 ul. Chtopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny
Czes¢ IV — Magistrala DN 600 od ZUW Dtubnia ul. Lowinskiego do ul. Makuszynskiego
Cze$¢ V — Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchéw do ul. Pradnickiej

Zakres stosowania WW

Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych (WW) stanowig integralng czes¢ Programu
funkcjonalno-uzytkowego i nalezy je stosowacé przy zlecaniu, projektowaniu i realizacji Robét
opisanych w PFU.

Zakres Robét objetych WW

Ustalenia zawarte w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych dotycza
prowadzenia prac przy realizacji robot ziemnych zgodnie z projektem Robdét i obejmuja:

— zdjecie warstwy humusu,

— wykopy punktowe (komory montazowe) i obiektowe w gruntach suchych i nawodnionych,

— szalowania pionowych $cian wykopéw,

— umocnienia wykopow grodzicami stalowymi zabijanymi pionowo szczelnie przylegajgcych
do siebie z rozparciem.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych sg
zgodne z obowigzujgcg Ustawg — Prawo budowlane, z przepisami techniczno-budowlanymi
oraz z okres$leniami podanymi w WW-00.

Ponadto:

- wykop liniowy - jest to wykop niezbedny do utozenia rurociggdéw podziemnych, ktérego
dtugosé jest znacznie wigksza od wymiaréw przekroju poprzecznego.

- Wykop punktowy - jest to wykop niezbedny do wprowadzenia wyktadziny ,CIPP” lub
,close fit” o wymiarach nie wiekszych niz 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x
3,0m),

- umocnienia scian wykopéw (szalowania) - konstrukcja wykonana z drewna, stalowych
wyprasek, grodzic lub innego materiatu, podtrzymujgca pionowe s$ciany wykopu i
zabezpieczajgca ten wykop przed obsunieciem.

- szerokos¢ wykopu - jest to przeswit w Swietle nieumocnionych $cian wykopu i jest on
staty dla catej dtugosci wykopu liniowego dla danej srednicy rurociggu i staty dla
wykopu obiektowego.

- gtebokos¢ wykopu - jest to réznica miedzy rzedng dna wykopu a rzedng terenu
istniejgcego w danym przekroju poprzecznym i jest ona zmienna wzdtuz podtuznej osi
wykopu.

- zasyp - wypetnienie gruntem wykopow tymczasowych z wymaganym zageszczeniem,

- ukopy — pobdr ziemi z odktadu, wydobyta ziemia zostaje uzyta do budowy nasypow lub
wykonania zasypow lub wywieziona na skfadowisko,

Nazwa postepowania: Remont rurociggéw magistralnych
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nasypy — uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu, w ktorych
grunt jest celowo zageszczony,

odkfad — grunt uzyskiwany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez
przeznaczenia uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu,

plantowanie terenu - wyréwnanie terenu do zadanych projektem rzednych, przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien do 30 cm i przy przemieszczaniu mas
ziemnych na odlegto$é do 50 m,

wskaznik zageszczenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca zageszczenie gruntu,
okreslona wg wzoru:

e
Pas

gdzie:

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m3),

Pds - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci
optymalnej, okreslona w normalnej prébie Proctora

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ,WW-00 -Wymagania Ogdélne”

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Wymagania ogdlne dotyczgce materiatéw podano w ,WW-00 —-Wymagania Ogdine”

2.2. Wymagania szczegoétowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedgcych przedmiotem niniejszych Warunkach
Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych sa:

grunt z wykopu,

grunt z dokopu (piasek i pospdtka wg PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne -- Piaski i
2zwiry filtracyjne -- Wymagania techniczne),

cement wg PN-EN 197-1:2002,
piasek wg PN-EN 13043:2004 ,
2zwir wg PN-EN 13043:2004,,

kamien famany wg PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i
powierzchniowych utrwalen stosowanych na drogach, lotniskach i innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu,

grodzice (pale szalunkowe) — elementy stalowe walcowane na gorgco ze stali
konstrukcyjnej weglowej St3Scu4, stosowane do budowy scian wodoszczelnych,
zgodne z PN-EN 12063 Wykonawstwo specjalnych roboét geotechnicznych. Scianki
szczelne,

inne materiaty niezbedne umocnienia wykopéw.

Miejsce statego sktadowania materiatu nie moze:

zmienia¢ dotychczasowego charakteru uzytkowego wskazanego terenu,

naruszaé przepisow Prawa Budowlanego (np. zagraza¢ istniejgcym budowlom),
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Czes¢ Il — Magistrala DN 400 ul. Chtopickiego Zaleskiego Kielecka Brodowicza Olszyny
Czes¢ IV — Magistrala DN 600 od ZUW Dtubnia ul. towinskiego do ul. Makuszynskiego
Czes$¢ V — Magistrala DN 500 ul. Opolska od ul. Krowoderskich Zuchéw do ul. Pradnickiej



Tom Il — Program funkcjonalno — uzytkowy 5
PFU-2 Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
WW-03 Roboty ziemne

- naruszac¢ przepisow Prawa Wodnego (np. zagraza¢ droznosci istniejgcych ciekdw
wodnychczy zagrazac istniejgcym budowlom na ciekach),

- naruszaé przepiséw Ochrony Srodowiska,

- naruszac prawa prywatnej wtasnosci.

Ziemie z wykopu nalezy czasowo sktadowaé w wydzielonym miejscu, na terenie budowy.
Zgodnie z Polska Normg PN-B-10736 nie wolno sktadowa¢ urobku w obrebie klina odtamu
$ciany wykopu tak nieszalowanego jak i szalowanego.

Sktadowanie szalowan lub ich elementéw powinno sie¢ odbywac¢ na wydzielonym miejscu, na
terenie budowy z obostrzeniem podanym wyzej wg normy PN-B-10736.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,WW-00 “Wymagania Ogdlne”

Sprzet budowlany powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
Planie Zapewnienia Jakosci zaakceptowanym przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Roboét, zaréwno w miejscu tych Robdt, jak i
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i
wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskacé
akceptacje Inzyniera.

Wszystkie rodzaje Robot opisywanych w niniejszych WW tj. Roboty ziemne, szalowania, nalezy
wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.

Wykonawca przystepujac do wykonania Robot powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntéw (koparki, tadowarki itp.),

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki,
rowniarki itp.),

- maszyny do wbijania i wyciggania grodzic (kafar lub wibromtot do zabijania i wyciggania
grodzic z mozliwoscia wbijania ich z duzg czestotliwoscia)

- maszyny do transportu i uktadania grodzic,

- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociggi
itp.),

- reczny sprzet do Robét ziemnych.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,WW-00 “Wymagania Ogdlne”

Na okres budowy Wykonawca winien opracowac projekt organizacji ruchu kotowego we
witasnym zakresie i uzgodni¢ go z odpowiednimi organami.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Roboét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajgce sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametréw
charakteryzujgcych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytow i obcigzenia na o0S.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkow obcigzajg Wykonawce.

W transporcie drogowym zasadnicze wymiary elementéw wysytkowych powinny by¢
nastepujace:

— najwieksza dtugos¢ 11,0 m,

— najwieksza szeroko$¢ 2,5m,

— najwieksza wysokos¢ 2,5 m.
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Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenie,
uszkodzenia, spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i dojazdach do placu
budowy.

Uzyte srodki transportu muszg by¢ sprawne technicznie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie sprawnych technicznie srodkéw transportu
i takich ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i dostarczonych
materiatow.

Transport mas ziemnych moze by¢é wykonany dowolnymi srodkami transportu, dopuszczonymi
do poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Transport elementéw umocnien pionowych $cian wykopéw lub transport umocnien
przesuwnych moze by¢ wykonany dowolnymi $rodkami transportu, dopuszczonymi do
poruszania sie po drogach publicznych, zaakceptowanymi przez Inzyniera.

5. Wykonanie Robét

5.1. Wymagania ogdlne

5.2.

Wymagania ogolne dotyczace wykonania Robét podano w ,WW-00 -Wymagania Ogolne”.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji program Robot, projekt organizacji i
harmonogram Roboét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane Roboty
zwigzane z wykonywaniem Robét wykopéw. Program Robét powinien by¢ sporzgdzony przez
Wykonawce zgodnie z odpowiednimi normami i zawiera¢ wszystkie niezbedne elementy Robét
zwigzane z wykonaniem zakresu Robdt zawartych w niniejszych WW.

Do wykonywania wykopow zgodnie z WW mozna przystgpi¢ po wyrazeniu zgody przez
Inzyniera. Sukcesywnie, w miare postepu Robét zwigzanych z wykonywaniem wykopow nalezy
wykonywaé niezbedne zabezpieczenia Scian wykopow oraz Roboty zwigzane z odwodnieniem
dna wykopu.

Przy remontu magistrali wodociggowych w pasie drogowym, nalezy sie kierowa¢ nastepujgcymi
zasadami:

— nie dopuszcza sie ruchu kotowego wzdtuz pasa Robdt,

— na czas budowy drogi te nalezy zamkng¢ (w zaleznosci od projektu ,,Organizacji ruch
na czas budowy", a dopuszczalny jest jedynie tylko w razie nagtej i uzasadnione;j
koniecznosci, ruch stuzb ratowniczych,

— ruch ciezkich maszyn i pojazdéw uzywanych do budowy, dopuszczony jest poza klinem
odtamu.

Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje inwentaryzacyjng stanu
powierzchni terenu. Powinna ona wyszczegdélnia¢ poziomy terenu, wszystkie jego szczegdty,
ktére mogag wymagac przywrocenia do stanu pierwotnego. W szczegdlnosci dokumentacja ma
obejmowac zdjecia lub nagrania wideo, przedstawiajgce istniejace uszkodzenia albo punkty,
ktére mogg okazac sie sporne podczas przywracania terenu do stanu pierwotnego. W razie
potrzeby nalezy porozumiec sie (na pismie) z whascicielami i uzytkownikami terenu, a kopie
dostarczy¢ Inzynierowi.

Dokumentacje nalezy aktualizowa¢ w zakresie szczegotdw dotyczacych odwodnienia
podziemnego lub innych charakterystycznych wtasdciwosci podziemnych, ktére zostang
odstoniete w miare postepu prac. Wykonawca wykona wiasng dokumentacje warunkéw
gruntowo-wodnych.

Wejscie w teren powinno by¢ poprzedzone Robotami przygotowawczymi typu:
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— karczowanie,

— ustalenie miejsc sktadowania humusu oraz urobku,

— ustalenie miejsc poboru energii elektrycznej,

— ustalenie miejsc odprowadzania wod gruntowych z odwadnianych wykopow,

— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodami opadowymi,
— wytyczenie osi wykopu,

— wykonanie przekopow kontrolnych,

— budowe drég dojazdowych,

— zabezpieczenie terenu zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy.

Prace te sg objete ogélnym przygotowaniem terenu zwigzanym z realizacjg inwestycji. Tyczenie
sieci wodociggowej jak i realizacja dokumentacji powykonawczej zawarte sg w ogolnej obstudze
geodezyjnej Kontraktu.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow Wykonawca powinien powiadomié
poszczegolnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia prac i potrzebie
zabezpieczenia nadzoru z ich strony. W ich obecnosci powinny by¢ wykonane przekopy
kontrolne w celu zlokalizowania rur, kabli i innych obiektéw podziemnych. W przypadku
stwierdzenia kolizji majgcych wptyw na remont magistrali wodociggowej, zmiany powinny byc¢
uzgodnione z Inzynierem i Wykonawca (Projektantem).

Nalezy bezwzglednie wyznaczyé zarysy Robdét ziemnych na gruncie poprzez trwate oznaczenie
potozenia w terenie wszystkich charakterystycznych punktéw wykopow, potozenia ich osi
geometrycznych i gtebokosci wykopdw. Przygotowac i oczyscic¢ teren poprzez usuniecie gruzéw
i kamieni, wykonanie prac rozbiérkowych istniejgcych obiektdw lub ich resztek, usuniecie
ogrodzen oraz przygotowacé przejazdy i drogi dojazdowe.

Wykonawca powinien zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem istniejgce drzewa, przed
zanieczyszczeniem wody ptyngce oraz zapewni¢ czystosé chodnikéw i jezdni. Mycie chodnikéw
i jezdni nalezy wykonywac min. 2 x na dzien.

Wykonawca powinien przygotowa¢ i oczysci¢ teren z materiatéw (Smieci, gruzu, itp.)
znajdujgcych sie na trasie wykopu, wykona¢ prace rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni,
ogrodzen, chodnikéw oraz przygotowaé przejazdy i drogi dojazdowe.

Podczas usuwania nawierzchni drég wraz z podbudowg, zdjety materiat nalezy sktadowaé
oddzielnie w sposdb zapobiegajgcy zmieszaniu sie z wyrzucong z wykopu ziemig przeznaczong
do odwozu na miejsce wskazane przez Inzyniera.

W celu zapewnienia bezpiecznego dojscia i dojazdu do nieruchomosci przylegtych do pasa
Robét ziemnych nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

— roboty ziemne prowadzi¢ krotkimi odcinkami.

— w danym dniu roboczym wykonywac tyle wykopéw, ile mozna na biezgco oszalowac,
rozeprzec¢ i zabezpieczyc.

— nie dopuszczalne jest pozostawienie niezabezpieczonych wykopow na dzien nastepny.

— W miejscach skrzyzowan z przejsciami dla pieszych nalezy stosowac¢ kiadki z
poreczami. Kladki te powinny posiada¢ obustronng barierke wysokosci 1,1m z
poziomymi poprzeczkami na wysokosci 0,6m. Oparcie ktadki na powierzchni terenu
min. 0,8m z kazdej strony.

W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy
prowizorycznie ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ Swiattami.

Nazwa postepowania: Remont rurociggéw magistralnych
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Odwodnienie terenu robét i zabezpieczenie przed doptywem woéd

Odwadnianie wykopow polega na usunieciu wody z wykopu w zakresie niezbednym do
uzyskania jak najlepszych warunkéw budowy, z zapewnieniem nienaruszalnosci struktury
gruntow. Wykonawca przeprowadzi niezbedne badania i sporzadzi projekt odwodnienia terenu
roboét, uwzgledniajgc hydrogeologiczne witasciwosci poditoza (na podstawie badan gruntowo-
wodnych wykonanych przez Wykonawce) oraz przewidywane parametry wykopow. Projekt
podlega zatwierdzeniu przez wtasciwe organa administracji panstwowej oraz Inzyniera.

Odwodnienie robocze obejmuije:

- wykonanie rowéw opaskowych oraz rowdw poprzecznych o przekroju i spadku
zapewniajgcym odprowadzenie wod przesgczajgcych sie i wéd opadowych,

- nadanie spadku powierzchni podtoza w kierunku do rowéw (w granicach od 0,1 do 1,0
% zaleznie od rodzaju gruntu, mniejszy spadek przy gruntach bardziej
przepuszczalnych),

- zaprojektowanie, wykonanie, eksploatacja i demontaz instalacji odwodnienia wgtebnego
wykopow (igtofiltry, iglostudnie) i powierzchniowego.

Wykopy

Wykonanie wykopoéw

Wykopy montazowe objete Kontraktem stanowi¢ bedg wykopy o $cianach pionowych,
umochnionych.

Wymagania przy wykonaniu wykopow zostaty opisane w polskiej normie branzowej nr PN-B-
10736/1999.

Realizacja wykopow o Scianach pionowych o gtebokosciach przekraczajgcych 1,0 m oraz z
uwagi na wystepujgce w poblizu budowle, niezaleznie od rodzaju gruntu i nawodnienia powinna
by¢ powigzana z jednoczesng realizacjg szalowan (umocnien) $cian wykopu.

Wykopy nalezy wykonywaé réwnolegle z ich tymczasowym odwodnieniem. Catkowite
odwodnienie wykopow jest warunkiem przystgpienia do dalszych Robét (podsypki i Robot
montazowych).

Wymiary wykopow stanowi odlegtos¢ w Swietle nieumocnionych $cian wykopu, niezbedng dla:

— Woprowadzenia wyktadziny ,CIPP” lub ,close fit”,
— poszerzenia pod obustronne szalowanie pionowych $cian wykopow.

Proces wciggania i realizacje potgczen powinny by¢ realizowane w wykopach punktowych o
wymiarach nie wiekszych niz 1,5m x DN x 10 (np. dla DN300 - 1,5m x 3,0m)

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Dokumentaciji
Projektowej, przy czym dno wykopu wykonanego recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednej projektowanej o 0,05 m w gruntach nienawodnionych oraz 0,20 m w
gruntach nawodnionych. Przy wykopie mechanicznym dno wykopu ustala sie na poziomie 0,20
m wyzszym od projektowanego. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu powinno by¢ wykonane
bezposrednio przed utozeniem kanatow.

Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci
wiekszej niz 1 m od poziomu terenu. Odlegtos¢ pomiedzy zejSciami nie powinno przekraczaé 20
m.

Wykopy w poblizu istniejgcych sieci i kabli prowadzi¢ recznie wg BN/83/88-3602.

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykonanych na planach sytuacyjnych urzadzen
podziemnych.

Nazwa postepowania: Remont rurociggéw magistralnych
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W czasie wykonywania Robdt ziemnych nalezy zinwentaryzowac¢ wszystkie rurociggi i kable
przecinajgce trase remontowanej sieci wodociggowej i na nies¢ na dokumentacje
powykonawczg.

Mechaniczne wykonywanie Robét ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami probnymi
wykonanymi recznie.

W przypadku, gdy wykopywane sg rézne rodzaje materiatu, nalezy skladowac je oddzielnie, a
najbardziej wilasciwy zachowa¢ do zasypania wykopéw. Tam gdzie naturalne odwodnienie
podioza jest uzaleznione od wzglednego potozenia warstw przepuszczalnych i
nieprzepuszczalnych gruntu, ze szczegdlng uwagg nalezy oddzieli¢ od siebie materiat, a po
zakonczeniu Robét przywrdcié go na wilasciwe miejsce. Podtoze nosne nie moze ulec
uszkodzeniu w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych. Tworzenie dna wykopu powinno
by¢ w zwyktych warunkach operacjg przeprowadzang od razu, bezposrednio przed uktadaniem
rur. Jezeli podioze zostanie uszkodzone, row powinien byé kopany gtebiej, a miejsce to
wypetnione betonem lub zageszczone strukturalnym materiatem wypetniajgcym, zgodnie z
zaleceniem Inzyniera.

Jezeli Wykonawca uzna dane podtoze za nieodpowiednie do jego potrzeb, ma wowczas
obowigzek powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i uzyska¢ od niego stosowne zalecenia przed
kontynuowaniem Robo6t. Urobek moze by¢ sktadowany obok wykopu, lub z powodu braku
miejsca wywozony na czasowy odkfad.

Wykopy nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami BN/83-8836-02, BN/62-8836-01 i przepisami
BHP.

Zasypanie wykopow i ich zageszczenie

Zasypka i zageszczenie gruntu nie powinno spowodowaé uszkodzenia utozonego przewodu.
Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej ponad wierzch przewodu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,30 m.

Zasypywanie rurociggu powinno by¢é wykonywane przy wykorzystaniu gruntu rodzimego,
warstwami z jednoczesnym zageszczaniem poszczegolnych warstw.

Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz ukfadaniu rur nalezy stosowac sie do
ponizszych zalecen:

- obsypke wykonaé z gruntu mineralnego, sypkiego (piasek lub zwir), ktérego wielko$é
ziaren, w bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy
rury lecz nigdy nie moze by¢ wieksza niz 30 mm,

- materiat nie moze by¢ zmrozony ani tez zawieraé ostrych kamieni lub innego famanego
materiatu,

- w celu zapewnienia catkowitej stabilnosci rurociggu, konieczne jest zadbanie o to, aby
materiat obsypki szczelnie wypetniat przestrzen nad rurg. Do ubijania warstw obsypki nad
rurg mozna uzy¢ ubijakow drewnianych,

- obsypke wykona¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur, kazdg warstwe
zageszczajac, grubos¢ warstw nie powinna przekraczac 1/3 $rednicy rury lub nie powinna
by¢ wieksza niz 30 cm,

- obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu strefy ochronnej rurociggu,
tj. warstwy o grubos$ci po zageszczeniu, co najmniej 30 cm ponad wierzch rury,

- niedopuszczalne jest wykonanie obsypki poprzez bezposrednie spuszczanie mas ziemi
na rurocigg z samochodéw wywrotek,

Do wykonania warstw wypetniajgcych wykop nalezy przystgpi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu wynikéw Prob w zakresie zakohiczonego posadowienia rurociggu. Wypetnienie
wykopu nalezy wykona¢ w dwoch etapach

- wypetienie wykopu w strefie ochronnej rury, tzw. obsypka rurociggu,

- wypetienie wykopu nad strefg ochronna rury, tzw. zasypka rurociagu.

Nazwa postepowania: Remont rurociggéw magistralnych
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Postepowanie w okolicznosciach nieprzewidzianych

W przypadku wystgpienia zagrazajgcych dla statecznos$ci budowli osuwisk lub przebié
hydraulicznych (kurzawka, zrodio) nalezy:

- wstrzymaé wykonywanie robot w sgsiedztwie zaobserwowanego zjawiska i jesli to
konieczne ze wzgledéw bezpieczenstwa zabezpieczyé obszar zagrozony ruchami
gruntu przed dostepem ludzi,

- zabezpieczy¢ miejsce, w ktorym nastgpito przebicie przed dalszym naruszeniem
struktury gruntu (np. przez utozenie geowldkniny i nasypanie okoto 0,5 m warstwy
pospoiki lub drobnego zwiru),

Wykonawca okresli przyczyny zjawiska oraz ustali srodki zaradcze, a jesli to konieczne
zasiegnie rady ekspertow.

Wymagania odnos$nie doktadnosci wykonania wykopéw

Odchylenie rzednych koryta gruntowego od rzednych projektowanych nie powinno by¢ wieksze
od 1 cm. Pochylenie skarp wykopow nie moze sie rézni¢ od projektowanych pochylen wiecej niz
0 10%. Powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm. Szerokos$¢ i
gteboko$¢ rowdéw nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz o 5 cm. Spadek dna
rowdw powinien byé zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscia do 0,05 %. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien spetnia¢ wymagania okreslone w normie PN-S-02205 Drogi
samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

Korytowanie i przygotowanie podtoza gruntowego

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podioza
dopiero po zakonczeniu i odebraniu robét zwigzanych z wykonaniem elementéw odwodnienia i
instalacji urzadzen podziemnych w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do
wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza bezposrednio przed
rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystgpienie do wykonywania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza i wykonywanie
tych robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wylgcznie za zgoda Inzyniera, w korzystnych
warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.
Przed przystgpieniem do profilowania podioze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Nalezy usung¢ btoto i grunt, ktéry ulegt nadmiernemu nawilgoceniu. Koryto
nalezy wykonaé¢ zgodnie z projektem Robét.

Do wykonania koryta nalezy stosowac rowniarke lub spycharke uniwersalng. Ostateczne
profilowanie nalezy wykonaé recznie. Odspojony grunt nalezy odwiez¢é na sktadowisko
wskazane przez Inzyniera. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza, ktére ma by¢ profilowane,
nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed profilowaniem byty, o
co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza. Jezeli powyzszy warunek nie jest
spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym do profilowania,
Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos$é, co najmniej 10 cm, dowiezé dodatkowy
grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do
uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci
wskaznika zageszczenia nizej okreslonych. Jezeli rzedne podtoza przed profilowaniem nie
wymagajg dowiezienia i wbudowania dodatkowego gruntu, to przed przystgpieniem do
profilowania oczyszczonego podioza, jego powierzchnie nalezy dogesci¢ 3-4 przejSciami
sredniego walca stalowego, gtadkiego lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé sprzet mechaniczny. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.
Bezposrednio po profilowaniu poditoza nalezy przystgpic do jego dogeszczenia przez
watowanie. Jakiekolwiek nieréwnosci powstate przy zageszczaniu powinny by¢ naprawione
przez Wykonawce w sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Zageszczenie podioza
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nalezy kontrolowa¢ wg normalnej proby Proctora, przeprowadzonej zgodnie z PN-B-
04481:1988 Grunty budowlane - badania prébek gruntu (metoda | lub II). Wskaznik
zageszczenia nalezy okresli¢ zgodnie z PN-S 02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty
ziemne -- Wymagania i badania.

Wilgotnos¢ gruntu podtoza przy zageszczeniu nie powinna rézni¢ sie od wilgotnosci optymalnej
o wiecej niz £ 20 %.

Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystepuje natychmiast do uktadania warstw
nawierzchni, to powinien on zabezpieczyé podioze przed nadmiernym zawilgoceniem, na
przyktad przed roztozenie folii lub inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Jezeli
wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to przed
przystgpieniem do ukladania podbudowy nalezy odczeka¢ do czasu jego naturalnego
osuszenia. Po osuszeniu podfoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to
dodatkowe naprawy wykona on na wiasny koszt.

W czasie robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne w zakresie i
z czestotliwoscig gwarantujgcg zachowanie wymagan jakosci robét, lecz nie rzadziej niz
wskazano w odpowiednich punktach niniejszych WW.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania zageszczenia wg metody Proctora jest niemozliwe
ze wzgledu na gruboziarniste uziarnienie materiatu tworzgcego podioze, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtérny modut
odksztatcenia podioza wg PN-S 02205:1998. Stosunek wtdrnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Nasypy

Przygotowanie podioza
Przygotowanie podtoza pod nasyp obejmuje:

- usuniecie darniny i ziemi roslinnej oraz usunigcie i wymiane gruntow stabych, np. torfy,
namuty organiczne itp., zgodnie z projektem (w szczegdlnosci z badaniami geologicznymi
wykonanymi przez Wykonawce); jesli projekt przewiduje pozostawienie w podtozu
gruntéw stabych nalezy postepowa¢ zgodnie z WTWIOR. Ksztatt podioza powinien
uwzgledni¢ przewidywane projektem budowle umieszczone w nasypie, np. drenaze,
ubezpieczenia, stopy itp.,

- zageszczenie wierzchniej warstwy podioza do osiggniecia wymaganh jak dla nasypu, a
nastepnie powierzchniowe (5 - 10 cm) spulchnienie (np. zbronowanie), w celu lepszego
zwigzania z nasypem,

- jesli podtoze znajduje sie na zboczu o nachyleniu wigkszym niz 1:5, wykonanie stopni o
szerokosci 1- 3 m nachylonych zgodnie z kierunkiem nachylenia zbocza; stopnie powinny
by¢ potgczone ze sobg skarpami o nachyleniu min 1:1,5

- gdy w podtozu wystepujg grunty wysadzinowe, kiére mogg przemarza¢ a projekt nie
przewiduje pokrycia ich warstwg zabezpieczajgca, nalezy je usungé na gtebokosé
przemarzania.

Ogolne zasady wykonywania nasypow i zasypow wykopoéw tymczasowych

Nasypy powinny by¢ wykonywane warstwami o statej grubosci. Dla zapewnienia dobrych
warunkow odwodnienia powierzchniowego od wod opadowych warstwy powinny posiadaé
nachylenie ok. 5 %. Nastepna, wyzej potozona warstwa moze by¢ ukfadana po osiggnieciu
wymaganego zageszczenia warstwy poprzedniej. Grubos¢ warstw w zaleznosci od rodzaju
gruntu i maszyn zageszczajgcych okresla sie na podstawie probnego zageszczenia. Nachylenie
i linie skarp oraz rzedne korony okresla projekt. Ksztatt nasypu powinien uwzgledni¢ poprawki
na osiadanie podtoza i korpusu, ktére powinny by¢ podane w projekcie. Grunty w nasypie
powinny by¢ rozmieszczone zgodnie z projektem.
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Wykonanie nasypu z réznych gruntéw, gdy projekt nie okresla miejsca ich wbudowania,
dopuszczalne jest przy zachowaniu nastepujgcych warunkow:

- grunty mniej przepuszczalne powinny by¢ uktadane w srodkowej czesci nasypu, a grunty
bardziej przepuszczalne blizej skarp,

- grunty w nasypie nie powinny tworzy¢ soczewek lub warstw utatwiajgcych filtracje lub
poslizg,

- w sgsiadujgcych ze sobg czesciach nasypu grunty powinny mie¢ takie uziarnienie, aby na
skutek dziatania filtracji nie powstaty odksztatcenia w postaci kawern, rozmyé.

Wbudowanie i zageszczenie gruntu

Grunt wbudowany i roziozony réwnomiernie w warstwie przygotowanej do zageszczenia
powinien posiada¢ wilgotnos¢ naturalng Wn zblizong do optymalnej Wopt, okreslonej wedtug
normalnej metody Proctora.

Grunt spoisty w warstwie do zageszczenia nie powinien zawiera¢ bryt i kamieni o wymiarach
wiekszych od ok. 15 cm, nie przekraczajgcych jednakze potowy grubosci warstwy. W
rumoszach gliniastych, ilastych lub fliszowych wymiary odlaméw skalnych nie powinny
przekracza¢ potowy grubosci warstwy. W przypadku braku miarodajnych danych dotyczacych
sposobu zageszczania gruntu przed przystgpieniem do zageszczania powinno by¢
przeprowadzone zageszczenie prébne maszynami przewidzianymi do stosowania na budowie.
W trakcie wlasciwego procesu zageszczania utozona warstwa powinna by¢ zageszczona na
catej szerokosci nasypu, przy czym ilo$¢ przejazdédw maszyn zageszczajgcych powinna
zapewni¢ wymagane zageszczenie.

Slady przejazdu maszyny zageszczajacej powinny pokrywaé na szerokos$é ok. 25 cm $lady
poprzednie. W przypadku gruntéw spoistych, gdy po zageszczeniu otrzymuje sie gtadka
powierzchnie warstwy (np. przy zastosowaniu walcow gtadkich) nalezy jg przed pofozeniem
warstwy nastepnej spulchni¢ (np. kultywatorem) na gtebokos$¢ okoto 5 cm oraz pola¢ woda.
Nasypy w wodzie powinny by¢ wykonywane w zasadzie z gruntdw niespoistych metodg
czotowa, polegajaca na sypaniu gruntu warstwg siegajgcg od dna na wysokosci w granicach 0,5
- 1,0 m powyzej poziomu zwierciadta wody. Wysoko$¢ nasypow w wodzie wykonywanych bez
zageszczenia nie powinna przekracza¢ 2 m w przypadku gruntéw spoistych i 5 m w przypadku
gruntéw niespoistych. Skarpy nasypu nie powinny mieé nachylenia wiekszegoniz1:3-1:5, w
zalezno$ci od rodzaju gruntu. Nasypy z gruntéw spoistych mogg, by¢é wykonywane w wodzie
pod warunkiem przestrzegania specjalnych warunkéw technicznych, ktére powinien okreslaé
projekt. Czes$¢ podwodna nasypow z gruntéw niespoistych (do migzszosci 2,0 m) moze byé
zageszczana ciezkimi walcami wibracyjnymi, a takze ciezkimi ubijakami.

Wymagania doktadnosci wykonania nasypow:

- szerokos¢ korony nie powinna rézni¢ sie od szerokosci projektowanej wiecej niz o 10 cm,
a krawedz korony nie powinna mie¢ widocznych zataman,

- pochylenie skarp i nasypdw nie moze roznic sie od projektowanych pochyleh wiecej niz o
10 %; powierzchnie skarp nie powinny mie¢ wiekszych wklesnie¢ niz 10 cm,

- szerokos¢ i gtebokos¢ rowow nie powinna rézni¢ sie od projektowanych wiecej niz
0 5¢cm; spadek dna rowdw powinien by¢ zgodny z zaprojektowanym z doktadnoscig do
0,05%.

- wskaznik zageszczenia gruntu w nasypach powinien wynosi¢ w gornej warstwie
o grubosci 1,2 m okoto 1,0, a w nizej lezgcych warstwach 0,97.

Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

Za przygotowanie receptury odpowiada Wykonawca robot, ktéry przedstawi jg Inzynierowi do
zatwierdzenia. Receptura powinna by¢ opracowana dla konkretnych materiatdw,
zaakceptowanych wczeéniej przez Inzyniera.

Maksymalna zawartos¢ cementu w suchej mieszance cementowo-gruntowej:
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5.5.5.

5.6.

- dla podbudowy pomocniczej - 6%,
- dla ulepszonego podtoza - 8%.

Grunt stabilizowany cementem zgodnie z PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe -- Podbudowa
i ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem moze by¢ produkowany od 15 kwietnia
do 15 pazdziernika, przy temperaturze otoczenia powyzej 5°C. Ewentualne rozszerzenie tego
okresu moze nastgpi¢ po wyrazeniu zgody przez Inzyniera, w przypadku stwierdzenia dobrych
warunkow pogodowych.

Whbudowanie gruntu stabilizowanego cementem powinno odbywaé sie w sprzyjajacych
warunkach atmosferycznych, w nie zawilgocone koryto gruntowe lub na warstwe odcinajgcg z
gruntu stabilizowanego cementem, po minimum 7 dniach od daty jej potozenia. Zabrania sie
ukfadania mieszanki w deszczu.

Warstwa uktadana bedzie w prowadnicach i przed jej zageszczeniem powinna by¢ sprofilowana
i doktadnie wyréwnana do wymaganych projektem pochylehA poprzecznych i podtuznych. Ztgcza
poprzeczne wynikajgce z poczatku lub konca dziennej dziatki roboczej nalezy wykonac przez
réwne pionowe odciecie.

Zageszczenie nalezy przeprowadzi¢ zawsze od krawedzi najnizszej do najwyzszej dla danego
przekroju poprzecznego. Wszelkie manewry walca nalezy przeprowadzac¢ ptynnie, miedzy
innymi rozpoczecie i zakonczenie przejazdu, zmiana kierunku przejazdu nie moze powodowac
szarpnigé. Zageszczenie mieszanki musi by¢ zakonczone nie pdzniej niz w ciggu 5 godzin,
liczac od rozpoczecia mieszania gruntu z cementem. Wskaznik zageszczenia mieszanki
powinien wynosi¢ IS = 0,97.

Wymagana jest pielegnacja wykonanej warstwy gruntu stabilizowanego cementem przez okres
minimum 7 dni poprzez polewanie jej wodg. Nie nalezy dopusci¢ do wyschnigcia warstwy
gruntu stabilizowanego cementem, aby nie powstaly pekniecia skurczowe. Pielegnacje
wykonanej warstwy.

Zageszczona warstwa z gruntu stabilizowanego cementem powinna charakteryzowac sie
nastepujgcymi cechami:

- jednorodnos$cig powierzchni,

- prawidtowg réwnoscig podtuzna.

Nieréownosci mierzone fatg lub planografem nie mogg przekracza¢ 9 mm.

Warstwy izolacyjne i wzmacniajace nasypy

Materiaty izolacyjne i wzmacniajgce nasypy (geowtdkniny, geomembrany PEHD, maty
drenazowe, maty bentonitowe) nalezy transportowaé, przechowywac, przemieszczaé i
wbudowywaé zgodnie z wymaganiami i instrukcjami producenta. Wszelkie odstepstwa od
technologii robét izolacyjnych sg niedopuszczalne.

Ochrona Konserwatorska

W przypadku natrafienia na znaleziska archeologiczne Wykonawca zobowigzany jest do
natychmiastowego wstrzymania robot i powiadomienia o tym Inzyniera/Inspektora nadzoru oraz
Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Krakowie.

Do momentu uzyskania przez Inzyniera/lnspektora nadzoru pisemnego zezwolenia pod grozbag
sankcji nie wolno Wykonawcy wznowi¢ robét na danym obszarze. Wykonawca przyjmuje do
wiadomosci, ze dalsze roboty mogg by¢ prowadzone pod nadzorem odpowiednich stuzb.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.

6.2.

Kontrole i badania laboratoryjne

Badania laboratoryjne muszg obejmowaé sprawdzenie podstawowych cech materiatow
podanych w niniejszych Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych oraz
wyspecyfikowanych we wiasciwych PN (EN-PN), a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢
na uzyskanie wiarygodnych i reprezentatywnych wynikow dla catosci wybudowanych lub
zgromadzonych materiatdw. Wyniki badan Wykonawca przekazuje Inzynierowi w trybie
okreslonym w PZJ do akceptacji.

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan nie p6zniej niz
w terminie i w formie okreslonej w PZJ.

Badania kontrolne obejmujg caty proces budowy.

Badania jakosci robo6t w czasie budowy

Badania jakosci robét w czasie ich realizacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych norm i aprobat technicznych.

Sprawdzenie roboét pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujgcych zasad:

- 0$ obiektu nalezy sprawdzi¢ we wszystkich zatamaniach pionowych i krzywiznach w
poziomie oraz co najmniej co 200 m na prostych,

- robocze punkty wysokosciowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catej dlugosci
budowanego odcinka,

- wyznaczenie nasypow i wykopow nalezy sprawdzi¢ tasmg i szablonem z poziomicg co
najmniej w 5 miejscach oraz w miejscach budzacych watpliwosci.

Po wykonaniu wykopow nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu, zageszczenia i
wykonczenia odpowiada on wymaganiom oraz czy dokladno$¢ wykonania nie przekracza
tolerancji podanych w Warunkach Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych lub odpowiednich
Normach.

Badania przydatnosci gruntéw do budowy nasypu powinny by¢ przeprowadzone na prébkach
pobranych z kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpus ziemny, pochodzgcej z
nowego zrédta, jednak nie rzadziej niz jeden raz na 3000 m3. W kazdym badaniu nalezy
okresli¢ nastepujgce wiasciwosci:

- skiad granulometryczny,

- zawartosc¢ czesci ograniczonych,

- wilgotnosé naturalng,

- wilgotnos¢ optymalng i maksymalng gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego,
- granice ptynnosci,

- kapilarnos¢ bierna,

- wskaznik piaskowy.

Grunty z wykopu przed ich ponownym wykorzystaniem do zasypu muszg uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.

W trakcie wykonywania nasypéw, Wykonawca zobowigzany jest poprzez swoje laboratorium
sprawdzaé na biezgco wilgotnos¢ zageszczanego gruntu, grubos¢ zageszczanego w nasypie
gruntu oraz wskaznik zageszczenia gruntu dla kazdej warstwy, tak aby spetni¢ wymagania
podane w WW.

Biezgca kontrola Inzyiera obejmuje wizualne sprawdzanie wszystkich elementéw procesu
technologicznego oraz akceptowanie wynikow badan laboratoryjnych Wykonawcy.
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Laboratorium Inzyniera raz w trzech punktach na 1000 m2 zbada wskaznik zageszczenia
podioza w nasypach dla kazdej warstwy oraz raz w trzech punktach na 2000 m2 warstwy w
przypadku koniecznosci okreslenia pierwotnego i wtéornego modutu odksztatcenia poditoza
gruntowego.

7. OBMIAR ROBOT

Kontrakt jest oparty na zryczaltowanych cenach za peine wykonanie kompletu prac, jak
pokazano w Wykazie Cen. W zwigzku z powyzszym Roboty nie podlegajg obmiarowi.

Zasady rozliczania opisano w ,WW -00 — Wymagania Ogélne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady przejecia robot podano w ,WW-00 — Wymagania Ogdéine”

Proces odbioru powinien obejmowac:

- sprawdzenie dokumentacji powykonawczej w zakresie kompletnosci i uzyskanych
wynikow badan laboratoryjnych,

- sprawdzenie robét pomiarowych w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie wykonania wykopow i nasypéw pod wzgledem wymaganych parametrow
wymiarowych i technicznych,

- sprawdzenie zabezpieczenia wykonanych robét ziemnych.
Nastepujgce roboty ziemne podlegajg odbiorowi jako roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu:
- wykopy,
- przygotowanie podtoza,
- wykonanie podsypek i obsypek,

- zasypanie, zageszczenie wykopu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w WW-00.

Zgodnie z postanowieniami Kontraktu nalezy wykona¢ Roboty niezbedne do osiggniecia
efektow funkcjonalno-uzytkowych wskazanych w PFU.

Cena wykonania robot obejmuje w szczegdélnosci:
- zakup i dostarczenie niezbednych materiatow,
- wykonanie niezbednych dodatkowych badan gruntu, badan laboratoryjnych materiatéw,
- zdjecie warstwy urodzajnej
- wykonanie przekopéw kontrolnych
- wykonanie wykopdw recznie lub mechanicznie
- umocnienie wykopdw,
- wykonanie zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego,
- zabezpieczenie wykopow (zapory, pomosty, kladki, Swiatta ostrzegawcze, itp)
- zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia kolidujgcego z robotami,
- przejecie i odprowadzenie wod opadowych i gruntowych z terenu robdét,

- wykonanie niezbednego odwodnienia i utrzymanie wykopdéw w stanie suchym w trakcie
robo6t wraz z optatami za zrzut wody z odwodnienia,

- odspajanie gruntu,
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10.
10.1.

przemieszczanie gruntu,
zatadunek i wytadunek gruntu,
transport gruntu na sktadowiska i ze sktadowisk,

usuniecie z terenu budowy i zdeponowanie na skfadowisku tymczasowym gruntu
przewidzianego do pozniejszego wykorzystania (np. do zasypania wykopoéw, wyréwnania
terenu, rozplantowania, nasypow),

wywdz nadmiaru gruntu,

pozyskanie i dostawa na Teren Budowy gruntu z dokopu do wykonania podsypek,
zasypow, nasypow itp,

profilowanie dna wykopu i skarp,
wbudowanie i zageszczanie gruntu,

wymiany przewarstwien gruntow spoistych organicznych i trudnozageszczalnych na
grunty piaszczyste oraz dowdz piasku do ewentualnej wymiany gruntu,

optaty za uzyskanie wszelkich pozwolen i aktualizacji uzgodnien i decyzji,
optaty za sktadowanie wydobytych materiatéw, odpadow,
zabezpieczenia rzek i kanatéw przed zakitdceniem przeptywu lub zanieczyszczeniem waod,

wykonania okre$lonych w postanowieniach Kontraktu badan, pomiaréw, sondowan i
sprawdzen robot,

przywrécenie powierzchni do stanu pierwotnego, w tym rozscielenie ziemi urodzajnej
recznie i/lub mechanicznie,

uporzgdkowanie placu budowy po robotach.

PRZEPISY ZWIAZANE

Informacje ogdlne

Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania Norm zostaty okreslone w punkcie 10. WW-00

10.1.1. Akty normatywne

PN-B-06050:1999  Geotechnika - Roboty ziemne - Wymagania ogdlne
PN-B-10736:1999 Roboty ziemne Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i

kanalizacyjnych Warunki techniczne wykonania

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-EN ISO 14688-2:2006 Badania geotechniczne -- Oznaczanie i klasyfikowanie gruntéw --

Czes¢ 2: Zasady klasyfikowania

PN-B-06717:1992  Wypetnienia ztéz biologicznych z kruszyw mineralnych i sztucznych do

oczyszczania Sciekéw

PN-B-01811:1986 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe — Ochrona materiatowo-strukturalna. Wymagania

PN-B-04500:1985  Zaprawy budowlane - Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych
PN-B-02480:1986  Grunty budowlane — Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
PN-B-04481:1988  Grunty budowlane - Badania probek gruntu

PN-B-06716:1991 Kruszywa mineralne. Piaski i zwiry filtracyjne. Wymagania techniczne.
PN-EN 197-1:2002 Cement Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace

cementow powszechnego uzytku
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PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe — Odwodnienie drog.
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