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Przedmiar
Kanalizacja sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
1 Roboty przygotowawcze
1 KNNR 1 Usunkicie za pomog spycharek warstwy ziemi urodzajnej (humusu) géabdo 15cm
0113/01 m2 1
2 KNNR 1 Dodatek za usugtie dalszych 5cm gruboi warstwy ziemi urodzajnej (humusu) spycharkagsignnicowymi
0113/02
(doptata 3x) m3 1
3 KNR 2-01 | Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - wykonanie koryta
0129/01 m2 1
4 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z piglbetowych - wykonanie warstwy agizapcej
0129/02 m2 1
5 KNR 2-01 | Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - uktadanie ptyt petnych o powierzchmsiztuki ponad 3m2
0129/06 m2 1
6 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - utrzymanie nawierzchni vagii 1 miesica
0129/11
(doptata 6x) m2 1
7 KNR 2-01 |Czasowe drogi kotowe i place z phglbetowych - rozbieranie piyt petnych o powierzchraztuki ponad 3m2
0129/10 m2 1
8 Kalkulacja | Odzysk ptyt drogowychelbetowych
indywidualna
(doptata 0,85x m2 -1
9 KNNR 6 Rozebranie ogrodzenia z siatki na linkach
0808/03 m 1
10 KNR 4-04 |Rozebranie murkéw ogrodzeniowych
0203/03 m3 1
2 Rozebranie nawierzchni
11 KNNR 5 Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych rdvagkas¢ 5cm
0721/01 m 1
12 KNNR 5 Mechaniczne ecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych - zstagpay 1cm gibokasci ciecia
0721/02
(doptata 5x) m 1
13 KNNR 5 Mechaniczne ecie nawierzchni na gbokas¢ 5cm z betonu
0721/03 m 1
14 KNNR 5 Mechaniczne gcie nawierzchni z betonu - za ngsty 1cm gébokdsci cigcia
0721/04
(doptata 15x) m 1
15 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorkodéegtac do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/02  grubacci 4cm m2 1
16 | KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiérkodéegtaé¢ do 1km - frezowanie nawierzchni bitumicznej o
0102/03  grubaci 7cm m2 1
17 KNNR 1 Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami
0208/02  samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o reachni utwardzonej
(doptata 9x) m3 1
18 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimebitumicznych o grulioi 3cm
0803/03 m2 1
19 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanekratimeebitumicznych o gruioi 3cm - dodatek za key
0803/04  dalszy 1cm powsej 3cm grubéci nawierzchni
(doptata 7x) m2 1
20 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa karaeggno grubéci 15cm
0802/07 m2 1
21 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kare@mno grubéci 15cm - dodatek za kdy dalszy 1cm
0802/08  powyzej 15cm grubéci
(doptata 15x) m2 1
22 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kanggo na podbudowie o gruded15cm
0804/03 m2 1
23 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z tlucznia kanggo na podbudowie o grudeo15cm - dodatek za kdy
0804/04 | dalszy 1cm ponad 15cm grufedopodbudowy
(doptata 15x) m2 1
24 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki tadowanegoadp-tadowark na samochody samowytadowcze przy
1103/01  obstudze 3 samochodéw na zmianbocz i mechaniczne wytadowanie m3 1
25 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodentaleszym na odlegi@ 1km przy ecznym zatadowaniu i
1101/03  wytadowaniu m3 1
26 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodegmacowym na odlegie 1km mechanicznie tadowanego i
1103/04  wytadowanego m3 1
27 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodegaarowym skrzyniowym na odlego 1km przy gcznym
1101/02  zaladowaniu i wytadowaniu m3 1
28 KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiodrki samochodegracowym na odlegie 1km mechanicznie tadowanego i
1103/05 | wytadowanego - naktady uzupetnie¢ na kady dalszy rozpocgy km ponad 1km odlegioi
(doptata 9x) m3 1
3 Wykopy
29 KNR 2-01 | Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopaghnuncie kategorii V
0118/01 m3 1
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30 KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopadnuncie kat.VI
0118/02 m3 1
31 KNR 2-01 | Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopagnuncie kategorii VII
0118/03 m3 1
32 KNR 2-01 |Mechaniczne odspojenie skat w wykopach i przekopagnuncie kategorii VIII
0118/04 m3 1
33 KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaskami podsibiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3 z
0206/02 transportem urobku samochodami samowytadowczyroidfegtc¢ do 1,0km m3 1
34 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigrnymi z transportem urobku samochodami samowytadymi
0206/04  na odlegté¢ do 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,60m3, grunt kat.lll m3 1
35 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami paettéernymi z transportem urobku samochodami samoweytadymi
0206/05 na odlegté¢ do 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 0,60m3, grunt kat.IV m3 1
36 KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami petigernymi z transportem urobku samochodami samowytadymi
0207/02  na odlegté¢ do 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 1,20m3, grunt kat.lll m3 1
37 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami patiéernymi z transportem urobku samochodami samoweytadymi
0207/03  na odlegté¢ do 1,0km - koparki o pojemsai tyzki 1,20m3, grunt kat.IV m3 1
38 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamiwstadowczymi na odlegké do 1km w gruncie kat.lll
0301/02 m3 1
39 KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodami wstadowczymi na odlegkd do 1km w gruncie kat.IV
0301/03 m3 1
40 KNNR 1 Naktady uzupetniajce do tablic za kaly dalszy rozpoggy 1km odlegtéci transportu ponad 1km samochodami
0208/02  samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o rechni utwardzonej
(doptata 9x) m3 1
41 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemsétyzki 0,60, grunt kat.lll
0218/02 m3 1
42 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemsétyzki 0,60, grunt kat.IV
0218/03 m3 1
43 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemsoi tyzki 1,20m3, grunt kat.ll
0218/05 m3 1
44 KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami ped&rnymi na odktad - pojemsai tyzki 1,20m3, grunt kat.IV
0218/06 m3 1
45 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dcianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topat
0317/05 | lub wyciagiem gcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kat. IlI-IV m3 1
46 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-k¥szerokéci 1,6-2,5m i gtbokasci do 3,0m cscianach
0317/05  pionowych z wydobyciem urobku topatb wyciagiem gcznym m3 1
47 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokii 0,8-1,5m dcianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topat
0317/08 lub wyciagiem gcznym, wykopy o gibokasci do 6,0m grunt kat. IlI-IV m3 1
48 KNR 2-01 |Wykopy liniowe w gruntach suchych kategorii Ill-k¥szerokéci 2,6-4,5m i gtbokasci do 6,0m cscianach
0317/08 pionowych z wydobyciem urobku topatb wyciagiem gcznym m3 1
49 KNR 2-01 |Wykopy liniowe oscianach pionowych w gruntach nawodnionych katiMlI-
0319/02 m3 1
4 Umocnienie wykopow
50 KNR 2-01 |Pelne umocnienie (z rozbiérkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowychscian wykopow
0322/02 | liniowych o szerokéci do 1m i gébokasci do 3m w gruncie kat.lll-IV m2 1
51 KNR 2-01 |Pelne umocnienie (z rozbiéfkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowychscian wykopow
0322/08 liniowych o szerokéci do 1m - dodatek za kdy dalszy 1,0m szerokoi wykopu przy gibokasci do 3m w gruncie
kat.l-IvV m2 1
52 KNR 2-01 |Pelne umocnienie (z rozbiGrkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowychscian wykopow
0322/04 | liniowych o szerokéci do 1m i gébokasci do 6m w gruncie kat.lll-IV m2 1
53 KNR 2-01 |Pelne umocnienie (z rozbiéfkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchgionowychscian wykopow
0322/09 liniowych o szerokéci do 1m - dodatek za kdy dalszy 1,0m szerokoi wykopu przy gibokasci do 6m w gruncie
kat.l-IvV m2 1
54 KNR 2-01 |Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach namiodych pionowych
0324/02  $cian wykopo6w liniowych o gbokasci do 3m, grunt kat.Ill-IV m2 1
55 KNR 2-01 |Pelne umocnienie (wraz z rozbigjkpalami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach namiodych pionowych
0324/04  scian wykopow liniowych o gbokasci do 6m, grunt kat.lll-IV m2 1
56 KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z iolabiérk scian wykop6éw pod komory, studzienki itp. o
0315/04  gigbokasci do 3,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV m2 1
57 KNNR 1 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z iolabiorlkg scian wykopéw pod komory, studzienki itp. o
0315/05 gigbokasci do 6,0m na sieciach zewtrznych w gruntach suchych kategorii I-IV m2 1
58 KNR 9-06 |Whijaniescianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibrdemMo HVB na gtbokas¢ do 6m w gruncie kategorii
0101/02 |l m 1
59 KNR 2-05 |Konstrukcje podpart zawiesz# i oston o masie elementu do 250kg wraz zzcendwuteowniki
0208/05 t 1
60 KNNR 1 Umocnienie grodzicami GZ-4 wbijanymi pionowo wraicl wyciaganiemscian wykopow o szerokei 1,81 do
0314/02  3,20m i gtbokdsci do 6,0m w gruntach nawodnionych kategorii I-IV m2 1
61 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpjtosci 4,0m
0527/01 kpl 1
62 KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszerurocihgéw i kanatéw o rozgtosci 4,0m
0529/01 kpl 1
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5 Odwodnienie wykopow
63 KNR 2-01 Podsypka filtracyjna z gotowego kruszywa
0610/07 m3 1
64 KNR 2-01 |Drena rurowy jednorzdowy w uprzednio przygotowanej obsypce, w wykopiehyym z gczkdw ceramicznych o
0611/01  srednicy nominalnej 100mm m 1
65 KNR 2-01 |Studzienki pajczeniowe drenaowe w dnie wykopu érednicy nominalnej 600mm
0622/02 szt 1
66 KNNR 1  |Analogia. Pompowanie wody z wykopow
0603/01 godzina 1
67 Kalkulacja |Przepompowywanigciekdw na czas usuwania awarii
indywidualna godzina 1
6 Demontaz
68 | KNR 4-05t1 |Anal: Demonta rurociagu kamionkowego kielichowegosoednicy nominalnej 150mm
0313/01 m 1
69 | KNR 4-05t1 Demonta rurochgu kamionkowego kielichowegosoednicy nominalnej 200mm uszczelnionego cementem
0313/01 m 1
70 | KNR 4-05t1 Demonta rurochgu kamionkowego kielichowegosoednicy nominalnej 250mm uszczelnionego cementem
0313/02 m 1
71| KNR 4-05t1 Demonta rurochgu kamionkowego kielichowegosoednicy nominalnej 300mm uszczelnionego cementem
0313/03 m 1
72 | KNR 4-05t1 Demonta rurochgu betonowego kielichowegoscednicy nominalnej 200mm uszczelnionego zagreementow
0315/01 m 1
73 | KNR 4-05t1 Demonta rurochgu betonowego kielichowegoscednicy nominalnej 300mm uszczelnionego zagreementow
0315/03 m 1
74 | KNR 4-05t1 Demonta rurocagu osrednicy nominalnej 300mm z betogwirowego typu "Wipro" z uszczedkgumowy
0318/03 m 1
75| KNR 4-05t1 Demonta rurochgu zelbetowego grednicy nominalnej 400mnadzonego na styk opasketonovy
0317/01 m 1
76 | KNR 4-05t1 Demonta rurochgu zelbetowego grednicy nominalnej 500mnad¢zonego na styk opagketonovy
0317/02 m 1
77 | KNR 4-05t1 Demonta rurochgu zelbetowego grednicy nominalnej 600mnadzonego na styk opagsketonovy
0317/03 m 1
78 | KNR 4-05t1 Demonta rurociagu z polichlorku winylu PCW érednicy zewgtrznej 225mm
0124/03 szt 1
79 | KNR 4-05t1 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1000mm i ghokasci 3m w gotowym wykopie
0409/01  (Wydobycie gczne) kpl 1
80 KNR 4-05t1 Demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych érednicach 1200mm i gbhokasci 3m w gotowym wykopie
0409/03  (Wydobycie eczne) kpl 1
81 KNR 4-05t1 Dodatek lub potrcenie przy demonta studni rewizyjnych z kigéw betonowych w gotowym wykopie zazkie
0409/04  0,5m ré@nicy gkbokdici studni osrednicy 1200mm i gbokdsci 3m (Wydobycie gczne) 0,5m 1
82 KNR 4-05t1 Demonta kominéw wtazowych z kgéw betonowych érednicy 120cm
0410/03 m 1
83 | KNR 4-05t1 Demonta pokryw nadstudziennyctelbetowych z pigicieniem odcizajacym i wkazem dla kominéw érednicy
0410/06  120cm kpl 1
84 | KNR 4-05t1 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychseednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
0411/02 kpl 1
85| KNR 4-05t1 Demonta studzienekciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem i syfonem
0411/01 kpl 1
86 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemmayfadowczym na odlegéé do 1km przy ¢cznym
1105/01  zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu m3 1
87 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemaaytadowczym na odlegid do 1km przy ¢gcznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - nakladypetniapce za kady dalszy rozpocgy km odlegtgci
ponad 1km - odlegké ustali wykonawca m3 1
7 Otuliny kanatéw, czyszczenie, uszczelnienie
88 KNNR 4 |Wykonanie otuliny betonowej kanatow
1412/02 m3 1
89 KNNR 4 Zabetonowanie pachwin kanatéw
1412/01 m3 1
90 | KNR 4-05t2 |Mechaniczne czyszczenie kanatow jajowych o wymia@8x1,2m wypetnionych osadem do 1/3 wysako
0104/03 m 1
91 | KNR 4-05t2 Mechaniczne czyszczenie studzienki rewizyjn&jeainicy wewgtrznej 1000mm z osadu grued do 30cm
0120/01 szt 1
92 | KNR 4-05t2 |R¢czne czyszczenie kanatow jajowych o wymiarach 0Bxilwypetnionych osadem do 1/3 wysééio
0204/03 m 1
8 Montaz kanatu DN 250mm
93 KNNR 4 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 0cm
1411/01 m3 1
94 KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnychrednicy 250mmaczone na kielich z uszczalk
1305/07 m 1
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95 | Kalkulacja |Przecisk sterowany rurami kanalizacyjnymi kamioniawo $r. 250mm w gruncie kat. IlI-IV
indywidualna m 1
96 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowychednicy 250mm
1306/02 m 1
97 KNNR 4 Kanaly z rur PCW d@rednicy 250mmaczone na wcisk
1308/04 m 1
98 KNNR 4 Ksztaitki kanalizacyjne poliestrowe typu HOBASrednicy 250mm na pgtzenia spragtowe
1318/02 szt 1
99 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe typu KERAMO érednicy 250mmdczone na kielich z uszczelk GZ
1317/07 szt 1
100 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe typu KERAMO érednicy 250mmadczone na kielich z uszczelk GA
1317/07 szt 1
101 KNNR 4  |Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 250mmdczone na kielich z uszczelk GE
1317/07 szt 1
102) KNR 2-18 |Préba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 250mm
0804/03 m 1
9 Montaz kanatu DN 300mm
103 KNNR 4 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédhd.5cm
1411/02 m3 1
104 KNNR 4  |Kanaly z rur PCW drednicy 315mmdczone na wcisk
1308/05 m 1
105 KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu KER® o srednicy 300mmaczone na kielich z uszczelk
1305/08 m 1
106/ Kalkulacja |Przecisk sterowany rurami kanalizacyjnymi kamioniowo sr. 300mm w gruncie kat. ll-IV
indywidualna m 1
107 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu H8® o srednicy 300mm
1306/03 m 1
108 KNNR 4  |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe typu HOBASrednicy 300mm na pgtzenia sprggtowe
1318/03 szt 1
109 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe typu KERAMO érednicy 300mmagczone na kielich z uszczelk GZ
1317/08 szt 1
110 KNNR 4  |Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 300mmadczone na kielich z uszczelk GA
1317/08 szt 1
111 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe typu KERAMO érednicy 300mmagczone na kielich z uszczelk GE
1317/08 szt 1
112 KNNR 4 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej jednokielichowe érednicy zewgtrznej 315mmgczone na wcisk -
1321/05 |przefcie szczelne wcianie studni szt 1
113 KNNR 4 Montaz opaski naprawczej dla rur kamionkowyckro300mm
1317/06 szt 1
114| KNR 2-18 |Préba szczelrioi kanatow rurowych drednicy nominalnej 300mm
0804/04 m 1
10 Montaz kanatu DN 400mm
115 KNNR 4  |Podla@a pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gridd@0cm
1411/03 m3 1
116 KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu KER® o srednicy 400mmaczone na kielich z uszczelk
1305/09 m 1
117| Kalkulacja |Przecisk sterowany rurami kanalizacyjnymi kamioniowo sr. 400mm w gruncie kat. ll-IV
indywidualna m 1
118 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu H8® o srednicy 400mm
1306/05 m 1
119 KNNR 4  |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe typu HOBASrednicy 400mm na pgtzenia sprggtowe
1318/05 szt 1
120 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe typu KEARAMO érednicy 400mm gczone na kielich z uszczelk GZ
1317/09 szt 1
121 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe typu KEARAMO érednicy 400mm dgczone na kielich z uszczelk GA
1317/09 szt 1
122 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe typu KEARAMO érednicy 400mm gczone na kielich z uszczelk GE
1317/09 szt 1
123 KNR 2-18 |Préba szczelrioi kanatow rurowych drednicy nominalnej 400mm
0804/05 m 1
11 Montaz kanatu DN 500mm
124 KNNR 4  |Podlaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gridd@0cm
1411/03 m3 1
125 KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu KER® o srednicy 500mmaczone na kielich z uszczelk
1305/11 m 1
126/ Kalkulacja |Przecisk sterowany rurami kamionkowymi kanalizaggino sr. 500mm w gruncie kat. ll-IV
indywidualna m 1
127 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu H8® o srednicy 500mm
1306/06 m 1
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128 KNNR 4  |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe typu HOBASrednicy 500mm na pgtzenia sprggtowe
1318/06 szt 1
129 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe drednicy 500mm dczone na kielich z uszczelk GZ
1317/11 szt 1
130 KNNR 4  |Ksztaltki kamionkowe érednicy 500mm gczone na kielich z uszczelk GA
1317/11 szt 1
131 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe drednicy 500mm dczone na kielich z uszczelk GE
1317/11 szt 1
132| KNR 2-18 |Proba szczelrioi kanatow rurowych drednicy nominalnej 500mm
0804/06 m 1
12 Montaz kanatu DN 600mm
133 KNNR 4  |Podlaa pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich o gridi@5cm
1411/04 m3 1
134 KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych typu KER® o srednicy 600mmaczone na kielich z uszczelk
1305/12 m 1
135/ Kalkulacja |Przecisk sterowany rurami kamionkowymi kanalizaggino sr. 600mm w gruncie kat. ll-IV
indywidualna m 1
136 KNNR 4 Kanaty z rur kanalizacyjnych poliestrowych typu H8® o srednicy 600mm
1306/07 m 1
137 KNNR 4  |Ksztaltki kanalizacyjne poliestrowe typu HOBASrednicy 600mm na pgtzenia sprggtowe
1318/07 szt 1
138 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe KERAMO drednicy 600mmaczone na kielich z uszczelkGzZ
1317/12 szt 1
139 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe KERAMO érednicy 600mmdczone na kielich z uszczelkGA
1317/12 szt 1
140 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe KERAMO @rednicy 600mmaczone na kielich z uszczelkGE
1317/12 szt 1
141 KNR 2-18 |Préba szczelrioi kanatow rurowych drednicy nominalnej 600mm
0804/07 m 1
13 Montaz studzienek DN 1200mm
142 KNNR 4  |Podtae betonowe o gruioi 10cm przy wylotach kanatow
1410/02 m3 1
143 KNNR 4 Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DBIOR2m H=1250mm z kinetwytozong kamionk, potacz. na
1418/05 |uszczelk gumowvy , zabudowaniem ki@éw GM oraz izolag abizolem wykonamw trakcie prefabrykacii szt 1
144 KNNR 4  |Analogia. Kominy wlazowe z kgow zelbetowych DN 1200mm i wys. 500mm z potacz. na mslike gumowvy oraz
1423/03 |izolacjp abizolem wykonamw trakcie prefabrykacji m 1
145 KNNR 4  |Analogia. Kominy wlazowe z kgéw zelbetowych DN 1200mm i wys. 250mm z potacz. na meike gumovy oraz
1423/03 | izolacjp abizolem wykonamw trakcie prefabrykacii m 1
146 KNNR 4  |Anal. Redukcjezelbetowe DN 1200/625 mm i wys. 600mm z potaczemenuszczelk gumowy oraz izolacy
1421/02  abizolem wykon. w trakcie prefabrykacji kpl 1
147 KNNR 4 Anal. Piescienie wyréwnawcze pod wtaeliwny osred. 600mm i wys. 100mm
1421/01 kpl 1
148 KNNR 4 Anal. Pieécienie wyréwnawcze pod wiaeliwny osred. 600mm i wys. 80mm
1421/01 kpl 1
149 KNNR 4 Anal. Piecienie wyréwnawcze pod wiaeliwny osred. 600mm i wys. 60mm
1421/01 kpl 1
150 KNNR 4 Anal. Pieécienie wyréwnawcze pod wiaeliwny osred. 600mm i wys. 40mm
1421/01 kpl 1
151 KNNR 4  |Osadzanie wtazéweliwnych typu cizkiego d=600mm w studzienkach - wtaz kl. C-250 dleen Krakowa z
1429/02  zatrzaskami i uszczellgumows szt 1
152 KNNR 4  |Osadzanie wtazoweliwnych d=600mm w studzienkach - wiziwny kl. D-400 z herbem Krakowa zatrzaskami i
1429/03  uszelk gumowy szt 1
153 Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=250mm do datania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1200
indywidualna m 1
154| Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d= 300mm do daluania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1200
indywidualna m 1
155  Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=400mm do datania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1200
indywidualna m 1
156/ Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=500mm do datuania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1200
indywidualna m 1
157, Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d= 600mm do datania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1200
indywidualna m 1
158/ KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnycérednicy 300mm wcianach betonowych o grudm do 15cm
0204/11 szt 1
14 Montaz studzienek DN 1500mm
159 KNNR 4  |Podtae betonowe o gruioi 10cm przy wylotach kanatow
1410/02 m3 1
160 KNNR 4 Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DBIObSM H=1400mm z kinetwytozona kamionk, potacz. na
1418/05 |uszczelk gumovy , zabudowaniem ki@éw GM oraz izolag abizolem wykonamw trakcie prefabrykacii szt 1
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161 KNNR 4 |Analogia. kominy wlazowe z kgoéw zelbetowych DN 1500mm i wys. 500mm z potacz. na zelk¢e gumowy oraz
1423/03 |izolacjp abizolem wykonamw trakcie prefabrykacji m 1
162 KNNR 4 Ptyty zelbetowe redukcyjne na studniackro1500/1000mm i wys. 250mm z pofacz. na uszcz.gwmoraz
1421/03 izolacjp abizolem wykonamw trakcie prefabrykacii kpl 1
163 KNNR 4 |Anal. Kominy wtazowe z kigéw zelbetowych DN 1000mm i wys. 500mm z potacz. na zesik¢ gumowvy oraz
1423/02  izol.abizolem wykon. w trakcie prefabrykaciji m 1
164 KNNR 4  |Anal. Kominy wtazowe z kigéw zelbetowych DN 1000mm i wys. 250mm z potacz. na zetke gumowvy oraz
1423/02 | izol.abizolem wykon. w trakcie prefabrykaciji m 1
165 KNNR 4  |Anal. Redukcjezelbetowe DN 1000/625mm i wys. 600mm zgoat na uszcz.gum. oraz izolagbizolem
1421/01  wykonary w trakcie prefabryk. kpl 1
166 KNNR 4 Anal. Piescienie wyréwnawcze pod wtaeliwny osred. 600mm i wys. 100mm
1421/01 kpl 1
167 KNNR 4 |Anal. Piekcienie wyréwnawcze pod wiazeliwny osred. 600mm i wys. 80mm
1421/01 kpl 1
168 KNNR 4 Anal. Piekcienie wyréwnawcze pod wiaeliwny osred. 600mm i wys. 60mm
1421/01 kpl 1
169 KNNR 4 |Anal. Piekcienie wyréwnawcze pod wiazeliwny osred. 600mm i wys. 40mm
1421/01 kpl 1
170 KNNR 4  |Osadzanie wtazéweliwnych typu cizkiego d=600mm w studzienkach - wtaz kl. C-250 dleen Krakowa z
1429/02  zatrzaskami i uszczellgumows szt 1
171 KNNR 4  |Osadzanie wtazoweliwnych d=600mm w studzienkach - wiziwny kl. D-400 z herbem Krakowa zatrzaskami i
1429/03  uszelk gumowy szt 1
172) Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=250mm do datania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1500
indywidualna m 1
173| Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d= 300mm do dalmania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1500
indywidualna m 1
174, Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=400mm do datania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1500
indywidualna m 1
175/ Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=500mm do datuania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1500
indywidualna m 1
176/ Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=600mm do datania w dnie studzienek kanalizacyjnych fi 1500
indywidualna m 1
15 Zasypy
177 KNNR 1 Demonta konstrukcji podwieszekabli energetycznych i telekomunikacyjnych typkkiego o rozpitosci 4,0m
0527/06 kpl 1
178 KNNR 1  |Demonta konstrukcji podwieszerurocagow i kanatow o rozgtosci 4,0m
0529/06 kpl 1
179| Kalkulacja |Wyciaganiescianek szczelnych stalowych z grodzic G-62 wibrdewo na gibokas¢ do 6m w gruncie kategorii IV
indywidualna m 1
180/ Kalkulacja |Demonta konstrukcji rozpar
indywidualna t 1
181 Kalkulacja |Odzysk konstrukcji rozparcia - 90%
indywidualna t -1
182 KNR 2-01 |Reczne obsypanie rur w wykopach@anach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gibokasci do 3m w gruncie
0320/04  kat.I-Il - obsyp piaskiem m3 1
183 KNR 2-01 |Reczne obsypanie rur w wykopach@anach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gtbokasci do 6m w gruncie
0320/07  |kat.I-Il- obsyp piaskiem m3 1
184 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych, szerod@ 1,6-2,5m i gtbokasci do 3m w gruncie kat. |-l
0320.1/04 m3 1
185 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych cianach pionowych szerom 2,6-4,5m i gtbokasci do 6m w gruncie kat.I-1
0320.2/07 m3 1
186/ KNR 2-01 |Zagszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi, grunkisiat.|-11
0236/01 m3 1
187 KNNR 1  |Zasypanie wykopéw fundamentowych pagtych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntkategorii
0214/04 |-l o grubdsci warstwy w stanie ltym 35cm z zaggzczeniem mechanicznym ubijakami m3 1
188/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych écianach pionowych szeroé@ 0,8-1,5m i gibokasci do 3m w gruncie
0320/05  |kat.llI-IV m3 1
189 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych, szerod@ 1,6-2,5m i gtbokasci do 3m w gruncie
0320.1/05 |kat.lll-IV m3 1
190 KNNR 1  |Zasypanie wykopéw fundamentowych pagtych, punktowych, rowéw, wykopow obiektowych gruntkategorii
0214/02 | II-IV o grubosci warstwy w stanie ltnym 30cm z zagszczeniem mechanicznym spycharkami m3 1
191 KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych cianach pionowych o szerada 0,8-1,5m i gibokasci do 6m w gruncie
0320/08  |kat.llI-IV m3 1
192 KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych ¢cianach pionowych szeroé@ 2,6-4,5m i gibokasci do 6m w gruncie
0320.2/08 |kat.lll-IV m3 1
193 KNNR 1  |Zasypanie wykopéw fundamentowych pagtych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntkategorii
0214/02 | 1lII-IV o grubosci warstwy w stanie ltnym 30cm z zagszczeniem mechanicznym spycharkami m3 1
194 KNNR 1  |Roboty ziemne wykonywane koparkami pati&rnymi o pojemngi tyzki 0,60m3 w ziemi kategorii I-1lI
0206/04  uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportefkursamochodami samowytadowczymi na odiggidkm m3 1
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195 KNNR 1  |Naktady uzupehiaice do tablic za kaly dalszy rozpoegzy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami
0208/02  samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o rechni utwardzonej
(doptata 9x) m3 1
196/ KNR 2-21 |Reczne roZcielenie ziemi urodzajnej z przerzutem na terefaskpm
0218/01 m3 1
197 KNR 2-21 |Mechaniczne razielenie ziemi urodzajnej spycharka terenie ptaskim
0218/03 m3 1
198 Kalkulacja |Koszt gruntu piaszczystego do zasypu
indywidualna m3 1
16 Renowacja nawierzchni
199 KNNR 6  |Wykonanie i pigjgnacja podbudowy piaskiem i wadyrubg¢ warstwy po zagszczeniu 20cm
0109/03 m2 1
200 KNNR 6  |Warstwa odcinagca zagszczanagcznie o grubéci po zagszczeniu 5cm
0106/01 m2 1
201 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o guilpm zagszczeniu 15cm
0114/05 m2 1
202| KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grilpm zagszczeniu 15cm - dodatek zazkig dalszy 1cm
0114/06  powyzej 15cm grubgci warstwy
(doptata 5x) |R=1.4 S=1.8 m2 1
203 KNR 2-31 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm
0114/07 R=1.4S=1.8 m2 1
204 KNR 2-31 |Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o gnilpo zagszczeniu 8cm - dodatek zazkly dalszy 1cm
0114/08  powyzej 8cm grubéci warstwy
(doptata 2x) |R=1.4 S=1.8 m2 1
205/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci po
0311/01 |zag:szczeniu 4cm
R=1.3S=1.3 m2 1
206/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw wiazaca afaltows, o grubdci po
0311/02  zag;szczeniu 4cm - dodatek zazkig dalszy 1cm powsej 4cm grubéci warstwy
(doptata 2x) |R=1.3 S=1.3 m2 1
207/ KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni asfaltem
1004/07 m2 1
208 KNNR 1  |Ulozenie geowlokniny syntetycznej
0410/01 m2 1
209| KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw scieralry afaltows, o grubgci
0311/05 |po zagszczeniu 3cm m2 1
210/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznyctsgwozwirowych z warstw $cieralrg afaltows, o grubdci
0311/06  po zagszczeniu 3cm - dodatek zazkly dalszy 1cm powdej 3cm grubéci warstwy m2 1
211] KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstioln z tlucznia o grub&i po zg:szczeniu 10cm
0204/03 R=1.4S=1.8 m2 1
212| KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstiolng z tlucznia o grub&i po zg:szczeniu 10cm - dodatek za
0204/04  kazdy dalszy 1cm powaej 10cm grubéci warstwy
(doptata 10x) |R=1.4 S=1.8 m2 1
213) KNR 2-31 | Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z watstyrm z thucznia o grubgei po zg:szczeniu 7cm
0204/05 R=1.4S=1.8 m2 1
214 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z wakstyérn z tlucznia o grubdxi po zgszczeniu 7cm - dodatek zazkiy
0204/06 | dalszy 1cm powsej 7cm grubéci warstwy
(doptata 3x) |R=1.4 S=1.8 m2 1
215/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej o grudmd2cm
0313/01 m2 1
216/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstigzaca z mieszanki grysowej o grudmb2cm - za kady
0313/02 | dalszy 1cm
(doptata 3x) m2 1
217| KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warsbieralra z mieszanki grysowej o grubm 2cm
0314/01 m2 1
218/ KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek asfaltu lanego z warstieralry z mieszanki grysowej - za kdy dalszy 1cm grubai
0314/02  ponad 2cm m2 1
17 Rozebranie nawierzchni chodnikéw
219| KNR 2-31 |Rozebranie kraginikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsymreentowo-piaskowej
0813/04 m 1
220 KNR 2-31 |Rozebranie taw z betonu pod krganiki
0812/03 m3 1
221 KNR 2-31 |Rozebranie obrzg o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02 m 1
222 KNNR 6  |Anal: Rozebraniegczne nawierzchni z kostki betonowej o gr. 6 lutm8regularnej na podsypce piaskowej
0803/06 m2 1
223 KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw,wysepek przystankowych i gézaip pieszych z ptyt betonowych o wymiarach
0815/02 | 50x50x7cm na podsypce piaskowej m2 1
224/ KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o goui@cm
0801/03 m2 1




Rodos 7.0.13 [9565] Strona 9/11
Przedmiar
Kanalizacja sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
225/ KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne podbudowy betonowej o gouti@cm - za kady dalszy 1cm do 20
0801/04
(doptata 8x) m2 1
226/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki samochodemmayfadowczym na odlegéé do 1km przy ¢gcznym
1105/01  zaladowaniu i mechanicznym wytadowaniu m3 1
227/ KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki samochodemaayfadowczym na odlegéd do 1km przy ¢cznym
1105/02  |zatadowaniu i mechanicznym wytadowaniu - nakladypetniapce za kady dalszy rozpocgy km odlegtgci
(doptata 9x) |ponad 1km m3 1
18 Wykopy
228/ KNR 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami patigernymi z transportem urobku samochodami samowyladymi
0205/04  na odlegté¢ do 1,0km - koparki o pojem#ai tyzki 0,25m3, grunt kat.lll m3 1
229| KNR 2-01 |Roboty ziemne z transportem urobku samochodamisgtadowczymi na odlegig do 1km w gruncie kat.lV
0301/03 m3 1
230 KNNR 1  |Naktady uzupehiaice do tablic za kaly dalszy rozpoezy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami
0208/02  samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o rechni utwardzonej
(doptata 9x) m3 1
231] KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pedirnymi na odktad - pojemsétyzki 0,25m3, grunt kat.lll
0217/04 m3 1
232| KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerok&i 0,8-1,5m cicianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topat
0317/05 lub wyciagiem kgcznym, wykopy o gibokadsci do 3,0m grunt kat. IlI-IV m3 1
233 KNR 2-01 |Wykopy liniowe o szerokai 1,6-2,5m dscianach pionowych (w gruntach suchych), z wydohycigobku topag
0317.1/05 |lub wyciagiem gcznym, wykopy o gibokasci do 3,0m grunt kat. llI-IV m3 1
234 KNR 2-01 |Azurowe umocnhienie pionowycitian wykopdw liniowych o szerokoi do 1m i gtbokasci do 3m palami
0322/07  szalunkowymi (wypraskami) w gruncie suchym katVW]-wraz z rozbiorlg m2 1
235 KNR 2-01 |Azurowe umocnienie pionowyditian wykopéw liniowych - doplata za #@y 1m szerokéci wykopu o gébokasci
0322/11 | do 3m w gruncie kat.lll-IV m2 1
19 Montaz podtaczai DN 150mm
236 KNNR 4 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddid0cm
1411/01 m3 1
237 KNNR 4  |Anal: Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowyciptyHOBAS os$rednicy 150mm
1306/01 m 1
238 KNNR 4  |Anal. Kanaty z rur kamionkowych kanalizacyjnych ty) ERAMO osrednicy 150mm
1305/02 m 1
239 KNNR 4 |Kanaly z rur PCW drednicy 160/4,7mmgtzone na wcisk
1308/02 m 1
2400 KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnyctrednicy 150mm wécianach betonowych o grufim do 20cm
0204/08 szt 1
241 KNNR 4 |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe drednicy zewgtrznej 160mmgczone na wcisk -
1322/02  nasuwki do rur PVC szt 1
242 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe KERAMO érednicy 150mm - GZ
1317/02 szt 1
243 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe KERAMO érednicy 150mm - GA
1317/02 szt 1
244 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe KERAMO d&rednicy 150mm - GE
1317/02 szt 1
245/ KNR-W 2-18 |Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rugdzone na kielich z uszczelko srednicy nominalnej 150mm -siodto
0417/07 szt 1
246 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 250/150mmatzone na kielich z uszczelk tréjnik
1317/07 szt 1
247 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 300/150mmatzone na kielich z uszczelk tréjniki
1317/08 szt 1
248 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 400/150mmatzone na kielich z uszczelk tréjniki
1317/09 szt 1
249 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 500/150mmatzone na kielich z uszczelk trojniki
1317/11 szt 1
250 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 600/150mmatzone na kielich z uszczelk tréjniki
1317/12 szt 1
251 KNNR 4  |Analogia: Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO%ednicy 150mmaczone na kielich z uszczelk elementy
1317/07  kaskady szt 1
252/ Kalkulacja |Manszeta reparacyjna na¢ubN 150 do rur kamionkowych, PCV, PE
indywidualna szt 1
253 KNNR 4 Proba wodna szczelgm kanatéw rurowych érednicy do 150mm z rur kamionkowych lub PCV
1610/01 odcinek 1
254 KNR 2-18 |Proba szczelrigi kanatéw rurowych drednicy nominalnej 150mm
0804/01 m 1
20 Montaz podtaczer DN 200mm
255 KNNR 4 Podtaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddid0cm
1411/01 m3 1
256 KNNR 4  |Anal: Kanaly z rur kanalizacyjnych poliestrowyciptyHOBAS osrednicy 200mm
1306/01 m 1
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257 KNNR 4  |Anal. Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych ty)fERAMO osrednicy 200mm

1305/03 m 1
258 KNNR 4 Kanaty z rur PCW @rednicy 200mmaczone na wcisk

1308/03 m 1
259 KNR 7-28 | Przebicie otworéw dla przewododw instalacyjnycérednicy 200mm wcianach betonowych o grudm do 20cm

0204/08 szt 1
260 KNNR 4 Ksztaitki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk -

1322/03  |nasuwka do rur PVC szt 1
261 KNNR 4  |Ksztaltki z PCW kanalizacji zewtrznej dwukielichowe drednicy zewgtrznej 200mmgdczone na wcisk Kolano

1322/03 |PCV szt 1
262 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe KERAMO érednicy 200mm - GZ

1317/03 szt 1
263 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe KERAMO érednicy 200mm - GA

1317/03 szt 1
264 KNNR 4 Ksztaitki kamionkowe KERAMO d@rednicy 200mm - GE

1317/03 szt 1
265/ KNR-W 2-18  Analogia: Ksztaltki kamionkowe do rugdzone na kielich z uszczelko srednicy nominalnej 200mm -siodto

0417/03 szt 1
266 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 250/200mmatzone na kielich z uszczelk tréjnik

1317/07 szt 1
267 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 300/200mmatzone na kielich z uszczelk tréjniki

1317/08 szt 1
268 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 400/200mmatzone na kielich z uszczelk tréjniki

1317/09 szt 1
269 KNNR 4 |Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 500/200mmatzone na kielich z uszczelk trojniki

1317/11 szt 1
270 KNNR 4 Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO érednicy 600/200mmatzone na kielich z uszczelk tréjniki

1317/12 szt 1
271 KNNR 4  |Analogia: Ksztaltki kamionkowe typu KERAMO%ednicy 200mmaczone na kielich z uszczelk elementy

1317/07  kaskady szt 1
272/ Kalkulacja |Manszeta reparacyjna nag¢udN 200 do rur kamionkowych, PVC, PE

indywidualna szt 1

273 KNNR 4  |Analogia: Monta opaski naprawczej dla rur kamionkowyckrednicy DN 200

1317/03 szt 1
274 KNNR 4 Préba wodna szczelgm kanatdw rurowych érednicy 200mm z rur kamionkowych lub PCV

1610/02 odcinek 1

21 montaz studzienek DN 1000mm

275 KNNR 4 Podtaze betonowe o gruloi 10cm przy wylotach kanatéw

1410/02 m3 1
276 KNNR 4  |Podstawa prefabrykowana studni kanalizacyjnej DBIOBIM H=920mm z kinetwytozona kamionk, potacz. na

1418/05 |uszczelk gumowvy , zabudowaniem ki@éw GM oraz izolacja abizolem wykongw trakcie prefabrykacji szt 1
277 KNNR 4 Kominy wlazowe z keggéw zelbetowych d=1000mm i wys. 250mm z potaczeniemszazelk gumowy oraz

1423/02 |izolacjp abizolem wykonamw trakcie prefabrykacii m 1

278 KNNR 4 |Kominy wtazowe z kggdw zelbetowych d=1000mm i wys. 500mm z potaczeniemszzzelk gumow, oraz
1423/02  |izolacjp abizolem wykonamw trakcie prefabrykacji m 1

279 KNNR 4 Pokrywa nastudzienngelbetowa 1000/1240mm i wys. 200mm z potacz. nazigamow. oraz izolacja abizolem
1423/04  wykonana w trakcie prefabrykacji + wtaeliwny lekki d=600mm z herbem Krakowa zatrzaskauomsiczellg

gumowg kl. B-125 komin 1
280/ Kalkulacja |Koszt osadzenia kinet kamionkowych d=150 mm do daluania w dnie studzienek kanalizacyjnych
indywidualna m 1
281 KNNR 4 Kominy wlazowe z kggéw betonowych érednicy 800mm
1423/01 m 1
282 KNNR 4  |Pokrywa nastudzienna z pieieniem obcizajacym i wlkazem drednicy 950/600mm
1423/04 komin 1
22 Zasypy
283 KNR 2-01 |Reczne obsypanie rur w wykopach@anach pionowych szerokm 0,8-1,5m i gibokasci do 3m w gruncie
0320/04  kat.I-Il - obsyp piaskiem m3 1
284 KNR 2-01 |Zagzszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi, grunkisiat.|-11
0236/01 m3 1
285 KNNR 1  |Zasypanie wykopdéw fundamentowych pagtych, punktowych, rowéw, wykopéw obiektowych gruntkategorii
0214/02 | 1II-IV o grubosci warstwy w stanie ltnym 30cm z zagszczeniem mechanicznym spycharkami m3 1
286/ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych gcianach pionowych szerom 0,8-1,5m i gtbokasci do 3m w gruncie
0320/05  |kat.llI-IV m3 1
287| KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych &cianach pionowych, szerod@ 1,6-2,5m i gtbokasci do 3m w gruncie
0320.1/05 |kat.lll-IV m3 1
288 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami patiérnymi o pojemngxi tyzki 0,25m3 w ziemi kategorii I-IlI
0206/02  |uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportefkursamochodami samowytadowczymi na odkggikm m3 1

289 KNNR 1  |Naktady uzupehiaice do tablic za kaly dalszy rozpoczy 1km odlegtdci transportu ponad 1km samochodami
0208/02  samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o rechni utwardzonej
(doptata 9x) m3 1
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Przedmiar
Kanalizacja sanitarna
Nr Podstawa |Opis robot Jm llosé
290/ KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi diegtas¢ do 1km, grunt kategorii lll
0108/06 m3 1
291 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi kaaly nasgpny 1km ponad 1km
0108/08
(doptata 9x) m3 1
292 KNR 2-02 |Murki ogrodzeniowe
1801/02 m 1
293 KNR 2-02 |Ogrodzenie z siatki o wysokai 2,0m na stupkach o rozstawie 2,1m z rur staldwygrednicy 76mm
1804/12 m 1
23 Renowacja nawierzchni chodnikéw
294/ KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod kraaniki
0402/03 m3 1
295/ KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wysizg na podsypce cementowo-piaskowej
0403/04 m 1
296 KNNR 6 Krawezniki betonowe wystajce o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonpn@jpodsypce
0403/03 | cementowo-piaskowej m 1
297 KNNR 6 | Scieki na podsypce cementowo-piaskowej z elementtariowych o grubi@i 15cm
0606/03 m 1
298 KNNR 6 Scieki uliczne z dwdch krlow kostki kamiennej nieregularnej o wysékiolOcm na podsypce
0608/03 | cementowo-piaskowej m 1
299 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin piaskiem
0407/03 m 1
300/ KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cmpaasypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0502/06 m2 1
301 KNR 2-31 |Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 35x35x5cmpasypce piaskowej, z wypetnieniem spoin piaskiem
0502/01 m2 1
302] KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejogéei 6¢cm, uktadane na podyspce piaskowej
0511/01 m2 1
303 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowgsjibdici 6cm, uktadane na podyspce piaskowej
0511/01 m2 1
304/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarejogéei 8cm, uktadane na podyspce piaskowej
0511/04 m2 1
305 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowgsjibdici 8cm, uktadane na podyspce piaskowej
0511/04 m2 1
306 KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grdbavarstwy humusu 5cm
0507/01 m2 1
307 KNNR 1  |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego katieg Il
0501/01 m2 1
308/ KNR-W 2-02 |Analogia: Obsianie traav
1901/08 m2 1
24 Organizacja ruchu
309 KNR 2-25 |Budowa stupkéw do znakéw drogowych z rur stalowgéhednicy 70mm
0419/02 szt 1
310 KNR 2-25 |Rozebranie stupkéw do znakéw drogowych z rur statdwosrednicy 70mm
0419/05 szt 1
311 Kalkulacja |Odzysk stupkéw do znakéw drogowych - 90%
indywidualna szt -1
312 KNR 2-25 |Budowa ptaskich znakéw drogowych
0420/01 szt 1
313 KNR 2-25 |Rozebranie ptaskich znakéw drogowych
0420/03 szt 1
314 Kalkulacja |Odzysk znakéw drogowych ptaskich - 90%
indywidualna szt -1
315/ KNR 2-25 |Budowa barierek ochronnych z desek na stupkachrdaswych
0417/01 m 1
3161 KNR 2-25 |Rozebranie barierek ochronnych z desek na stupttesinianych
0417/02 m 1
317 Kalkulacja |Odzysk barierek ochronnych na stupkach - 90%
indywidualna m -1
318 KNR 2-25 |Anal. Zawieszenie lamp ostrzegawczych
0420/02 szt 1
319) KNR 2-25 |Rozebranie lamp ostrzegawczych
0420/04 szt 1
320 Kalkulacja |Odzysk lamp ostrzegawczych - 90%
indywidualna szt -1
321 KNR4-01 |Pomost drewniany nad wykopem dla ruchu pieszego
0107/08 m2 1




