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EZU/MZ/994/PN-68/2017/ 2 /2018 Krakdw, 10 styczma 2018 1.
zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu ograniczonego nr 994/PN-68/2018 p.n.  Remont rurociggdw magistralnych: Czedé
IV — Magistrala DN 600 w al, Eowirskiego od ZUW Diubnia do ul, Makuszyriskiepo”.

Zamawiajacy — Micjskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji - Spétka Akeyjna,
30-106 Krakow, ul. Senatorska 1, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 1. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 20151, poz. 216) oraz pkt X.3
specyfikacii istotnych warunkéw zamoéwicenia, przekazuje otrzymane od wykonawcey pytania oraz
udziclone na nie odpowiedzi.

Pytanie:

Jakie jest przewidywane zasilanic przeplywomierza ultradiwickowego? (sieciowe 230V, sieciowe 24V,
bateryine)?

Odpowiedz:

Zasilanie stacjonarne sieciowe 7z instalacji wewnetrznej MPWiK, napigcie dostosowane do
zasilania zastosowanego przeplywomierza (np. 230V AC)

Przetwornik przeplywomierza wraz z systemem telemetrii GPRS zabudowany w naziemnej
ogrzewanej skrzynce przylaczeniowej z tworzywa umieszczonej wewngtrz ogrodzenia w poblizu
przeplywomierza. Zastosowany przeplywomierz musi byé w wykonaniu do montazu na
rurociagu zakopanym w ziemi,

Jakie jest przewidywane oprogramowanie przeplywomtierza i (konfiguracyjne do praeplywomierza czy
wizualizacyjne)?

Odpowiedz:

Przygotowanie w sterowniku telemetrycznym PLC, bloku danych w formacie uzgodnionym

z MPWIK

Pytanie:

Co 1o znaczy uruchomienie transmisji danych, czy przeplywomierz ma mie¢ whudowany modem?
Czy chodzi tylko o uruchomienie, czy wigczenie do jakiegos istnicjqeego systemu?

Odpowiedz;

Przeplywomierz musi by¢ dostosowany do obowigzujacego standardu telemerii MPWIK tzn.
wyposazony w sterownik PLC 87 1200 z modemem GPRS

Pytanie:

Czy przeplywomierz ma posiadaé odejcie do pomiaru cisnienia czy odejécie bedzie zamontowane na
FUrOCIQEU?

Odpowiedz:

Na rurociggn nalezy zamontowaé przetwornik ci$nienia dostosowany do pracy pod ziemia

i podlaczony do sterownika telemetrycznego PLC

Pytanie:

Jaki ma byé sygnal wyjciowy z przeplywomierza (do wyboru: wyjscie analogowe 4-20mA, wyjscie
impulsowe, komunikacjia HART, komunikacja Modbus RTU)

OdpowiedZ:

Przeplywomierz ma by¢ polaczony ze sterownikiem PLC wyjSciem analogowym np. 4-20mA
i wyjsciem impulsowym




Pyranie:
Czy sq jakies wymagania odnosnie przeplywomierza (np. stopieri ochrony obudowy, certyfikaty, itp.).
Odpowiedz;

przeplywomierz uliradzwigkowy z czujnikami przystosowanymi do zabudowy bezposrednio
w ziemi ( wymagane certyfikaty producenta )

Prosimy o uwzglednienie powyizszej odpowiedzi przy opracowanin oferty.
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Zamieszezono na stronie internetowej MPIK SA: www.mpwik.krakow.pl/przetargi
w dniu 10 stycznia 2618 v.



