2
WYKAZ ODZIEŻY ROBOCZEJ I OCHRONNEJ
	Lp
	Asortyment
	nNr art. Nazwa
	Indeks
	Ilość
	Uwagi

	1
	Bluza letnia, 65% poliester,35%bawełna,
Gramatura 280+/- 5g/m2
Rozmiar M- 4XL, logo wg wzoru, 2 taśmy odblaskowe na rękawie
	Producent Polska
	216-205-1102
	50
	Oznaczenie CE 

	2
	Spodnie ogrodniczki, 65%poliester, 35%bawełna,
Gramatura 280+/- 5g/m2
Rozmiar M- 4XL, 2 taśmy odblaskowe na nogawce
	Producent Polska 
	217-208-0402
	50
	Oznaczenie CE

	3
	Koszula flanelowa w niebiesko-czarną kratę, 100% bawełna

Gramatura nie mniej niż 160g/m2, kurczliwość 4%
	Producent Polska
	211-101-1302
	750
	Oznaczenie CE 

	4
	Podkoszulek, t-shirt 100% bawełna single jersey

Gramatura nie mniej niż 155g/m2, bez szwów bocznych
Rozmiar S- XXXL
	T-SHIRT ST2000
	211-101-1202
	550
	Oznaczenie CE

	5
	Kurtka przeciwdeszczowa. Szwy uszczelnione. Kaptur stały. Zapinana na kryty zamek błyskawiczny. Tkanina poliester powlekany PVC. Podszewka: siatka poliestrowa. Paski odblaskowe (z przodu i tyłu). Logo wg wzoru
Rozmiar S-4XL. Kolor granatowy
	LITE
	217-101-1202
	630
	Oznaczenie CE

	6
	Kurtka 3w1, materiał wiatroodporny, wodoodporny, oddychający

100% łączony, elastyczny poliester pokryty laminatem PU i polarem wewnątrz

Rozmiar 2XS-5XL


	Producent Polska
	218-102-0902
	170
	Oznaczenie CE
Możliwość uszycia nietypowych rozmiarów

	7
	Czapka zimowa, 100% przędza akrylowa

Gramatura 126g/m2
Rozmiar 57-61
	CZBAW
	216-302-2402
	270
	Oznaczenie CE

	8
	Czapka letnia, 65% poliester,35%bawełna

Rozmiar 57-61
	Cz
	216-302-2302
	70
	Oznaczenie CE KAT.I

	9
	Kask ochronny regulowany: wentylowany z polipropylenu (PP) o wysokiej odporności, zabezpieczony przed UV. Więźba z poliamidu: 3 taśmy tekstylne z 8 punktami mocowania. Potnik z gąbki. Obwód głowy od 53 do 63 cm. Kolor: biały, niebieski, czerwony
	Quarzt 4 z Delty Plus
	217-910-2102
	300
	Zgodny z EN 397:2012 + A1:2012

	10
	Pasek podbródkowy: zawierający 4 punkty mocowania niezbędne do pracy na wysokości. Posiadają mocowanie ulegające samorozerwaniu przy nagłym szarpnięciu. Pasek kompatybilny z kaskiem ochronnym.
	Dynamic Jugalpha
	217-904-1902
	900
	Norma EN397

	11
	Czapka przeciwskaleczeniowa

Chełm lekki typu baseball, cały pokryty siatka typu mesh, przepuszczającą powietrze, wyposażony w wewnętrzną czaszę z polietyleny z pianka EVA dla amortyzacji uderzeń

Rozmiary regulowany micro peak

regulowany short peak, regulowany long peak
	AIR COLTAN
	217-910-0502
	30
	Norma EN812:2012

	12
	Okulary ochronne przezroczyste
Okulary ochronne przeznaczone są do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s).
 Oprawa:
• Jednolita konstrukcja z bezbarwną oprawą i bezbarwnymi zausznikami
• Model o niewielkiej wadze ze sportowymi zausznikami
• Miękkie podkładki na końcach zauszników
• Miękka część nosowa, dopasowująca się do różnych kształtów nosa zapobiegając zsuwaniu się okularów

Soczewka: 
• Poliwęglanowa soczewka o krzywiźnie 9 ze 180-stopniowym polem widzenia bez zniekształceń optycznych
• Powłoka chroniąca przed zarysowaniami, odporna na ścieranie i parowanie
• Soczewka pojedyncza Oznaczenia soczewki: 2C-1.2 B-D 1 F. Waga: 22g.
	Honeywell
	099-542-6002
	900
	Norma EN 166

	13
	Okulary ochronne żółte 
Okulary ochronne model przeznaczony specjalnie do pracy w niedostatecznym oświetleniu. 

· model przeznaczony specjalnie do pracy w słabym świetle

· soczewki żółte HDL odporne na ścieranie - krzywizna 8

· zauszniki wyłożone miękkimi podkładkami

· szybka wykonana z poliwęglanu

· wtopiony mostek nosowy

· przydatne np. do jazdy samochodem nocą (wytłumiają światła samochodów jadących z przeciwka) lub w złych warunkach atmosferycznych (rozjaśniają, wyostrzają)

· chronią przed małymi odpryskami ciał stałych o energii uderzeń do 45 m/s (F)
	Honeywell
	099-542-0102
	200
	Norma EN 166

	14
	Okulary ochronne przyciemnione 

· przeznaczenie: do ochrony oczu przed odpryskami ciał stałych

· szybki wykonane z poliwęglanu

· lekkie okulary w sportowym stylu

· soczewka o krzywiźnie 9 gwarantuje niezakłócone pole widzenia o zasięgu 180º

· szare oprawki w połączeniu z dwustronnie srebrną soczewką

· lekkie i wygodne

· zapewniają ochronę przed promieniowaniem słonecznym


	Honeywell
	099-410-0202
	250
	Norma EN 166

	15
	Osłona twarzy z włókna octanowego

przeznaczona do ochrony przed odpryskami i uderzeniami (45m/s). Bezbarwna szyba (wizjer) acetatowa, w pełni regulowane na głowie oraz kąt nachylenia szyby.
	Honeywell BIONIC
	155-469-2302
	20
	Norma EN166:2001
EN 169:2002

EN 170:2002

	16
	Osłona twarzy poliwęglanowa

przeznaczony do ochrony przed odpryskami i uderzeniami w klasie ochrony A (190m/s) (najwyższa klasa ochrony).
	Honeywell TURBOSHIELD
	138-351-1202
	10
	DIN EN 166:2001
DIN EN 169:2002

DIN EN 170:2002

DIN EN 172:1994 + A1 2000 + A2 2001



	17
	Gogle ochronne EN 166
	V-MAXX
	099-542-0702
	10
	

	18
	Ochronnik słuchu nahełmowy:

Ochronniki słuchu wykonane z trwałego pałąku z wytrzymałego drutu stalowego, który jest odporny na codzienne stosowanie bez uszczerbku dla komfortu. Zastosowanie opatentowanej technologii Air Flow Control zapewnia optymalne tłumienie wszystkich częstotliwości, a zatrzaskowe poduszki na uszy ułatwiają ich wymianę i konserwację. Wyściełany pianką pałąk zapewnia komfort przy długotrwałym noszeniu, minimalnie uciskając głowę. Nauszniki zatrzaskują się w miejscu podczas używania i odchylają do tyłu, kiedy nie są potrzebne. Opakowanie zawiera 3 pary adapterów. Waga 192g. Poziomy tłumienia hałasu: SNR = 28 dB H =31 dB, M=25 dB, L=19 dB

	LEIGHTNING L1
	138-359-0102
	100
	EN 352-3:2002
EN458

	19
	Ochronnik słuchu na pałąku: 

Ochronniki słuchu charakteryzuje się wysoką wydajnością i trwałością pałąku z wytrzymałego drutu stalowego, który jest odporny na codzienne stosowanie i trudne środowisko bez uszczerbku dla komfortu. Zastosowanie opatentowanej technologii Air Flow Control zapewnia optymalne tłumienie wszystkich częstotliwości bez zwiększonego rozmiaru czy wagi. Zatrzaskowe poduszki na uszy ułatwiają ich wymianę i konserwację. Waga 194g. Poziomy tłumienia hałasu: SNR = 30 dB H =31 dB, M=28 dB, L=23 dB
	LEIGHTNING L1
	138-359-0402
	140
	EN458 EN352

	20
	Maska przeciwpyłowa:
Półmaska filtrująca OXYLINE X 200 V FFP2 NR D składa się z wielowarstwowego materiału filtracyjnego polipropylenu, zacisku nosowego dla formatowania półmaski w obrębie nosa, zaworu wydechowego z tworzywa sztucznego, taśm nagłowia wykonanych z nitek gumowych w oplocie, uszczelki nosowej wykonanej z pianki poliuretanowej.
Półmaska jest tak skonstruowana, aby można było w niej z łatwością oddychać w trakcie całej zmiany roboczej. Dzięki anatomicznemu kształtowi oraz zaciskowi nosowemu i znajdującej się pod spodem piance, półmaska jest łatwa do dopasowanie dla większości kształtów twarzy, tak aby zapewnić konieczną szczelność.
	OKSLINE X200 V
	138-351-0902
	1300
	Normy:
PN-EN 149+A1:2010

CE 1437

Certyfikaty:

WE/S/2635/2016


	21
	Półmaska ochronna
· Półmaska wykonana z silikonu zapewniającego najwyższy komfort użytkowania i trwałość.

· 4-punktowe, stabilne nagłowie z paskiem na szyję. Doskonała regulacja i dopasowanie.

· Zmniejszona martwa przestrzeń oznaczająca mniejszą ilość ponownie wdychanego powietrza.

· Szybki demontaż i czyszczenie.

· Ulepszony zawór oddechowy umożliwia łatwiejszy i pełniejszy wydech co poprawia warunki pracy i zmniejsza zmęczenie.

· Zmienna grubość uszczelnienia zapewnia szczelność i dopasowanie.

· Półmaska dostępna w 3-ch rozmiarach dla lepszego dopasowania.

· Półmaska przystosowana do filtrów i pochłaniaczy Honeywell Serii N zapewniających lepsze parametry od wymaganych w normach.


	Honeywell North N7700
	138-351-0302
	50
	EN140

	22
	Rękawice ochronne:

Rękawice ochronne do prac precyzyjnych powlekane pianką nitrylową. Rękawica tkana z włókien poliamidu, oddychająca, precyzyjna, bezszwowa. 

Rozmiary 6-11
	GRANDBERG 114.07.55
	217-901-0902
	14500
	Normy:

89/686/CEE

EN420-03 – wymagania ogólne

EN 388-03 – zagrożenia mechaniczne (4132)


	23
	Rękawice ochronne:
Rozmiary 10-11

Materiał dwoina bydlęca z gumowanym mankietem i podszewką na dłoni
	GRANDBERG 102.9500
	217-901-1902
	1000
	EN420
EN 388



	24
	Rękawice ochronne kwasoodporne:
Odporne chemicznie rękawice winylowe/PVC. Antyalergiczne, podszewka z flokowanej bawełny. Odporne na większość chemikaliów, w tym wybielacze. Można stosować w kontakcie z gorącą wodą. Badane antyalergicznie. Nie zawierają żadnych znanych alergenów.
Rozmiary 9,5

Materiał winyl /PVC, powłoka -Dżersej
	GRANDBERG 109.3040
	138-303-1002
	750
	Normy:
89/686/CEE
EN 420 – 03 – Wymagania ogólne
EN 388 – 03 – Zagrożenia mechaniczne (2000) 
EN 374 – 03 – Odporność przed czynnikami chemicznymi i mikroorganiznami 
EN 374 – 2 – Odporność na przesiąkanie 
AQL 1,5 

	25
	Rękawice ocieplane: 
Zimowe rękawice robocze na stronie chwytnej powlekane pianką winylową/PVC. Rękawice z powłoką wykonaną z flaneli akrylowej. Długość rękawicy 24 – 27 cm. Rękawice wykonane w technologii Actifresh oraz zawierające powłokę Antiwet. Zatwierdzone przez Oeko-Tex® 100. Kategoria II – ryzyko średnie.

Rozmiary: 7 – 11.


	Granberg 109.0400W
	217-901-2002
	400
	Normy:

89/686/CEE
EN 420 – 03 – Wymagania ogólne
EN 388 – 03 – Zagrożenia mechaniczne (4122) 
EN 511 – Czynniki termiczne – zimne (020)

	26
	Rękawice ochronne:
Rozmiary 7-11

antyprzecięciowe pokryte czarnym nitrylem rękawice ochronne do prac wymagających dużej zręczności (manualności) w suchym, zaolejonym bądź tłustym środowisku.


	VERTIGO C&C BLACK NIT 3
	138-303-2102
	3300
	EN420
EN 388

	27
	Rękawice białe poliamidowe: 

Rozmiary 6-11

· Gęsta dzianina wzmacnia rękawice oraz zapobiega przenikaniu brudu przy zachowaniu wysokiej czułości dotykowej.

· Dziane z wysokiej jakości nylonu dzięki czemu dobrze dopasowują się do kształtu dłoni oraz gwarantują wysoką manualność.

· Powleczone elastycznym poliuretanem, zapewniającym dobrą chwytność.

· Wysoki komfort pracy oraz zmniejszona potliwość dłoni dzięki połowicznemu zalaniu rękawicy.

· Nie zawierają sylikonu.


	PERFECT POLY
	138-303-2202
	60
	EN 420-2003
EN 388-2003

	28
	Rękawice jednorazowe nitrylowe:
Materiał 100 % mocny nitryl

Rozmiary S-XL

· Rękawice dopuszczone do kontaktu z żywnością,

· podwyższona wytrzymałość na rozrywanie, nie pudrowane,

· doskonałe wyczucie dotykowe i komfort noszenia, dobrze dopasowany kształt,

· pewny chwyt dzięki porowatym końcówkom palców,

· bardzo dobra odporność chemiczna,

· długi mankiet, łączna długość 270-290 mm,

· grubość rękawice 0,2 mm,

· pakowane po 50 sztuk w opakowaniu,

· Odporność termiczna: dobra (max ok 130'C),

· Zachowanie właściwości w niskich temperaturach: średnie (max ok -20'C)


	114.622
	138-303-1502
	750
	EN 1186
EN 455

EN 420

EN 374

CE CAT. III

	29

	Rękawice ochronne bawełniane:
Rozmiary 10

25% poliester, 75% bawełna

Nakropienie z PVC na części dłoniowej
	RDZN
	217-901-1802
	1000
	EN 420
CE CAT. I

	30
	Rękawice robocze –Wampirki

Wykonane z dzianiny bawełnianej + poliester
	Producent Polska
	217-901-1402
	40000
	EN 420

	31
	Rękawice spawalnicze: 
Rękawice spawalnicze MIG/MAG wykonane z dwoiny bydlęcej. Zszyte mocną, odporną na temperaturę nicią kevlarową. Wzmocniona podstawa kciuka. Długość rękawicy 31 – 35cm. Grubość rękawicy 1,2 – 1,4mm. Kategoria II – ryzyko średnie
Produkt zgodny z normami:
89/686/CEE Rozmiary 8,5-12
	Granberg 106.1690K
	223-303-0902
	150
	EN 420 – 03 – Wymagania ogólne
EN 388 – 03 – Zagrożenia mechaniczne (4243) 
N 407 – Czynniki termiczne – gorące (412244) 
 EN 12477 Type A Rozmiary: 8,5|11|12.

	32
	Buty ochronne S3:
Wykonane z wodoodpornej, olejowanej skóry z wstawkami z Cordury. Podeszwa PU2D. Obuwie do środowiska o wysokiej wilgotności.
Rozmiar 35-49
	PEAK AMG
	221-102-1002
	650
	EN ISO 20345:2011

1.Deklaracja zgodności WE – należy dostarczyć do oferty.
2.Karta informacyjna wzoru – należy dołączyć do oferty.

3.Instrukcja użytkowania.

4.Oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu.

5.Kod towaru na języku, trwale umieszczony na obuwiu.

6.Gwarancja 24 miesiące.



	33
	Buty ochronne S3 niskie:
Wykonane z wodoodpornej, olejowanej skóry z wstawkami z Cordury. Podeszwa PU2D. Obuwie do środowiska o wysokiej wilgotności.

Rozmiar 35-49
	CREEK AMG
	221-102-1702
	100
	EN ISO 20345:2011

1.Deklaracja zgodności WE – należy dostarczyć do oferty.

2.Karta informacyjna wzoru – należy dołączyć do oferty.

3.Instrukcja użytkowania.

4.Oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu.

5.Kod towaru na języku, trwale umieszczony na obuwiu.

6.Gwarancja 24 miesiące.



	34
	Buty ochronne S3

Cholewka: pełna skóra licowa, wodoodporna S3. Podszewka: poliester. Wkładka: wymienna, poliester na

piance EVA. Podeszwa: wtryskiwana - wkładka z PU z pochłaniaczem energii Panoshock®. Warstwa ścierna:

TPU. Osłona czubka buta z PU. Obuwie amagnetyczne. 

Rozmiar 39-48
	NOMAD BUFFALLO
	221-102-1102
	30
	S3 WR HI CI:

SRC

EN ISO 20344:2011
EN ISO 20345:2011

1.Deklaracja zgodności WE – należy dostarczyć do oferty.

2.Karta informacyjna wzoru – należy dołączyć do oferty.

3.Instrukcja użytkowania.

4.Oznaczenie CE trwale umieszczone na obuwiu.

5.Kod towaru na języku, trwale umieszczony na obuwiu.

6.Gwarancja 24 miesiące.



	35
	Buty ochronne spawalnicze

Rozmiar 38-48

Trzewiki bezpieczne kategorii S3 HRO SRC wykonane z wodoodpornej skóry licowej. Podeszwa PU/Nitryl. Obuwie nie zawiera elementów metalowych. Obuwie przeznaczone jest specjalnie do prac w przemyśle spawalniczym.
	ARGONO
	221-102-2302
	10
	EN ISO 20345:2011

HRO
SRC

	36
	Buty gumowe męskie

Rozmiar 39-47

Przyszwa i cholewa z PVC o podwójnym wtrysku
Podszewka: dżersej i poliester.
Wkładka: stała, wtrysk poliestrowy.
Wkładka odporna na przebicie i podnosek: stal nierdzewna.
Podeszwa: wtryskiwana, PVC / Nitryl.
	GIGNAC S5 SRC
	138-605-1702
	600
	EN ISO 20344:2011
EN ISO 20345:2011



	37
	Buty gumowe damskie

Rozmiar 38-43

wykonane z PCV i Nitrylu. Wodoszczelne wykonanie bezszwowe, posiadające stalowe podnoski 200J, antypoślizgowe i antyelektrostatyczne podeszwy. Wykończenie wewnętrzne nylonem powodujące, że buty można myć. Posiadające wkładkę antyprzebiciową. 
	FW95
	138-605-1702
	100
	EN ISO20345:2004 + A1:2007
Klasa S5

	
	
	
	
	
	


