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zainteresowani wykonawcy

dot.: przetargu ograniczonego nr_ YPN-92018 p.n. ,Remont magistrali wodocigeowej DN 800

w al. Jana Pawta Il od wl. Tomickiego do ul. Klasztornei”,

Zamawiajacy ~ Migjskie Przedsighiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji - Spotka Akcyina,
30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1, dzialajac na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 — tekst jednolity ze zm.) przekazuje

otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.

Pyvianiel:
Czy zostanie dopuszczona wykladzina o grubosci 15.0mm po nasqczeniv dwuskladnikowg zywicq

epoksydowq i utwardzeniv (produkt finalny)?

Odpowiedz:
W trosce o zachowanie najwyzszych parametrow jakosciowych wykladzin stosowanych w technologii

CIPP oraz majgc na celu przywrdcenie petnej zdolnosei eksploatacyjnej rurociggdw poddawanych
renowacji, w SIWZ zawarlisSmy wymog stosowania wykladzin samono$nych, ktérych jednym
z parametrow jest krotkotrwaly modut sprezystosei. Powinien on wynosié >3000 MPa.

W celu zapewnienia odpowiednich parametréw nosnosci okreslonych krdtkotrwalym modulem
sprezystodci nalezy dobra¢ odpowiednig gruboé¢  stosowanej wykladziny. Wykonawca musi
zagwarantowac spelnienie wymogéw wytrzymalosciowych zawartych w SIWZ, a zatem parametrem

decydujacym jest wytrzymatodé wykladziny, a nie jej grubo$é.
Zamawiajacy akceptuje zastosowanie wykladziny o przedstawionej grubosci.

Zamawiajacy zwraca uwage na konieczno$é przeprowadzenia odpowiednich obliczes, gwarantujacych

wiasciwy dobér i spelnienie wymagan zawartych w specyfikaciji.

Pytanie2:
Czy zostanie dopuszczona wykladzina o grubosci 19,0mm przed nasgczeniem (dla suchego rekawa)

przy zachowaniu grubosci powloki polietylenowej zgodnie z wymogami PFU?

Odpowiedz:
W trosce 0 zachowanie najwyzszych parametrow jakoéciowych wykladzin stosowanych w technologii

CIPP oraz majgc na celu przywrécenie pelnej zdolnosci eksploatacyjnej rurociagdw poddawanych

renowacji, w SIW& ; zawarlismgllwymdg  stosowania wykladzin samono$nych, ktérych jednym

1 sprezystosci. Powinien on wynosié¢ >3000 MPa.




W celu zapewnicnia odpowiednich parametréw nosnosci okreslonych krotkotrwalym modulem
sprezystosci nalezy dobraé odpowiedni grubo$é  stosowanej wykladziny, Wykonawea musi
zagwarantowa¢ spelnienie wymogdw wytrzymalosciowych zawartych w SIWZ, a zatem parametrem
decydujacym jest wytrzymalosé wykladziny, a nie jej grubosé.

Zamawiajycy  akeeptuje  zastosowanie wykladziny o  przedstawionych  grubosciach.
Zamawiajgcy zwraca uwage na konieczno$é przeprowadzenia odpowiednich obliczen, gwarantujgcych

wiadciwy dobdr i spelnienie wymagan zawartych w specyfikacji.

Prosimy o uwzglednienie powyzszych odpowiedzi przy opracowaniu oferty.

Zamieszezono na stronie internetowej MPWIK SA: www.mpwik. krakow.pliprzetargi

w driu 02 marca 2018 v,



