KKU/MZ/SSO/PN#EB/ 287 /2019 Krakéw, 12 sierpnia 2019 1.

zainteresowani wykonawcy

dot.: prretargu nicograniczonego nr 880/PN-43/2019 p.n. . Budowa pompowni Sciekéw sanitarnych
z rur@égiem Hocznym i odcinkiem sieci_kanalizacfi sanitarnej 7 priyigczami, sieci kanalizacji
sanitarnej rurociggow tlocznvch dla prrejecia Sciekéw z Gminy Igolomia, sieci kanalizacji
sanitarnej grawitacyinej ovag pryebudowa sieci wodocigzowej w ul. Wigzowej i Betonowej”.

Zamawiajacy — Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw 1 Kanalizacji Spétka Akcyjna,
30-106 Krakéw, ul. Senatorska 1 dziatajac na podstawie rozdzialu X ust.3 specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia przekazuje otrzymane od wykonawcy pytania oraz udzielone na nie
odpowiedzi. '

Pyianie 1. _

1. Zamawiajacy w rozdmale 1T zadanie A ust-3, Zadanie B ust-1 i ust.-2 w opisie przedmiotu
zamdwienia wymienia .

Materiat - rary PETS o érednicy 250 mm oraz 125 mm, czyli wymaga zabudowaniarur okreslonej
Firmy Vavin kiéry jest producentem rur PETS.

Pytanie: czy Wykonawca moze zabudowaé rury PE innej Firmy o identycznych parametrach
technicznych.

Odpowiedz:

Nalezy stosowaé rury polietylenowe zgodne z projektem i ,, Wytycznymi eksploatacyjnymi
w zakresie projektowania, realizacji i odbiorow urzadzen i przylaczy wodoc:qgowych i
kanalizacyjnych” MPW]K S.A. Krakow

Pytanie 2.

- Zamawiajacy w rozdziale III ust-4 szczegdtowo opisal Budows pompowni sc1ek6w W
przedmiotowym zadaniu.

- komora czerpna -KC zbiornik prefabrykowany betonowy o $rednicy 2 m.

- pompy-2 szt z komplethym osprzgtem i szafa sterownicza.

- komora zasuw - zbiornik betonowy 1,5 x.1,5

- komora pomiarowa- studnia betonowa prefabrykowana o srednicy 120 cm.

- zagospodarowanie terenu- ogrodzenie, brama i furtka, zicled.

- zasilanic elektryczne ,przytacz napowietrzny ze stupa istniejgcej linii NN, linia kablowa, skrzynka
rozdzielno sterowana, sterowanie pomp , sygnalizacja poziomu $ciekéw, awarii, pracy pomp,
ochrona przed poZarem, instalacja antywlamaniowa, o§wietlenie terenu.

- zjazd-bramowy w nawigzaniu do niwelety drogi, plac manewrowy, nawierzchnia z kostki brukowej.
W wymaganiach natomiast zada od Oferentéw spelnienia warunku w zakresie wydajnodci pomp 65
dm3/S zmieniony w odpowiedzi na pytania na 35 dm3/S

Warunek ten pompy o wydajnodci 35 dm3/S jest wygdrowany i zbedny, gdyz wszystkie roboty
zZwiazane z wyposazeniem w pompy o odpowiedniej wydajnosci rurociggami technologicznymi oraz
elektronika wykonuja podwykonawcyisa to Firmy "Instalkompakt” lub "KSB".




Szczegbltowe warunki sg zawsze uzgadniane przez wyzej wymienionych z siecig kanalizacyjna
MPWiK w Krakowie , a wiec sieé kanalowa ktdra jest uzytkownikiem przepompowni posiada peing
wiedze w tym zakresie, Ze cala technologia wraz z pompami i elektronikg jest wykonywana przez
Firmy specjalistyczne czyli przez Podwykonawcow. Stawiane wigc warunki udziatu w
postgpowaniu przetargowym i wymaganiu dos§wiadczenia w zabudowaniu pomp o odpowiedniej
wyda]noscl jest wygérowane, prosz¢ o usunigcie tego zapisu zeby nie stanowié bariery w doste;pm do
zaméwienia zbednym z punktu widzenia technicznego zapisem, gdyz montaz pompy o wydajnosci 7
dm3/8S lub 35 dm3/S jest taki sam. Tu dodaje ze w ciagu ostatnich 5 lat wykonalem na rzecz MPWiK
w Krakowie. '

. 8 szt przepompowni w ponizszych lokalizacjach.

1. ul. Wréblowicka- pompownia Fi 2000mm

2. ul. Podgdrki Tynieckie -pompownia Fi 2000mm

3. ul. Martenowska-pompownia fi 2000mm

4.ul. Matematykéw Krakowskich ( Ttocznia) £i 3200mm -

5. ul. Sucharskicgo - pompownia fi 2000mm '

6. ul. Widlakowa - pompownia fi 2000mm

7. ul. Skalna - pompownia 2000mm

8. ul. Wielkanocna—pompownia 2000mm

Wizystkie zostaly Wykonane z pelnym zagospodarowaniem jak w przedmotowym zadaniu

iw zadnym wtych zadaf Zamawiajacy nie stawial warunku doswiadczenia dotyczacego
wydajnodci pomp.

Ponadto wnosze o zmiang wymagania do§wiadczenia w budowaniu rurociagu ttocznego o srednicy fi
250mm z rur PE a uznanie za wystarczajace do§wiadczenie w budowie rurociagu tlocznego z rur PE
o $rednicy fi 110 Iub wodociggowego fi 250mm , gdyz budowa rurociggu tlocznego do tloczenia
$ciekdw lub wody pitnej z rur PE jest taka sama.

Uznajac w/w zmiany tym samym Zamawiajacy zapewni zachowanie uczciwej konkurencji oraz
rowne traktowanie Wykonawcow.

Zakaz utrudniania uczciwej konkurencjijest jedna znaczelnych zasad prowadzenia Zamoéwich
Publicznych. '

Odpowiedz: :

Zamawiajacy podtrzymuje zapisy STWZ odnosnic wykazania doSwiadczenia dotyczacego
wydajnoéci pomp z uwagi na parametry zaprojektowanego obiektu.

Zamawiajacy nie widzi podstaw do zmiany zapiséw SIWZ. odnoénie wykazania si¢
doéwiadczeniem w budowie rurociggu tlocznego. Uwarankowane to jest nie tylko technologia
wykonania pracy, ale réwniez wykazaniem si¢ doS§wiadczeniem w zakresie pracy na czynnej sieci
kanalizacyjnej. '

EJMQ

W PiSmie z dnia 02-08-2019 r. zmieniaj acym SIWZ przedmiotowego postepowania Zamawiajacy

okreslil nastepujacy warunek:

W celu potwierdzenia spelniania warunku posiadania zdoino$ci technicznej lub zawodowej do oferty
nalezy zatgezy¢:

1) Formularz nr 2 — wykaz najwazniejszych robét budowlanych w zakresic niezbednym do
wykazania spetniania warunku posiadania wiedzy i do$wiadczenia wykonanych w okresie nie
dhuzszym niz ostatnie pigé lat przed uptywem terminu sktadania ofert (to jest zakohczonych nie
wezedniej niz w 2014 1), a jezeli okres prowadzenia dzialalnodci jest krétszy — Wykonanych w
tym okresie, z podaniem rodzaju, wartoci, nazwy zamawiajacego (inwestora), daty i misjsca
wykonania tych robét); dla celéw ninigjszego zambwienia najwazniejszymi robotami, ktére musi
obejmowaé ww. wykaz, jest:




a. Budowa sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej z rur kamionkowych o Srednicy nie
mniejszej niz 300 mm wraz z wykonaniem przewiertu oraz Iacznej dlugosci co
najmniej 300 mb,

b. Budowa rurociagéw tlocznych z rur PE o §rednicy min. 250 mm o lacznej
dlugosci co najmniej 1000 mb,

c. Budowa sieci wodociagowej z rur z zeliwa sferoidalnego o Srednicy nie mniejszej
niz 100 mm oraz lgcznej dlugosci co najmniej 800 m,

d. Wykonanie co najmniej 1 przepompowni Sciekéw o wydajnos$ci minimum
35 dm3/s .

Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca moze si¢ legitymowac kilkoma robotami by spetni¢
warunek okreslony w poszczegdlnych podpunktach ( a, b, ¢) czy w ramach danego podpunktu musi
wykaza¢ si¢ jedna robota/umowa ?

Czy np. w zakresie warunku okreslonego w ppkt a) moze wykaza¢ si¢ dwoma lub wigcej robotami by
spetnié okreslony tam warunek, czy tylko jedna robota? Analogicznie w ppkt b) oraz c) .
Odpowiedz:

Wykonawca moze si¢ legitymowa¢ kilkoma robotami by spelni¢ warunek okreslony w
poszczegblnych podpunktach ( a, b, ¢)

foletta Kubio:

Zamieszczono na stronie internetowej MPWiK SA: www.wodociagi.krakow.pl/przetargi

w dniu 12 sierpnia 2019 r.




