|
R1 SA T3 T3 S.2 — 1406 ' . 1400
@ _ :——“—_———:———:'———_—:fEi = = = = ‘ T4 @ — E_lé{/ \9 —‘L —,/—. —/r/{\ \\C
24\ 1382 1400

! 1.1 1.2 ‘ 1.1 1.2 ‘ 1.1
1 \ l

P
()

1160

(@p]

: —

N\L \
1160
1080

|
|
M
|
|
|
|
il
|
|
|
I
|
|
|
|
OI__'O
!tl
|
II
|
|
1
|
|
|
I
|
|
|
|
{1
_l
I
|
2400
4
11N40
JW
|
\

)

20 | 1382 1400
| | 46
\ o \ o o
: = | T4 S T 12 1.1 12 ‘ T4
R | S | . | |
_/—' | | /ﬂ
@ D T e esls ety R £ el s 55 @ — — ] — L‘ -
1406 1400 2852 | 146
RZUT B) RZUT DACHU @ B
T | |
4 T2
7 2848 T2 & T4 ,
19840 e\~ 4 (,—  PRZEKROJ 1-1
BTN\
1406 152 Uwaga:
' \ 1. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej
\ wg PN—EN 1090
2. Stal nierdzewna typ AISI 304

T4 Spawanie wg PN—EN 1011-3;2002
3. Nieoznaczone spoiny pachwinowe grubosci:
— jednostronne 0.7 ciefiszego elementu

AN

| | — — dwustronne 0.5 ciefiszego elementu
! Q ol Nieoznaczone spoiny czofowe:
A K N - f kr6j grubosci element
N g < na pefny przekrd] grubosci elementu
plyta betonowa /kostka brukowa — 4cm 4. Zdbezpieczenie antykorozyjne — stal nierdzewna.
| piasek_stabilizowany cementem — Zcm 5. Wymiary podano w mm.
geow{dknina
reromeyt 2oagenciony 5[0 20 - Teom b Soom il USLUGI ARCHITEKTONICZNE Jolanta Marcinkowska
] ' ul. Florkowskiego 12, 31-764 Krakéw
692 651 341 jolantamarcinkowska@wp.pl
4 Bl ‘ | / . TEMAT
o o /i \ Budowy wiaty dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZOS$ Kujawy
ORI 0 VA 1400 \
AN
‘A Dat:
NN /:A\ \ 1 [ t | INWESTOR:  Miejskie Przedsigbiorstwo TRESC 07 2020
b N \ %J | Wodociggéw i Kanalizacji — Spdtka Akcyjna, NS
/SR X ANNE = N NN N 30-106 Krakow, ul. Senatorska 1 RYSUNEK ZESTAWCZY K.01
b AN N N\ N AN N AN N AN AN ‘ .
1 N\ ~ < O\ N N N\ N\ N imig i nazwisko nr upr. specjalnos¢ podpis Stadium
1 L ‘ projektowat: mgr inz. Monika Jurzak-Frank MAP/0209/POOK/07 Konstrukcja PW
q Skal
- — — — i — —\ Y — — — — — — — ) — — — — — — — sprawdzit: 1a;§5



AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
płyta betonowa/kostka brukowa  - 4cm
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piasek stabilizowany cementem  - 2cm
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geowłóknina
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keramzyt zagęszczony 8/10-20  - 36cm do 39cm
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istniejąca płyta stropowa kanału  - 20cm

AutoCAD SHX Text
Uwaga: 1. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090  2. Stal nierdzewna typ AISI 304 Spawanie wg PN-EN 1011-3;2002     3. Nieoznaczone spoiny pachwinowe grubości: - jednostronne 0.7 cieńszego elementu - dwustronne 0.5 cieńszego elementu   Nieoznaczone spoiny czołowe: - na pełny przekrój grubości elementu 4. Zabezpieczenie antykorozyjne - stal nierdzewna.  5. Wymiary podano w mm.
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