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Podstawa opracowania

Zlecenie opracowania opinii technicznej konstrukcji przez biuro ,Ustugi architektoniczne
Jolanta Marcinkowska”,

Projekt architektoniczny wiaty opracowany przez ww. biuro,

Dokumentacja archiwalna powykonawcza Zwirownika ob. Nr 4.1 opracowana w kwietniu
2015r przez WTE Wassertechnik (Polska) Sp. z 0.0. (projektant inz. Andrzej Grudzien),
Obowigzujgce normy i przepisy prawa budowlanego.

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest zadaszenie/ptyty prefabrykowane nad istniejgcym kanatem
zwirownika ob. 4.1.

Celem opracowania jest okre$lenie stanu bezpieczenstwa i przydatnosci do uzytkowania
ptyt zadaszenia PS-1.7, PS-1.6 (wg rys. KKO041KDP26-R01 dok. archiwalnej) przy
uwzglednieniu oddziatywania wywotanego projektowang wiata.

Lokalizacja budynku

Kanat zwirowanika jest zlokalizowany na terenie Oczyszczalni Sciekow ,Kujawy” w
Krakowie, dziatka nr 351/8.

Ogdlna charakterystyka obiektu

Obiekt sktada sie z dwukomorowego zbiornika, przylegajacych kanatow zelbetowych
przykrytych rozbieralnymi elementami prefabrykowanymi oraz fundamentéw pod konstrukcje
stalowg wciggnika. Zbiornik jest cze$ciowo zagtebiony w gruncie a przylegajgce kanaty
zagtebione catkowicie z niewielkim nadktadem gruntu na stropie.

Opis istniejagcych elementéw konstrukcyjnych

Kanat w miejscu projektowanej wiaty:
- Ptyta denna - zelbetowa gr. 30cm;
- Sciany: zelbetowe grubosci okoto 30cm zamocowane w plycie denne;
- Piyta stropowa: piyty zelbetowe, prefabrykowane gr. 20cm przegubowo oparte na
Scianach kanatu, rozpieto$¢ ptyt od 4,19m do 5,37m w $wietle kanatu;

Zafozenia projektowe

Planowana inwestycja to budowa wiaty nad stanowiskiem operatora instalacji czerpakowej
zwirownika. Konstrukcja wiaty zostanie zamocowana do istniejgcych ptyt prefabrykowanych
stropu komory zwirownika.

Zatozono wymiane istniejgcych warstw stropodachu na:

- ptyty betonowe/kostka brukowa — gr. 4cm

- piasek stabilizowany cementem — gr. 2cm

- geowtdknina

- keramzyt 8/10 — 20, zageszczony — gr. 35 - 39cm

- istniejaca ptyta prefabrykowana — gr. 20cm

Zakres przeprowadzonych dziafan

W toku prac nad tematem przeprowadzono nastepujgce badania i analizy:

- przeanalizowano koncepcje architektoniczng budowy wiaty,

- dokonano analizy istniejgcej dokumentaciji powykonawczej,

- wykonano obliczenia projektowanej wiaty,

- sprawdzono no$nos¢ ptyt stropowych nad kanatem zwirownika przy dodatkowych
obcigzeniach zwigzanych z budowg wiaty.
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Ocena stanu technicznego konstrukcji obiektéw

Ptyty dachowe nalezy odstoni¢ przed wykonaniem prac. W przypadku natrafienia na zty stan
istniejacej konstrukcji wykonawca powinien skontaktowac sie z projektantem w celu
zweryfikowania zatozen projektowych.

Analiza obcigzen i obliczen statycznych budynku

Z analizy obcigzen i obliczen statycznych konstrukcji zwirownika wynika, ze:
- docigzenie piyt stropowych wiatg o konstrukcji stalowej przy jednoczesnej wymianie warstw
nawierzchniowych na stropie nie powoduje konieczno$ci ich wzmocnienia.

Whioski i zalecenia

Po przeprowadzeniu analizy wszystkich dostepnych materiatéw stwierdza sie, ze jest

mozliwa budowa wiaty nad stanowiskiem operatora instalacji czerpakowej zwirownika pod
warunkiem wymiany warstw stropodachu/nawierzchni na przedstawione w zatozeniach.
Wiate zamocowaé do ptyt stropowych za pomocg systemu iniekcyjnego FIS EM — pret
gwintowany FIS A M 10x110, kl. 5.8, osadzony za pomocg zaprawy iniekcyjnej FIS EM 390 S.
Gtebokos$¢ zakotwienia preta — 60mm. Minimalna odlegtos¢ osi stupdw wiaty od krawedzi ptyty
prefabrykowanej wynosi 11cm.

Projektowana budowa wiaty nie bedzie zagraza¢ bezpieczefistwu uzytkownikéw istniejgcych
ptyt stropowych lub obnizeniu ich przydatnosci do uzytkowania pod warunkiem wykonania
zalecen przewidzianych niniejsza opinig techniczng.

Budowa nie wptynie niekorzystnie na stan podtoza gruntowego.

W trakcie wykonywania robét nalezy obserwowac istniejgce elementy konstrukcyjne - czy
nie zachodzg jakie§ zmiany w ich uktadzie statycznym. W przypadku zaobserwowania
odstepstw w stanie technicznym istniejacych elementéw konstrukcyjnych niz te opisane
powyzej nalezy niezwitocznie skontaktowac sie z projektantem, gdyz na etapie sporzgdzania
ekspertyzy nie byto mozliwosci dokonania odkrycia elementdéw konstrukcyjnych.



11. Obliczenia statyczne

Zestawienie obciazen na strop.

obciazenia stale

nr |Rodzaj obcigzenia| Wartosc Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbt. Obcigzenie
[m] charakter. obc. oblicz. [kN/m?]
[KN/m?]
1 | Ptyty betonowe 24.000 [kN/m°] 0.040 0.960 1.200 1.152
2 |Podsypka 18.000 [kN/m®] 0.020 0.360 1.200 0.432
piaskowo-cem.
3 |Geowtoknina 0.000 [kN/m?] 1.000 0.000 1.000 0.000
4 |Keramzyt 8/10-20 3.800 [kN/m®] 0.390 1.482 1.200 1.778
g5,=2.802 1.200 g%=3.362
obciazenia uzytkowe
nr |Rodzaj obcigzenia| Wartosc Jednostka | Mnoznik obcigzenie wspbt. Obcigzenie
[m] charakter. [KN/m]| obc. oblicz. [KN/m]
1 |Obcigzenie 2.000 [kN/m?] 1.000 2.000 1.400 2.800
uzytkowe
p'2=2.000 1.400 p",=2.800

Sprawdzenie ptyt stropowych:

Schemat statyczny i przyjete obcigzenia charakterystyczne [kN/mZ; kN].

LpLS-

2.00

©2.80

Istniejaca powierzchnia zbrojenia dolnego wynosi 18,28cm?m (#16 co 11cm).
Istniejgce zbrojenie jest wieksze od wymaganego po zmianie obcigzen.




Ugiecie przy nowych obcigzeniach [cm]:




