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Wiata dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZOS Kujawy

L UCZESTNICY PROCESU INWESTYCYJNEGO

Inwestor: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacji — Spotka Akcyjna,
30-106 Krakdw, ul. Senatorska 1

Biuro Projektéw: Ustugi Architektoniczne Jolanta Marcinkowska, 31-764 Krakow,
ul. Florkowskiego 12

Uzytkownik: Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji — Spotka
Akcyjna, 30-106 Krakow, ul. Senatorska 1

Wykonawca robot

Il PODSTAWA PROJEKTOWANIA

Projekt zostat wykonany w oparciu o:

Wyrys z rejestru gruntéw
Mapa syt.-wys. 1:500

Wizja lokalna

Wtasne pomiary

Uzgodnienia miedzybranzowe
Uzgodnienia z Uzytkownikiem

. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wiaty dla operatora przy zwirowniku na terenie
Oczyszczalni Sciekdéw Kujawy w Krakowie.

IV. LOKALIZACJA INWESTYCJI

Dziatka nr 351/8, obr. 0040, jedn. ewid. Nowa Huta, ul. Dymarek 9 Krakéw.
Projektowane zadaszenie zlokalizowane bedzie na chodniku przy zwirowniku
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V. ZALOZENIA FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Zadaszenie przeznaczone jest dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika . Jest to obiekt wol-
nostojacy, stalowy z wypetnieniem z ptyt poliweglanu litego na 3 bokach i jednospadowym pokryciu
dachu z poliweglanu litego. Zadaszenie przykrecane do ptyty gérnej kanatu.

VL. DANE LICZBOWE OBIEKTU

Wymiar zewnetrzny wiaty: 2,4 x 2,84 m
Wymiary zewnetrzne dachu: 2,5 x 3 m

VI. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1. Opis konstrukcji

1.1. Obciazenia i normy

— Lokalizacja: Krakéw
— Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.: wg PN-82/B-02000
— Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.: wg PN-82/B-02001
— Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia
technologiczne i montazowe.: wg PN-82/B-02003
— Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
— Obcigzenie sniegiem: wg PN-80/B-02010/Az1:2006
— Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
— Obcigzenia wiatrem: wg PN-B 02011:1977/Az1:2009
— Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne
i projektowanie: wg PN-90/B-03200:2000
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Wiata dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZOS Kujawy

1.2. Opis konstrukcji

Projektowana inwestycja to budowa wiaty nad stanowiskiem operatora instalacji czerpakowej zwi-
rownika. Wiate zaprojektowano o konstrukcji stalowej ze stali nierdzewnej. Dach jednospadowy

o nachyleniu 3°. Obcigzenia bedg przekazywane za posrednictwem ptyt poliweglanowych na rygle
dachowe, ktore spoczywajg na stupach. Stupy sg przegubowo zamocowane w ptycie stropowej zwi-
rownika.

1.1.1. Stupy:

Stalowe profile RK 80x80x3 w rozstawie co 1,40m x 1,16m. Stupy zostaty zamocowane w ptycie
stropowej zwirownika za pomocg systemu iniekcyjnego Fischer FIS EM (pret gwintowany FIS AM10
x110, kl. 5.8 ze stali nierdzewnej osadzony za pomoca zywicy iniekcyjnej FIS EM 390 S). W polach
z wypetnieniem z poliweglanu miedzy osiami: A-B/3; 1-2/B; 2-3/A zaprojektowano stezenia pionowe
krzyzowe z pretow #16 fgczone za pomocg sruby rzymskiej w potowie rozpietosci.

Stal profilowa nierdzewna 304

1.1.2. Obudowa:
Ptyty poliweglanowe gr. 10mm wg architektury.
1.1.3. Dach:

Jednospadowy o nachyleniu 3°. Rygle stalowe (RK 80x80x3) w rozstawie 1,16m spoczywajg na
stupach. Pofgcznie rygli ze stupami zaprojektowano jako sztywne spawane. Miedzy ryglami wyko-
nac stezenia dachowe krzyzowe z pretéw #16 oraz poprzeczne z rur RK30x30x2. Pokrycie stanowig
ptyty poliweglanowe mocowane do rygli.

Stal profilowa nierdzewna 304.

1.3. Materialy konstrukcyjne

1.1.4. Elementy stalowe:

— stal profilowa nierdzewna 304 (1.4307)

1.1.5. Pokrycie dachu i $cian:

— pliyty poliweglanowe.
1.4. Wytyczne wykonania

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi
w budownictwie przepisami bhp (Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych — Dz.U. nr 47,
poz. 401 oraz Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy — Dz.U. nr 129, poz. 844).

a. Na wbudowane materiaty nalezy posiadac aktualne atesty.

b. Zbrojenie wszystkich elementéw wykonaé¢ nalezy zgodnie z PN.

c. Nalezy dokonaé¢ odbioru istniejgcej konstrukcji zwirownika pod katem zgodnosci z
zatozeniami przyjetymi do obliczen.

d. Projekt niniejszy rozpatrywac tgcznie z projektem architektonicznym i pozostatymi branzami.

e. Roboty nie ujete w niniejszym opracowaniu, a niezbedne w obiekcie, nalezy wykonac¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i obowigzujgcymi przepisami.

f.  Rysunki nalezy oglgda¢ razem z planem sytuacyjnym.

g. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonu: Podstawowg ochrong przed korozjg
betonu jest tzw. ochrona materiatowo - strukturalna polegajgca na zwiekszeniu odpornosci
betonu w procesie wykonywania konstrukcji. W jej ramach przyjeto m. in. klase betonu B25,
otuline zbrojenia 40mm.
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Wiata dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZOS Kujawy

h. Konstrukcje stalowg nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1090-2+A1.
i. Nalezy wykona¢ probny montaz w warsztacie celem sprawdzenia wymiarow elementow.

2. Wypetnienie scian i pokrycie dachowe

Sciany ostonowe (2) wypetnione ptytami z poliweglanu litego bezbarwnego gr. 1 cm.
Pokrycie dachu z piyt z poliweglanu litego bezbarwnego gr. 1 cm.
Ptyty poliweglanu bezbarwne.
. Do stupéw mocowane za pomocg uchwytow do szkfa 45x45 do powierzchni

Q ptaskiej INOX stal nierdzewna AIS| 304 satyna do szyby o grubo$ci 10 mm.
Sruby, nakretki etc. winny by¢ wykonane w technologii uniemozliwiajgcej sa-
(Q moistne zluzowanie (nakretki samohamowne) lub rozkrecenie ich bez uzycia

specjalistycznych narzedzi (odpowiednie dedykowane klucze etc.).
3. Projektowany chodnik

Ze wzgledu na ciezar wiaty nowy chodnik nalezy wykona¢ z ptyt chodnikowych lub kostki betonowej
gr.4cm.
Warstwy projektowanego chodnika:

— ptytki chodnikowe lub kostka betonowa gr. 4 cm

— piasek stabilizowany cementem - 2 cm

— geowioknina

— keramzyt zageszczony 8/10-20 - 36 cm do 39 cm

istniejgca ptyta stropowa kanatu - 20 cm
Powierzchnia proj. chodnika — 8,60 m?

VIII. OBLICZENIA STATYCZNE | WYMIAROWANIE

1. Zestawienie obcigzen

DACH

obcigzenia state

nr Rodzaj obcigzenia Wartos¢ |Jednostka | Mnoznik [m]| obcigzenie charak-|wspét. Obcigzenie oblicz.
ter. [kN/m?] obc. [kN/m?]

1 Poliweglan lity gr. 1cm 10.120 | [kN/m?] 1.000 0.120 1.2 0.144
g%=0.120 1.2 9%=0.144

obcigzenia klimatyczne

nr Rodzaj obcigzenia |Wartos¢ | Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charak- wspot. Obcigzenie oblicz.
ter. [kKN/m] obc. [KN/m]
1 Obcigzenie $niegiem | 0.960 [kN/m?] 1.000 0.960 1.500 1.440
2 Obcigzenie wiatrem|1.950 [kN/m2] 1.000 1.950 1.500 2.925
- parcie a
3 Obcigzenie wiatrem|0.034 [kN/m?] 1.000 0.034 1.500 0.051
- parcie b
4 Obcigzenie wiatrem|-1.950 [kN/m2] 1.000 -1.950 1.500 -2.925
- ssanie a
5 Obcigzenie wiatrem|-0.034 [kN/m?] 1.000 -0.034 1.500 -0.051
- ssanie b
q*=0.960 1.500 q%=1.440
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SCIANY

obcigzenia state

nr Rodzaj obcigzenia |Warto$¢ | Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charak-|wspot. Obcigzenie oblicz.
ter. [kKN/m] obc. [KN/m]
1 Poliweglan lity, gr.|0.120 [kN/m2] 1.000 0.120 1.200 0.144
1cm
g%=0.120 1.200 9%=0.144
obcigzenia klimatyczne
nr Rodzaj obcigzenia |Warto$¢ | Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charak-|wspot. Obcigzenie oblicz.
ter. [kKN/m] obc. [KN/m]
1 Obcigzenie wiatrem | 0.231 [kN/m?] 1.000 0.231 1.500 0.347
- od wewn
2 Obcigzenie wiatrem | -0.132 [kN/m?] 1.000 -0.132 1.500 -0.198
- od zewn $ciana
czotowa
3 Obcigzenie wiatrem|-0.165 [kN/m?] 1.000 -0.165 1.500 -0.248
- od zewn $ciana
boczna
wk;=-0.066 1.500 w=-0.099
STROP KANALU
obcigzenia state
nr Rodzaj obcigzenia |Warto$¢ | Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charak-|wspot. Obcigzenie oblicz.
ter. [kN/m?] obc. [kN/m?]
1 Plyty betonowe 24.000 [kN/m3] 0.040 0.960 1.200 1.1562
2 Podsypka piaskowo-| 18.000 [kN/m3] 0.020 0.360 1.200 0.432
cem.
3 Geowtdknina 0.000 [kN/m?] 1.000 0.000 1.000 0.000
4 Keramzyt 8/10-20 | 3.800 [kN/m3] 0.390 1.482 1.200 1.778
g4=2.802 1.200 9%=3.362
obcigzenia uzytkowe
nr Rodzaj obcigzenia |Warto$¢ | Jednostka Mnoznik [m] | obcigzenie charak-|wspot. Obcigzenie oblicz.
ter. [kKN/m] obc. [KN/m]
1 Obcigzenie  uzyt-|2.000 [kN/m?] 1.000 2.000 1.400 2.800
kowe
p*,=2.000 1.400 p%=2.800

2. Schematy statyczne i wyniki obliczen

Schemat statyczny — wiata z sztywnymi weztami i przegubowym zamocowaniem
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—— OKRAG_1
2 (1) KRS
——RKB80x3

Sity podtuzne Fx [kN]

:::::I:.

-P 2.36
5
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Sity poprzeczne Fz [kN]

= - 10.03 |

3. Wymiarowanie konstrukcji:
RYGLE

MATERIAL:  Stal 304 nierdzewna
fd = 182.00 MPa E =200000.00 MPa

E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x3

h=8.0 cm

b=8.0 cm Ay=4.50 cm2 Az=4.50 cm2 Ax=9.01 cm2
tw=0.3 cm ly=87.84 cm4 1z=87.84 cm4 1x=137.24 cm4
tf=0.3 cm Wely=21.96 cm3 Welz=21.96 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:

N=043kN My=-2.12KkN*m Mz =-0.01 kN*m Vy =-0.01 kN

Nrc = 163.98 kN Mry = 4.00 kN*m Mrz = 4.00 kN*m Vry = 47.55 kN
Mry_v =4.00 kN*m Mrz_v =4.00 kN*m Vz =3.51 kN

KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -2.12 kKN*m Bz*Mzmax = -0.01 kKN*m

47.55 kN

Vrz =

, L
A | T PARAMETRY ZWICHRZENIOWE:

z=1.00 La L=0.13 Nw=56307.21kN fiL=1.00
Ld=280m Nz=2881.76 kN Mcr = 336.50 kN*m
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.00 + 0.53 + 0.00 = 0.53 < 1.00 - Deltay = 1.00
(58)

Vy/Nry =0.00 < 1.00 Vz/Vrz=0.07 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia

uy =0.6 cm < uy max =L/125.00 = 1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 44 SGU/9=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 (1+2+4+3)*1.00
uz=0.7cm < uzmax=1L/125.00 = 1.1 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 44 SGU/9=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 (1+2+4+3)*1.00

Profil poprawny !l

SLUPY

MATERIAL:  Stal 304 nierdzewna
fd = 182.00 MPa E =200000.00 MPa

E} PARAMETRY PRZEKROJU: RK 80x3

h=8.0 cm

b=8.0 cm Ay=4.50 cm2 Az=4.50 cm2 Ax=9.01 cm2
tw=0.3 cm ly=87.84 cm4 1z=87.84 cm4 1x=139.93 cm4
tf=0.3 cm Wely=21.96 cm3 Welz=21.96 cm3

SIitY WEWNETRZNE | NOSNOSCI:
N=2.61kN My=-0.19 kKN*m Mz =-0.71 kN*m Vy =0.26 kN
Nrc = 163.98 kN Mry = 4.00 kN*m Mrz = 4.00 kN*m Vry = 47.55 kN
Mry_v=4.00 kKN*'m Mrz_v =4.00 kN*m Vz =-0.07 kN
KLASA PRZEKROJU =2 By*Mymax = -0.19 kN*m Bz*Mzmax = -0.71 kN*m Vrz =
47.55 kN

PARAMETRY WYBOCZENIOWE:

113 wzgledem osi Y: I'I wzgledem osi Z:

Ly=2.74m Lambda_y=0.97 Lz=274m Lambda_z=0.97
Lwy =2.74 m Ncry = 230.95 kN Lwz =2.74 m Ncr z=230.95 kN
Lambday=87.75 fiy=0.67 Lambdaz=87.75 fiz=0.67
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FORMULY WERYFIKACYJNE:

N/(fi*Nrc)+By*Mymax/(fiL*Mry)+Bz*Mzmax/Mrz = 0.02 + 0.05 + 0.18 = 0.25 < 1.00 - Delta z = 1.00
(58)

Vy/Nry =0.01 < 1.00 Vz/Vrz=0.00 < 1.00 (53)

PRZEMIESZCZENIA GRANICZNE

=

Ugiecia Nie analizowano

F_ Przemieszczenia

vx =0.6 cm < vx max =L/150.00 = 1.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 44 SGU/9=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 (1+2+4+3)*1.00
vy =1.0cm < vy max =L/150.00 = 1.8 cm Zweryfikowano

Decydujgcy przypadek obcigzenia: 44 SGU/9=1*1.00 + 2*1.00 + 4*1.00 + 3*1.00 (1+2+4+3)*1.00

Profil poprawny !!!

Opracowata:
mgr inz. arch. Jolanta Marcinkowska
mgr inz. Monika Jurzak-Frank
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C-FIX 1.89.0.0

||
Wersja bazy danych
2020.6.29.13.59
Data
2020-08-09

fischerpolska SP z o.0.

ul. Albatroséow 2
30-716 Krakéw

info@fischerpolska.pl
www.fischerpolska.pl

Specyfikacja projektowa

Kotwa

System fischer System iniekcyjny FIS EM

Zaprawa iniekcyjna FIS EM 390 S

Element mocujacy Pret nagwintowany FIS AM 10 x 110, Stal ocynkowana
galwanicznie, Klasa wytrzymatosci 5.8

Gteboko$¢ zakotwienia 60 mm

Geometria / Obciazenia
mm, kN, kNm

Wartos$¢ obciagzen obliczeniowych

(zawiera czesciowy wspdlczynnik

bezpieczenstwa)

Rysunek nie zachowuje skali

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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=
Wersja bazy danych
2020.6.29.13.59
Data
2020-08-09

Dane projektowe

Metoda wymiarowania ETAG 001, TR 029, Aneks C, Metoda A

Podtoze Beton zwykty, C30/37, EN 206

Stan betonu Niezarysowany, Suchy otwér

Zakres temperaturowy 30 °C dziatanie temp. dtugotrwate, 50 °C dziatanie temp.
krétkotrwate

Zbrojenie Zbrojenie normalne lub brak zbrojenia. Bez zbrojenia
krawedziowego

Sposbdb wiercenia Wiercenie udarowe

Rodzaj montazu Montaz przelotowy

Szczelina pierscieniowa Szczelina pierécieniowa wypetniona

Rodzaj obcigzenia Statyczne i quasi-statyczne

Odstep Bez zginania

Wymiary piyty gtéwnej 170 mmx 170 mm x 8 mm

Typ profilu Rura kwadratowa zimnowalcowana (QSH 80x3)

Obciazenia obliczeniowe *’

# Nsd Vsd,x Vsdy Msd,x Msa,y M sd Rodzaj obcigzenia
kN kN kN kNm KNm kNm
1 2,97 0,77 0,58 0,00 0,00 0,00 Statyczne i quasi-statyczne

* Uwzgledniono czeéciowy wspotczynnik bezpieczeristwa dla obcigzen

Wvynikowa sila na kotwe

Sita wyrywajaca Sita scinajaca Sila scinajaca x  Sita scinajaca y
Kotwa nr kN kN kN kN
1 0,74 0,24 0,19 0,15 O1 O2
2 0,74 0,24 0,19 0,15
3 0,74 0,24 0,19 0,15 y
4 0,74 0,24 0,19 0,15 @n
O3 Os
Max. rozciggniecie betonu : 0,00 %o
Max. naprezenie Sciskajgce w betonie : 0,0 N/mm?
Wynikowa sita wyrywajgca : 2,97 kKN, Potozenie wzgledem X/Y (0/0)
Wynikowa sita $ciskajgca : 0,00 kN, Potozenie wzgledem X/Y (0/0)
Nosnos¢ obliczeniowa na wyrywanie
Dowod Obciazenie Wytrzymatosé Wytezenie By
kN kN %
Zniszczenie / zerwanie stali * 0,74 19,33 3,8
Kombinacja zniszczenia poprzez wyciagniecie kotwy i 2,97 44,51 6,7
wyrwanie stozka betonu
Zniszczenie poprzez wyrwanie stozka betonu 2,97 33,08 9,0
Zniszczenie poprzez roziupanie betonu 2,97 68,64 4,3

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.89.0.0 a
Wersja bazy danych ‘
2020.6.29.13.59
Data
2020-08-09
* Najbardziej niekorzystna kotwa
Zniszczenie / zerwanie stali
Ny
Nsg < —=  (Ngas)
YMs
NRk,s YMs NRra,s Nsq Bn,s
kN kN kN %
29,00 1,50 19,33 0,74 38
BN,S
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1 3,8 1 BN,s;1
2 3,8 2 BN,s;2
3 3,8 3 BNys;S
4 3,8 4 Bn,s;4
Kombinacia zniszczenia poprzez wyciaaniecie kotwy i wyrwanie 1
stozka betonu % &,
N, Rk L\’\i? 525 Oc
Nsa < —%  (Nrap) 2ot
PYMp

Npgp = Ngk’p'—AgZ U Yo np Yoenp Urep
12

48400mm?

m-O,%O -1,000 - 1,000 - 1,000 = 66,77kN

Nppp = m-d-hep-Tor = m-10mm - 40mm - 16,6N/mm* = 20,91kN

Npip = 20,91kN -

/

Ser,Np = ey mz’n(ZO -d- (M)O,s; 3- hef)

hef 7,5
4 16,0N/mm>\*’
Ser,Np = Mmzn(20 10mm - (M) 7'\9)60,”,7/7'7/) = 120mm
’ 60mm 7,5
S, 120
Cer,Np = CQ,NP = ;nm = 60mm
C
sy = 0,7+0,3- —07+03- 20 6950 < 1
cr,Np 60mm

s 120
U,y = ma:r(l; Uonp =\ 7 (‘I’S,Np—l)) = 1,000 — i (1,000— 1)

cr,Np 120mm

o, = masis Vi (1) e))

Ol = mam(l; V4 - (\/1—1) ( 10mm - 16,6N/mm? )175) — 1,000 > 1

3,2 - \/40mm - 37,0N/mm?

Réwnanie
(5.2

Réwnanie
(5.2a)

Réwnanie
(5.2c)

Réwnanie
(5.2d)

Réwnanie
(5.2e)

Réwnanie

(5.2f)

Réwnanie
(5.29)

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.89.0.0 0
Wersja bazy danych
ISCNer
Data
2020-08-09
1 .
Veery = 7 a; = Yeerpr Yooy = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 Rownanie
Scr,Np
1 1
Voo Npe = 71+2&00$$ = 1,000 < 1 Voo npy = 71-%215&"721 = 1,000 < 1
lIIT&NP = 1’000 Réwnanie
(5.2)
c S 50mm  120mm
B = ( mazx maz) cho — ( i ) . 60 = 40
of = mav Cor N Ser,N f = M 0mm’ 180mm mm mm
Nrk,p Ymp NRra,p Nsa Bn,p
kN kN kN %
66,77 1,50 44,51 2,97 6,7
Bn.p
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1,2,3,4 6,7 1 BN,p;1
Zniszczenie poprzez wyrwanie stozka betonu
N
Nsg < € (Nrag)
YMe
A. N N
NRk,c = N]%k)c ' A% . qu,N . \Ilre,N : \IJec,N Rownéhlse)
c,N
48400mm?
N, = 15,54kN - ——— - 0,950 - 1,000 - 1,000 = 49,63kN
RE,c ) 14400mm2 ’ ) ) 5
0 11,5 L5 . .
Nige = ki v fehewe Bep = 10,1+ /37,0N/mm? - (40mm) = 15,54kN Romnanie
c 50
U,y = 0,7+0,3- = 0,74+0,3 " _ 0,950 < 1 Rownanie
Cer,N 60mm (5:3¢)
\Ilre,N = 1,000 Réwnanie
(5.3d)
c S 50mm  120mm
B = ( mazx maz) cho — ( i ) . 60 = 40
of = Mar Cor N Ser,N of = Mav 90mm’ 180mm mm i
1
Veen = 7oz =7 Yeeros Peeny = 1,000-1,000 = 1,000 < 1 Rounani
Ser,N
1 1
\II€C7N$ = 2.0 = 17000 S 1 \I’eC,Ny = 2 0mm = 1,000 S 1
1 + 120:;:? 1 + 120mm
NRk,c YMc NRd,c Nsq B,
kN kN kN %
49,63 1,50 33,08 2,97 9,0

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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Zniszczenie poprzez roztupanie betonu przy obciazeniu

Ny,
Nsa < —=%  (Nrasp)
YMsp

AC,N

0
NRk,sp = NRk,c g —AO : \I/s,N' \Ijre,N . \Ifec,N' \Ijh,sp
c,N

48400mm?
0,950 - 1,000 - 1,000+ 1,129 = 102,95kN

e Ay T—

NRk,sp =

15 1,5
Nppe = k1 fokeube - By = 10,1 - 37,0N/mm2-(60mm) = 28,55kN

C-FIX 1.89.0.0 =
Wersja bazy danych
2020.6.29.13.59
Data
2020-08-09
BN,c
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1,2,3,4 9,0 1 Bt

Réwnanie (5.4)

Réwnanie (5.3a)

Réwnanie (5.3¢)

Réwnanie (5.3d)

Réwnanie (5.3¢e)

Réwnanie (5.4b)

¢ 50mm
Ysy =0,7+03-— = 0,740,3-—— = 0,950 < 1
Ccr,sp 60mm
U, n = 1,000
1
Veew = T30 = Yeato ey = 1,000-1,000 = 1,000 < 1
Scr,sp
1 1
\IIECVNJ; = W = 1,000 < 1 \IlecyNy = W = 1,000 < 1
120mm 120mm
2 hep\? 2 60mm*/?
Vhop = ma:z:(l; (_ Ef) ) = (4) = 1,129 > 1
hmin 100mm
NRrk,sp YMsp NRra,sp Nsa Bn,sp
kN kN kN %
102,95 1,50 68,64 2,97 4.3
Bn,sp
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1,2,3,4 43 1 BN,sp;1
Nosnos¢ na scinanie
Dowod Obciazenie Wytrzymatosé WytezZenie By
kN kN %
Zniszczenie / zerwanie stali bez zginania * 0,24 12,00 2,0
Odtupanie betonu po stronie przeciwnej do przytozenia obci 0,96 66,17 1,5
Odtupanie krawedzi betonu 0,82 8,31 9,9

* Najbardziej niekorzystna kotwa

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.89.0.0 =
Wersja bazy danych ‘
2020.6.29.13.59
Data
2020-08-09
Zniszczenie / zerwanie stali bez zginania % =
VEk e =y
Vsi < —=  (Vras) RO,
VRk,s Yms VRds Vsq Bvs
kN kN kN %
15,00 1,25 12,00 0,24 2,0
BVS
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1 2,0 1 BVs;']
2 2,0 2 Bvs:2
3 2,0 3 Bvs:3
4 2,0 4 Bvs:4

Odtupanie betonu po stronie przeciwnej do przytozenia
obciazenia

Vrk
Vsa < —%  (Vraep)
Mecep

Vit = k- Npge = 2-49,63kN = 99,25kN

AN

Npre = Npypoo =0

‘ a Ag,N

48400mm?

. e . 1 = 4 N
14400mm? 0,950 - 1,000 - 1,000 9,63k

. q/s,N . \Ilre,N . \Pec,N

Nrie = 15,54kN -

15 1,5
Nige = ki fokeue Wef = 10,1+ /37,0N]mm? - (40mm)

— 15,54kN
C
U,y = 0,7+0,3- = 07403 29MM 6950 < 1
Cer,N 60mm

U, n = 1,000

1
Ve = 77z =7 Yoo Yeery = 1,000-1,000 = 1,000 < 1

Ser,N

50mm_ 120mm

Wep = maa(Cm02; *m02) y — o ) - 60mm = domm

Cer, N Ser,N 90mm ’ 180mm
VRk,cp YMcp VRd,cp Vsd Bv,cp
kN kN kN %
99,25 1,50 66,17 0,96 1,5
Bvep
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1,2,3,4 1,5 1 Bv,cp;1

Réwnanie
(5.7a)

Réwnanie
(5.3)

Réwnanie
(5.3a)

Réwnanie
(5.3¢c)

Réwnanie
(5.3d)

Réwnanie
(5.3e)

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.89.0.0
Wersja bazy danych
2020.6.29.13.59
Data

2020-08-09

ischer

Odlupanie krawedzi betonu

v,
Veg < e ( Vrae)
YMe
Ve = V0 Aoy NP /S /S P/ Réwnanie
Rk — VRkc Agv s,V h,V o,V ec,V re,V 5.8
2
Vire = 8,04kN - 28900 060 1,000 - 1,057 - 1,000 - 1,000 = 12,47kN
’ 11250mm?
VROk,c = kl -d*- hff Y fck,cube : Cils Réwnanie
(5.82)
0,110 0,072 15
Vihe = 2,4 (IOmm) . <60mm) -/ 37,0N/mm? - (50mm) = 8,94kN
he 60 d 02 10 02 éwnanie
a =014/ =01 /o= = 0,110 B =0,1- (—) —01- (ﬂ) — 0,072 Roumarie
c1 50mm c 50mm
C2 50mm
v = 0,7 073 % = —_— = < Réwnanie
il * 1,5¢1 0708 1,5 50mm 900 = 1 (5.80)
1,501 1,5 - 50mm Réwnanie
Uy = maaz(l; ”T) = maw(l; 200mm ) = 1,000 > 1 (5.80
v L . 1,057 > 1 N 50
aV = 2 ) 2 = ; =1L 89
(cos av) + (u’;;’ ) (cos 20,6)2 + (—LSZ"Q? 6)2
1 1
\Ilec,V = 2e. 3 Oomm 1,000 < 1 Réw(rgag;e)
1+ 3_0211 L+ 3 - 50mm )
V. = 1,000
VRkc YMc VRdc Vsa Bvec
kN kN kN %
12,47 1,50 8,31 0,82 9,9
Bvc
Kotwa nr % Grupa N° Miarodajne
Beta
1,3 8,2 1 Bv,c;1
2,4 9,9 2 Bv,c;2
Wytezenie uwzgledniajace wyrywanie i $cinanie

Obcigzenia wyrywajace Wytezenie BN Obciagzenia poprzeczne / $cinajace WytezZenie BV
% %

Zniszczenie / zerwanie stali * 3,8 Zniszczenie / zerwanie stali bez zginania * 2,0

Kombinacja zniszczenia poprzez 6,7 Odtupanie betonu po stronie przeciwnej do 15

wyciggniecie kotwy i wyrwanie stozka przytozenia obciazenia

betonu Odtupanie krawedzi betonu 9,9

Zniszczenie poprzez wyrwanie stozka 9,0

betonu

Zniszczenie poprzez roziupanie betonu 43

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.89.0.0

=
Wersja bazy danych
2020.6.29.13.59
Data
2020-08-09

* Najbardziej niekorzystna kotwa

Nosnos¢ na kombinacje wyrywania i $cinania

Réwnanie (5.9a)
Dowdéd zostat pomy$inie przeprowadzony Réwnanie (5.95)

Réwnanie (5.10)

ﬂN = /BN,C;l = 0709
ﬂV = 6\/70;2 = 0,10
BN +By" = Bria+ By = 0,06

IA INIA
=

Informacje dotyczace plyty kotwowej
Szczeqoty dot. plyty kotwowej

Grubosé ptyty kotwowej okreslona przez uzytkownika t= 8mm

Typ profilu Rura kwadratowa zimnowalcowana (QSH 80x3)

Wskazowki techniczne

W przypadku gdy odlegtosé od krawedzi dla kotwy jest mniejsza niz charakterystyczna odlegto$¢ od krawedzi ccr,N
(metoda wymiarowania A)konieczne jest istnienie w podiozu zbrojenia podiuznego o srednicy co najmniej d=6mm w
rejonie gtebokosci zakotwienia.

Nalezy wykazaé przekazywanie obcigzen w betonie w zakresie stanu granicznego no$nosci araz stanu granicznego
uzytkowania. W tym celu wymagane jest normalne wymiarowanie elementu betonowego przy uwzglednieniu obcigzen
przekazywanych przez kotwy. Nalezy uwzgleni¢ wszystkie dalsze wymagania dla przyjetej metody projektowania.

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.89.0.0
Wersja bazy danych
2020.6.29.13.59
Data

2020-08-09

fischer

Dane instalacji

Kotwa

System
Zaprawa iniekcyjna

Element mocujacy

Akcesoria

Alternatywne kartusze

fischer System iniekcyjny FIS EM
FIS EM 390 S (dostepne sg takze
inne rozmiary kartuszy)

Pret nagwintowany

FIS AM 10 x 110, Stal ocynkowana
galwanicznie,

Klasa wytrzymato$ci 5.8

FIS MR Plus

Pistolet do wyciskania zaprawy FIS
DM S

Przyrzad do czyszczenia na
sprezone powietrze

sprezone powietrze

BS 14

SDS Plus Il 14/100/160

Wiercenie udarowe "z" lub "bez"
czyszczenia ssgcego

FIS EM 585 S

FIS EM 1500 S

FISEM 390 S

FIS EM 585 S

Przedstawione kartusze moga by¢
alternatywnie stosowane zamiast
pokazanych poprzednio, z tym
samym numerem aprobaty.

Szczeqodty dotyczace montazu

Rozmiar/érednica gwintu
Srednica otworu
Gteboko$¢ otworu
Gteboko$¢ zakotwienia
Sposoéb wiercenia
Czyszczenie otworu

Rodzaj montazu
Szczelina pierscieniowa
Maksymalny moment
dokrecania

Rozmiar klucza

Grubosé ptyty kotwowej
t fix

Tfix,max

llo$¢ zaprawy na 1 otwér

M 10

do =14 mm
ho = 68 mm
het = 60 mm

Wiercenie udarowe

2 x przedmuchac sprezonym
powietrzem,

2 x wyszczotkowa,

2 x przedmuchac sprezonym
powietrzem

Montaz przelotowy

Szczelina pierécieniowa wypetniona
Tinst,max = 20,0 Nm

17 mm
t=8mm
tﬁx=8mm

10 ml/5 Jednostki skali

Artykut 93049

Artykut 90278

Artykut 545853
Artykut 511118

Artykut 93286
na budowie

Artykut 78180
Artykut 531815

Artykut 509266
Artykut 512080

Artykut 93048
Artykut 508831

Tinst,max

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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C-FIX 1.89.0.0 -
Wersja bazy danych
2020.6.29.13.59
Data
2020-08-09
Szczeqoly dot. plyty kotwowej 0
Materiat ptyty kotwowe;] Niedostepny/-na 1 oF)
Grubo$é ptyty kotwowej t=8 mm
Otwér przelotowy w di=16 mm
elemencie mocowanym ot
Element mocowany -
~
Typ profilu Rura kwadratowa -
zimnowalcowana (QSH
80x3) o
SPAC D4
Potozenie kotwy 0
X y
Kotwa nr mm mm 25 60 0 25
1 -60 60
2 60 60 170
3 -60 -60
4 60 -60

Wartos$ci wpisane oraz obliczone wyniki nalezy sprawdzi¢ pod wzdledem waznych standardéw i przepiséw krajowych.
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