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Uwaga:

1. Warunki wykonania i odbioru konstrukciji
stalowej wg PN-EN 1090

2. Stal nierdzewna typ AISI 304

Spawanie wg PN-EN 1011-3;2002

ZESTAWIENIE STALI — KSZTAELTOWNIKI

Dfugos€ | Liczba Masa [kq] - .
Poz. Profil Tmm] Tort] wdn. | 1 szt | razem Materiaf | Uwagi
R.A 2szt.
5 RK 80x80x3 2848 1 7,07 20,1 20,1 304
6 bl. 80x4 80 2 2,512 0,2 0,4 304
7 50x30x3 240 1 74 0,4 0,4 304
" 50x30x3 140 2 74 0,2 0,4 304
Razem masa 1 elementu kg 21,3
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,4
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 434
R.2 1szt.
5 RK 80x80x3 2848 1 7,07 20,1 20,1 304
6 bl. 80x4 80 2 2,512 0,2 0,4 304
7 LN 50x30x3 240 2 1,74 0,4 0,8 304
" LN 50x30x3 140 4 1,74 0,2 0,8 304
Razem masa 1 elementu kg 22,1
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,4
RAZEM MASA 1 ELEMENTU(GW) kg 22,5
S 3szt.
1 RK 80x80x3 2689 7,07 19 19 304
2 bl. 170x8 170 10,676 1,8 1,8 304
3 bl. 90x5 90 3,532 0,3 0,3 304
Razem masa 1 elementu kg 21,1
Dodatek na spoiny 1,8% kq 0,4
RAZEM MASA 3 ELEMENTU(OW) kg 64,5
S.2 Jszt.
2 bl. 170x8 170 10,676 1,8 1,8 304
3 bl. 90x5 90 3,532 0,3 0,3 304
4 RK 80x80x3 2616 1 7,07 18,5 18,5 304
Razem masa 1 elementu kg 20,6
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,4
RAZEM MASA 3 ELEMENTU(OW) kq 63
T.1 6szt.
8 RK 30x30x2 960 1 1,72 1,7 1,7 304
9 bl. 40x4 80 2 1,256 0 0,2 304
Razem masa 1 elementu kg 1,9
Dodatek na spoiny 1,8% kg
RAZEM MASA 6 ELEMENTU(OW) kg 11,4
1.2 8szt.
10 | 916 [ 1642 1 [ 1,58 2,6 2,6 304 |
Razem masa 1 elementu kg 2,6
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0
RAZEM MASA 8 ELEMENTU(OW) kg 20,8
1.3 2szt.
12 ] 16 [ 2965 1 [ 158 47 47 304 |
Razem masa 1 elementu kg 4,7
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,1
RAZEM MASA 2 ELEMENTU(OW) kg 9,6
T.4 4szt.
13 ] $16 [ 2862 1 [ 1,58 4,5 4,5 304 |
Razem masa 1 elementu kg 4,5
Dodatek na spoiny 1,8% kg 0,1
RAZEM MASA 4 ELEMENTU(&W) kq 18,4
[RAZEM_NA RYSUNKU [ Tkq] [ 2536 |

bl. 80x4/80

80

(6

2 szt.

EL potqczenie rygli R.2 wykona¢ analogicznie e
z kqtownikami (poz. 11) po obu stronach profila
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USLUGI ARCHITEKTONICZNE Jolanta Marcinkowska
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TEMAT

Budowy wiaty dla operatora instalacji czerpakowej zwirownika na terenie ZOS$ Kujawy
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Uwaga: 1. Warunki wykonania i odbioru konstrukcji stalowej wg PN-EN 1090  2. Stal nierdzewna typ AISI 304 Spawanie wg PN-EN 1011-3;2002     3. Nieoznaczone spoiny pachwinowe grubości: - jednostronne 0.7 cieńszego elementu - dwustronne 0.5 cieńszego elementu   Nieoznaczone spoiny czołowe: - na pełny przekrój grubości elementu 4. Zabezpieczenie antykorozyjne - stal nierdzewna.  5. Wymiary podano w mm.
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