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I. Opis techniczny.

1.Podstawa opracowania.

1.1. Udostepnione rysunki ztozeniowe konstrukcji wsporczej szyny suwnicy i istniejacego
zadaszenia nad zwirownikiem na terenie ZOS Kujawy przy ul Dymarek 9 w Krakowie.

1.2. Wizja lokalna.
1.3. Obowiazujace normy i przepisy.

2. Zakres opracowania.

Niniejsze opracowanie jest projektem wykonawczym zadaszenia nad torem jezdnym suwnicy
nad istniejacym zwirownikiem na terenie ZOS Kujawy przy ul Dymarek 9 w Krakowie.
Obejmuje opis projektowanej konstrukcji obliczenia statyczne projektowanych elementow,

rysunki ztozeniowe 1 wykonawcze.

3.0Opis istniejacej konstrukcii.

Istniejaca konstrukcje stanowig dzwigary ramowe stalowe z katownikow 50x50x6 0
jednospadowym pasie gornym, 0 nachyleniu 5 stopni, i podporach pasa gérnego
wychodzacych uko$nie z punktu zamocowania na gorze belki torowej wciagnika.

Rozstaw dzwigarow ok. 1.05 m. Platwie z kgtownika wymienionego wyzej oparte sg na
krawedziach pasa gornego dzwigara. Poszycie sanowi blacha trapezowa .

Tor jezdny wciagnika stanowi belka o przekroju IPE 400. Belka wciagnika oparta jest na
stupie HEA 240 oraz podwieszona do rygla ramy, zbudowanej z HEA 240.

Rozstaw pomig¢dzy podporami 8.10 m, przewieszenie wspornikowe belki od osi ramy 0k.2.60

m.

4. Opis projektowanej konstrukciji.

Zaprojektowano konstrukcje przekrycia jako stalowa, jednospadowg o kacie pochylenia 5
stopni z ostrymi zalamaniami w dot w pasach skrajnych.

Konstrukcje stanowiag dzwigary stalowe ramowe 0 uksztattowanych odpowiednio spadkach
pasa gornego z rury prostokatnej 80x40x5 i zesztywnione krzyzulcami i stupkiem z rury

prostokatnej 60x40x5. Dodatkowo przewidziano zesztywnienia weztow ramownicy za



pomocg blach weztowych. Rozstaw dzwigarow na przewazajacej dtugosci 1.50 m , w
krancowych dwoch przestach 1.00 1 0.70 m.

Dzwigary mocowane sg do pasa gornego belki weiaggnika za posrednictwem przyktadek
bocznych z ptaskownika 90x16 mm spawanego na budowie spoing przerywang czotowg do
poiki belki.

Mocowanie za posrednictwem 4 §rub M16.

Przyktadki boczne petnig dodatkowo funkcje wzmaocnienia belki wciagnika i zesztywnienia
jej w zwigzku z wigkszym oddziatywaniem na nig powiekszonej w stosunku do poprzedniej
konstrukcji zadaszenia.

Ptatwie z UPN50 mocowane sg przegubowo do pasa dzwigaréw za posrednictwem blachy 12
mm przyspawanej do pasow gornych.

W przypadku dzwigrow skrajnych ptatwie z UPN65 wystawione sa wspornikowo i spawane
warsztatowo .

W przesle skrajnym 0.70 m zaprojektowano stezenia pionowe krzyzowe z katownika
40x40x5. W ptaszczyznie rygla o kacie nachylenia zaprojektowano stezenia potaciowe z rur
kwadratowych 30x30x4 mocowanych za posrednictwem blach §rubowo do $rodnika ptatwi.
Otwory w ptatwiach nalezy przewierci¢ na budowie .

Poszycie stanowi blacha trapezowa T35 gr 0.6 mm.

S.Materialy

Stal profilowa S235JR, Elektrody EA 1.46
Sruby k1.8.8. nakretki i podktadki jak dla $rub k1.8.8.

Zabezpieczenie antykorozyjne elementow stalowych

Kategoria korozyjnosci min. C2, oczekiwana trwatos¢ powltok 15 lat.

-przygotowanie podtoza: Sa2

-dwusktadnikowa farba podktadowa na bazie zywicy epoksydowej 40 ,m,
-dwusktadnikowa farba do wykonywania warstwy posredniej na bazie zywicy epoksydowej
60 .m,

-dwusktadnikowa farba nawierzchniowa na bazie zywicy poliuretanowej 60 \m,



6.Uwagi

6.1. Prace budowlane wykonywac¢ pod nadzorem osoby posiadajacej uprawnienia
wykonawcze w branzy konstrukcyjne;j.
6.2. W przypadku stwierdzenia na budowie uszkodzen istniejacej konstrukcji skonsultowac

si¢ Z jednostka projektowa.



