
 
 
 
 

PRZEDMIAR  ROBÓT 
  

Rozbudowa zadaszenia nad suwnicą oraz instalacją czerpakową żwirownika na 
terenie ZOŚ Kujawy 

 
Data opracowania:  2020-05-21 

 
Budowa:  Rozbudowa zadaszenia nad suwnicą oraz instalacją czerpakową 

żwirownika na terenie ZOŚ Kujawy przy ul. Dymarek 9  w 
Krakowie 

   
Lokalizacja:  ul. Dymarek 9  w Krakowie 

 
 

 
 

Zamawiający:  Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji – Spółka 
Akcyjna, 30-106 Kraków, ul. Senatorska 1 

   
  

   
   
   
   
   

  
   
   
   
   

   
   
   
   
   

Autorzy:  inż. Grzegorz Szafarski , kosztorysant 
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Spis działów przedmiaru robót

Nr Nazwa działu robót
1 Demontaż istniejącego zadaszenia z wywozem i utylizacją
2 Rozbudowa zadaszenia nad suwnicą oraz instalacją czerpakową żwirownika

Przedmiar robót
Nr

<-NR->

Kod pozycji
<-PODST->

Opis robót, wyliczenie ilości robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Mno
ż.

Krot.

<-KROTN->

Kosztorys Rozbudowa zadaszenia nad suwnicą oraz instalacją czerpakową żwirownika na terenie ZOŚ Kujawy
1 Element Demontaż istniejącego zadaszenia z wywozem i utylizacją
1 Kalkulacja 

własna
Demontaż istniejącego zadaszenia wraz z konstrukcją wsporczą

m2 16,75
2 KNR 4-01 

108/17
Wywóz samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz (złom)

m3 0,97
3 KNR 4-01 

108/20
Wywóz samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (złom)

m3 0,97 19
4 Kalkulacja 

własna
Opłata za utylizację gruzu (złomu)

m3 0,97
5 KNR 2-02 

1604/2 (1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe

m2 32,60
2 Element Rozbudowa zadaszenia nad suwnicą oraz instalacją czerpakową żwirownika
6 KNR 2-05 104/5 Konstrukcje stalowe - stal konstrukcyjna S235JR t 1,98
7 KNR 7-12 111/2 Czyszczenie strumieniowo-ścierne do 2 stopnia czystości - stan wyjściowy powierzchni C, konstrukcje stalowe m2 103,16
8 KNR 7-12 205/3 

(3)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje stalowe - podkład

m2 103,16
9 KNR 7-12 205/2 

(3)
Malowanie pędzlem - farby do gruntowania epoksydowe, konstrukcje stalowe - warstwa pośrednia

m2 103,16
10 KNR 7-12 211/2 

(3)
Malowanie pędzlem - farby nawierzchniowe emalie epoksydowe

m2 103,16
11 KNR 15 522/1 Pokrycie blachami trapezowymi - Blacha stalowa trapezowa ocynkowana T35 szerokość krycia 824 mm, grub. 0,60 mm m2 53,57
12 KNR 2-02 

1604/2 (1)
Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 15·m, nakłady podstawowe

m2 56,00
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